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NAS INTERVIEW 



a technickym Feditelem Computer 
Equipment RNDr. Pavlem Zikou se 
sfdlem v Praze-Branfku. Tato soukro- 
mi firma, kteri vznikla v srpnu 1990, 
zaji&fujje pro zAjemce v CSFR software 
z celOho svOta. 



Sv^mi obchodnimi tepiehy veils 
Vaie firms vefmi rychle do povMo- 
mf odborni vefejnoeti. Ns jakou 
oblast je Vaie £innost nejvfce zs- 
mtfena? 


Podnikdme v oboru programov6ho 
vybavenf pro osobnf poiltaCe. Osobnf 
potfta&e se staly fenomOnem konce 
20. stoletl. Desetitislce tfichto podftadu 
slouif v uFadech, Skoldch, podnicfch, 
ale i pro zdbavu nadSencum. PoCItaCe 
samy jsou vSak „hloupd hromada ko- 
vQ“, kterou oiivf a t vhodn6 programo- 
v6 vybavenf — software. A prdv6 prodej 
software, jeho prizpusoboveinf Cesko- 
slovenskym podmfnk£m (n^rodnf 
prostFedf, nadstavby atd.) vCetnfi vSeo- 
becnd osv6tov6 iinnosti v tomto oboru, 
to je hlavnf n&pirt Cinnosti firmy. 



Rfkate osvMs — co si pod timto 
pojmem mi ttenif pfedstavit? 


Trh se software pro osobnf poCftaCe 
je nesmfrnd rozsAhly a dynamicky. 
Orientovat se na tomto trhu, mft pro¬ 
filed o novinkdch, v6d6t ktery program 
k Cemu pouilt, je t&2ky ukol i pro 
specialistu. NaprostA v&t§ina software 
se vyrAbf v USA — v zemi vzd&lenA a co 
se tyCe moinostf komunikace pro 
b62n£ho Ceskoslovenskdho obftana 
nedosaiitelnA. Computer Equipment 
se proto snail zfsk&vat informace 
o software, tffdit je a ve vhodnd forms 
pFedkl&dat CeskoslovenskAmu dtenAFi. 
Vrcholem tSchto snah je vydAnf naSeho 
Katalogu software podzim 1991, ktery 
je novodobou softwarovou bfblf pro 
v§echny zAjemce o osobnf podftade. 

Jski jo Vaie spoiuprice s ostat- 
nfmi teskoslovenskymi firms m i 
a instHucemi? 



Bez spoluprAce se podnikat nedA. 
Spolupracujeme jednak s t$mi co soft¬ 
ware prodAvajf (tzv. dealeri) a tSch je 
po celA republice jii vfce jak Ctyficet. 
Jsou to hlavnd firmy, prodAvajfcf hard¬ 
ware. Computer Equipment pro n& 
zajiSfuje za vyhodnych podmfnek 
veSkery sortiment autorizovandho soft¬ 
ware, vCetnA potFebnA podpory. Zbavu- 
jeme tak tyto firmy starosti s Cinnostf, 
kterA pro n6 nenf hlavnf. 

DAle spolupracujeme s n&kterymi 
autorizovanymi dodavateli software 
(napF. Software SluAovice), dodavateli 
po£fta£ovA literatury (Grada) apod. 

Za spoluprAci se takA dajf povaiovat 
dodAvky software velkym podnikum 
a institucfm, jakymi jsou napF. Minister- 
stvo n^rodnf obrany, Ustrednf celnf 
sprdva, Ministerstvo zemdddlstvf, 
Volkswagen-Skoda, Federalnf statistic- 
ky uFad a mnoho daISfch. 



VM katatog vzbudH zijem laicki 
ve fe jnost i i odbomikfl. V 6em spo- 
£fvi jeho Ibpiinott? 


Pro Katalog bylo vybrdno asi 200 
nejroz§fFen6j§(ch a nejzndmdjSfch 



RNDr. Pavel Zika 


svStovych i domdcfch programu. 
U tdchto programu je popsdna nejen 
jejich funkce, ale je specifikovina 
i oblast pou2itf a po2adavky na podfta£ 
(napF. kapacita disku, velikost pamdti 
atd.) a na programov6 vybavenf (napF. 
verze operadnfho system u), kterd popi- 
sovany program vyiaduje. Uiivatel tak 
mu2e porovnat n6kolik programu 
— treba textovych editoru — a vybrat si 
ten nejvhodndjSf. 

Katalog V^m umo2huje uCelnS se 
orientovat a tfm si uSetFit i nemAlo 
pen6z na jinak zbyteCnd vydaje. K tomu 
v n6m slouif tFi rejstFfky — ndzev 
software, vyrobce a hlavnfi funk&nf 
rejstFfk. V n6m jsou programy Fazeny 
podle jejich funkce, napF. Databdze, 
Textovb editory, PFekladaCe a knihovny 
pro Pascal, Antivirov6 programy, Di- 
skov6 utility apod. FunkCnf rejstFfk 
umoinf Cten^Fi nahl6dnout do nesmfr- 
n6 rozmanitosti nabfdky svfttov6ho 
software. V soudasn6 dobd dokoniuje- 
me aktualizovand vyddnf Katalogu, kte- 
r6 je z&ro veft dukazem velk6ho pokro- 
ku bfihem pouhdho pul roku. 



Jsou nikteri programy z Vail na¬ 
bfdky, na kteri byste Ctenife 
Zvittw rso upozomnr 


Vzhledem k na§f rozs6hl6 nabfdce 
vfce jak pdti tisfc ruznych softwarovych 
prod uktu je t62k6 vybfrat. S ohledem 
na zamdFenf VaSeho Casopisu bych 
mohl uv6st napF. program Famulus 3.1. 
Tento (co do podtu kFi§f6lovych glbbu) 
nejuspAsn&jSf produkt mezin^rodnfho 
po€ftaCov6ho veletrhu Invex 91 je ur- 
ien v§em, kteFf si potFebujf pomocf 
po£fta£e n£co vyzkouSet (nasimulovat), 
spo£ftat, zn^zornit, v§e bez dlouh6ho 
programov^nf a laddnf. Famulus opfP 
m6ln6 spojuje vyhody a univerz^lnost 
programovacfho jazyka s grafickym 
vystupem a numerikou. S moinostmi 
Famula je mo2n6 se sezndmit pomocf 
demodiskety, kter6 dokonce umoiftuje 
po omezenou dobu s Famulem naostro 
pracovat. Famulus pouifvajf nejenom 
na stFednfch a vysokych §kol6ch (pro 
nAzornou vyuku fyziky, numerick6 ma- 
tematiky apod.), vyzkumnych ustavech 
(pro simujaci a prezentaci vyzkumu 
a pokusu), ale i za£4te£nfci, kteFf to 
s vypofietnf technikou myslf v^2n6. 

2e zaostivime s vyuiitim v^po Ce t- k 
ni techniky za svitem je znimi. A 
I kdyi je dnes moini ji Mini W 
zakoupit, jsou v jejim vyuiitf proti ' 








vyspSffm zemim urtitt pottte. 
V tan vidtte naie nejvttii opoitfo- 
vdnf? 


Za krdtkS obdob( existence svobod- 
nSho trhu se u nds podaFilo zaFadit 
podltade mezi bSinS pomocniky §iro- 
kSho okruhu uiivatelu. VyraznS pozadu 
jsme vSak v komunikaci mezi jednotli- 
vymi podltadi. Pouiitl podltadu u nds 
md zatim charakter individudlnfch 
samostatnych jednotek, mezi kterymi 
se informace pFendSI nejdastSji pomoci 
disket. A jako y USA a pak i v Zdpadnl 
EvropS do§lo pFed lety k revoluci 
v oblasti komunikace mezi podltadi, 
dekd tato revoluce i Ceskosiovensko. 
Budeme to mft o mnoho snazSI nei naSi 
pFedchudci, vyvoj v oblasti poditado- 
vych sftf totii neuvSFitelnS pokrodil. 
JednoduchA a vykonnS sltS typu LAN¬ 
tastic pFestdvajl byt domSnou slfovych 
specialist — jejich instalaci a provoz 
zvlddne kaidy. Pro jii zmfnSny LAN¬ 
tastic vyvinula naSe firma deskS ndrod- 
nl prostFedi (tj. autorizovany pFeklad 


manudlu a helpu), dlmi se LANtastic 
stal prvni sitf, hovoFIcf desky. S LANta- 
sticem je schopen i netechnik (napF. 
ISkaF, prdvnfk atd.) propojit dva po- 
ditade za nSkolik minut. Navic Ize 
pomoci tSto sltd a v soudasnS dobS jii 
levnych modemovych karet propojit 
podltade po bSinS telefonnl lince 
i z jednoho mSsta do druhSho. Umoinl 
VSm zanechat vzkaz kolegovi na dru- 
hSm konci republiky, pFenSst dopis di 
zSpis z porady, napiSnovat schuzku 
apod. To vSe ihned, v jedinSm oka- 
miiku. 



A Vafe vfhledy do budoucna? 


Jako nejvStSI deskoslovensky soft- 
warehouse musfme neustSie rozSiFovat 
sortiment software a sluiby, kterS 
k nSmu poskytujeme. Cflem je dosdh- 
nout toho, aby u Computer Equipment 
dostal zSkaznlk vSe, co je spojeno 
s programovym vybavenfm pro po¬ 
dltade. A vSFte, ie tento ell nenl v tomto 


velice dynamicky se rozvljejlcfm oboru 
jednoduchy. 

OSIe se snailme o to, aby se Compu¬ 
ter Equipment stal nejenom dovozcem 
software, ale I jeho vyvozcem. VytvoFe- 
n( komerdnS uspSSndho a ve svStS 
konkurenceschopnSho programovSho 
vybavenl nenl jednoduchS zSIeiitost. 
Jii jsme v tSto zdleiitosti podnikli 
nSkterS kroky, kterS vypadajl nadSjnS. 
KaidopddnS se jednS o dinnost fi- 
nandnS i dasovd nSrodnou s dopFedu 
tSiko odhadnutelnymi vysledky. 


m 


Co byste no tMr rSd vzfcdzal 
nattm tantfibn? 


Aby pro nS nebyly podltade ani 
straddkem, kterSho je moinS se bSt, 
ani pdnem, kterSmu je potFeba slouiit. 
Aby se podltade staly prostFedkem 
komunikace mezi lidmi a pomdhaly 
FeSit soudasnS sloiitS svStovS pro- 
blSmy. 

OSkuji za rozhovor. 

Ing. Jan Klabal 


rf]GeBIT92 

Li-J HANNOVER 


11. - 18. MARZ 1992 


Mezindrodnf veletrh kancel&Fsk6, 
informadni a telekomunikadni techniky 

se bude konat v dobS od 11. do 18. brezna letodnlho roku na vystavni 
plode vice nei 47 000 m 2 v jedenadvaceti haldch hannoverskSho vy- 
stavidtS. S termlnem, rozsahem a daldimi podrobnostmi o tSto 
vyznamnS akci byti novindFi sezndmeni na tiskovS konferenci, uspo- 
FddanS loni v prosinci v praiskdm hotelu Atrium. 

KaidorodnS poFddand vystava CeBIT zaujfmd svym rozsahem dru- 
hS mlsto na svStS za Hannoverskym veletrhem (Hannover Messe 

— 1. ai 8. 4. 1992). 0 tom, ie vystavidtS v Hannoveru je idedlni 
pro velkS akce tohoto druhu, svSddl i skutednost, 2e bylo vybrdno pro 
uspoFdddnl svStovS vystavy EXPO 2000. 

CeBIT ’92 se zudastni asi 5000 vystavovatelu z vice nei dtyFiceti 
zeml. Pro nds je zajfmavd informace o udasti ds. firem. Ve spolednSm 
stdnku (F13 v hale 8) to budou Software 602, HTC Bratislava a ECU 
Zlln. V samostatnych expozidch pFedstavl svou nabidku praiskS ob- 
chodnl spolednosti CEKU, Servodata CS a a. s. KOVO a bratislavskd 
soukromd firma Videoexpress. 

Kaidy rok md CeBIT novou partnerskou zem. Letos to budou dvS, 
Norsko a Finsko, kterS se uvedou dvSma vyznamnymi akcemi 

— reprezentativnf vystavou ve vice halSch a dtyrdennlm programem 
„Workshop", ktery se bude zabyvat mobilnl komunikaci, integrova- 
nymi Fldidmi systSmy ve vyrobnim prumyslu a uiitlm modernl infor- 



madnl a komunikadnl techniky pFi kontrole iivotnlho prostFedi a ve 
zdravotnictvl. 

Na dopInSnl vystavniho programu CeBIT bude uspoFSddna Fada 
odbornych zasedSnl, pFednSdek, semindFu a firemnlch referdtu 
k aktuSInlm politickym a technickym tSmatum. 

Pro pFIpadnS zdjemce uvSdime vydi vstupnSho; Dennl vstupenka 
v pFedprodeji 21 DM, u pokladny 26 DM; stSIS vstupenka 52 (62) DM. 
StudentskS vstupnS je 13 DM. 

Na zdvSr jedtS dQleiitd informace: Od zSFMoft?k6ho roku bylo 
v Praze zFizeno novS samostatnS zastoupenl Deutsche Messe AG 
Hannover. Jeho adresa je SpSlenS 51, 11302 Praha 1. Tam obdrii 
zSjemci daldl informace a v pFedprodeji vstupenky za Kds. 

E 


■> GOULD 



Semin4F 

o m&icf technice 
Gould 

uspoFAdali zdstupci vldedskS pobodky tSto 
americkS firmy 4. prosince lodskSho roku 
pro uiivatele a zdjemce o mSFfef techniku 
v oboru digitdlnlch pamSfovych osciloskopu 
a zdznamovych zaffzenf. V zajfmavych pFed- 

SO 


nddkdch byty strudnS vyloieny principy din- 
nosti ruznych druhO tSchto pfistroju a popsd- 
ny jednotlivS vyrdbSnS typy a jejich vlastnos- 
ti. PFIstroje byly pFedvddSny v dinnosti 
a udastnlci mSii moinost sezndmit se s nimi 
v praxi. ZejmSna v oboru rychfych zapisova- 
du pFedstavujl vyrobky znadky Gould dpidku 
— svSddl o tom i udaje, uvedenS v uvodu 
semindFe: na svStovSm trhu se podflejf 
vyrobky tSto firmy padesdti procenty, v SRN 
dokonce dedesdti. Kombinace osciloskopu 
se zapisovadi se dfky svS mobilitS uplathujl 
pfi nasazenf mimo laboratofe. Vystupy na 
sbSrnici IEEE-488 a RS232 naopak umoiduji 
zadlertovat pFIstroje i do sloJitych mSFicIch 
systSmu nebo je vyuiivat v automatizova- 
nych vyrobnich procesech. E 



Gould WindoGraf — pro automatickou 
registraci vzniklych poruch 
(dtyrkandlovy muttifunkdni zapisovad) 













Vysledky Konkursu AR 1991 


Lonsky 23. rocnik Konkursu AR na nejlepsi amaterske konstrukce vyhodnotila 
komise veslozeni:predseda-Doc. Ing. J.Vackar, CSc.;zastupce predsedy - Lubos 
Kalousek, sefredaktor AR; clenove - Ing. J. Horsky, CSc.; Ing. A. Mil, CSc.; Ing. 
M. Sredl; Ing. P. Engel. 

Do Konkursu doslo celkem 21 prihlasek. Z nich byly na zaverecnem jednani komise 
dne 8. 12. 1991 vybrany a odmeneny tyto: 


VF generator 10 kHz 
az 200 MHz 

Jin Krcmar, Praha 

5 000,- 

Cislicovy multimetr 
s automat, volbou rozsahu 

Miroslav Bubenik, Tremosnice 

1200,- 

Generator PAL 

Josef Smid, Praha 

1200- 

* 

Minitransceiver 145 MHz 
tRP-4 

Petr Novak, Karlovy Vary 

1200- 

Sifovy regulator 

Ing. Vit Konvicka, Novy Jicin 

1100,- 

Generator funkci 

Bohumil Novotny, Pardubice 

1100,- 

Digitalni sifovy 
wattmetr 

Ing. M. a J. Veris, 

Lazne Bohdanec 

1100,- 

KV prijimc PK 92 

Ing. Petr Zeman, Brno 

1100- 

Ctyrmistny digitalni 
voltohmmetr 

Ing. Milos Munzar, CSc., Praha 

1100,- 

Modul koncoveho 
nizkofrekvencniho 
zesilovace 200 W 

Ing. Jin Stefan,Praha 

Josef Novotny, Praha 

900,- 

Elektronicky lustrovy 
spinac 

Milan Gottstein, 

Liptovsky Mikulas 

800- 

Nabijecka akumulatoru 

12 V pfip. 6 V 

. Ing. Zdenek Budinsky, 

Praha 

800,- 

Bezpecnostni zanzeni 

Vladimir Payer, 

Kamenny Ujezd 

700,- 

Nizkofrekvencni voltmetr 

Jindnch Glaser, 

Plzen 

700,- 

Moderni doplnky 
k osciloskopu 

Ing. Lubos Stohansl, 

' Havlickuv Brod 

700- 

Digitalni indikator 
radioaktivniho zareni 

Zdenek Richter, 

Doksy 

500,- 

Multimetr Junior 

Ondrej Subrt, 

Hradec Kralove 

500,- 

Poplasne zanzeni 
pro jizdni kolo 

Robert Gregor, 

Praha 

300,- 


Autorum odmenenych konstrukci blahoprejeme, vsem soutezfcim deku- 
jeme za udast a tesime se na nove prispevky i nove autory v pristim rodniku 
Konkursu AR ’92. Podminky 24. rocniku, pro nejz je poditano se zvysenou 
castkou na odmeny (30 000 Kcs) prineseme v nekterem z nejblizsich cisel 

AR. Redakce 



„Vnitrnosti" ctyrmistneho voltohmmetru 



Digitalni sit’ovy wattmetr 



Prijimac pro pasmo 80 m 





Modul vykonoveho nf zesilovace 

DE> 51 







AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 



Stolni kazetovy magnetofon 
kombinovany s rozhlasovym prijlmadem 



K 103 DELTA 



Celkov^ popis 

Tento pFfstroj uvddf na trh TESLA 
Pardubice. Rozhlasovou ddst tvoFI pFi- 
jlmad, umo2fiujlcl pFfjem v obou pds- 
mech VKV, tedy OIRT i CCIR. Jind 
vlnovd rozsahy pFfstroj nemd. PFijfmad 
pracuje na bdzi napdfovd syntdzy a md 
digitdlnf indikaci kmitodtu naladdndho 
vysllade. Je vybaven vypfnateinou auto- 
matikou doladdnf i moinosti nucend 
pFepnout na monofonni pFfjem. Do 
pamdti ize vloiit a2 deset pFedladdnych 
vysfladu, kterd pak Ize volit stisknutlm 
pFfsIudndho tladltka. Stereofonnl deko- 
ddr pracuje s fdzovym zdvdsem PLL 
s promdnnou dfFkou stereofonnl bdze. 
Na displeji pflstroje se zobrazujf: nala- 
ddny kmitodet, zvolend programovd 
mfsto, zapnutd di vypnutd automatika 
doladdnf a pFfjem monofonnfho nebo 
stereofonnfho vysfldnf. PFi pFfjmu roz- 
hlasu je jeden ze sloupcovych indikdto- 
ru vybuzenl pdsku vyuiit jako indikdtor 
naladdnf vysllade. 

Na delnf stdnd pFIstroje jsou dtyFi 
knoflfkovd regulatory, z nich2 levym je 
Flzena hlasitost reprodukce, dvdma 
uprostFed je regulovdna uroveft hlou- 
bek a vydek a pravym reguldtorem Ize 
Fldit zdznamovou urovert pFi nahrdvdnl 
na magnetofon. Regulatory hlasitost! 
a zdznamovd urovnd jsou zdvojend 
a mechanicky volnd spFa2end, takie 
umoiftujl pFfpadnd korekce jednoho 
kandlu vudi druhdmu. 

Vedie reguldtoru hlasitost! je tladftko 
INTIM (s aretacO. kterym Ize droved 
reprodukce zmendit asi o 15 dB 
a soudasnd zdOraznit oblast nlzkych 
i vysokyeh kmitodtu. Vedie reguldtoru 
vydek je otodny pFepfnad voiby vstup- 
nfho signdlu, ddle pFepfnad, umofdujfcl 
zaFadit do funkce obvod pro zmendenf 
dumu pFi reprodukci z magnetofonu 
a zdznamovd tladftko. Nad tdmito 
ovlddacfmi prvky je sedm nearetova- 
nych tladftek, jimi2 Ize jednak pFedladit 
poiadovand vysllade, jednak zapnout 
di vypnout automatiku doladdnf, popFI- 


padd nucend pFepnout na monofonni 
pFfjem. Deset sousednich tladftek slouif 
pro volbu pFedladdnych vysfladu. Vedie 
nich vpravo jsou dva svisld sloupce 
indikdtoru vybuzenl, tvoFend svltivymi 
diodami, z nich2 pravy sloupec slou2l 
pFi pFfjmu rozhlasu jako indlkdtor nala- 
ddnf. 

Vpravo vedie prostoru pro kazetu je 
pdt tladftek (bez aretace), kterd ovlddajl 
funkce magnetofonu a pod nimi tFf- 
mfstnd poditadlo. Vpravo dole je slfovy 
splnad a pod nlm vypfnad reproduktoru 
a zdsuvka pro pFipojenf sluchdtek. 

Na zadnf stdnd pFIstroje jsou dvd 
zdsuvky DIN pro pFipojenf magnetody- 
namickd pFenosky a vndjdfho magneto¬ 
fonu. Jedna dvojlce zdsuvek CINCH 
slou2f k pFipojenf pFehrdvade CD 
a z druhd dvojice zdsuvek CINCH Ize 
odeblrat vystupnl nf signdl. Ddle jsou 
zde dvd zdsuvky pro pFipojenf repro- 
duktorovych soustav, souosd zdsuvka 
pro pFipojenf antdny VKV, sffovd pojist- 
ka a pevny slfovy pFfvod. 

K prlstroji mohou byt doddny 
i dvoupdsmovd reproduktorovd basre- 
flexovd soustavy. Cena zdkladnfho pFf- 
stroje v podnikovd prodejnd v Pardubi- 



cfch je asi 4600 Kds, cena jednd repro¬ 
duktorovd soustavy asi 650 Kds, rovnd2 
v prodejnd v Pardubicfch. 


Hlavnf technickd udaje podle vyrobce: 
Pfijlmad 

Vlnovd rozsahy: VKV I 66 a2 73 MHz, 
VKV II 87,5 a2 108 MHz. 
PNpojka pro antdnu IEC: 75 n. 

Rozsah AFC: min. 100 kHz. 

Magnetofon 

Koffs&nf rychlosti posuvu: ± 0,22 %. 
Odchylka od jmen. rychlosti: ±2%. 
Kmitodtovy rozsah: IEC I 50 a2 

12 500 Hz, IEC II50 a214 000 Hz, IEC IV 
50 a2 14 000 Hz (reprodukce). 
Odstup ruSivych nap&tf: ' 52 dB. 

Odinnost omezovade Sumu: 15 dB/ 

/10 kHz. 


Zesilovad 


Vystupni vykon: sinusovy 2x 10 W 


(k=2 %), 

hudebnf 2 x 15 W, dpidkovy, 
celkovy 60 W. 
Rozsah regulace: hloubek ± 10 dB 

(100 Hz), 
vydek ± 10 dB (10 kHz). 
Vstupr- CD/AUX 0,2 a2 2 V/ 47 kn, 
TR 0,2 a2 2 V/ 47 kn, PU 2 a2 20 mV/ 

/47 k«. 

Vystupy. reproduktory 2x15 W/4fl, 
sluchdtka 2 x 600 Q LINE OUT 
2 x 0,775 V/ 10 kn. 
Napdjenf: 220 V/50 Hz. 

Pffkon: 4 60 W. 

Rozm&ry: 43 x 11,5 x 25 cm. 

Hmotnost: asi 5 kg. 

Reproduktorovd soustavy LS 103 
Spidkovy pffkon: 60 W. 

Efektivnf kmit. rozsah: 45 a2 20 000 Hz 


(— 10 dB). 

Charakteristickd citfivost 89 dB. 

Jmenovitd impedance: 8 Q. 

Rozmdry: 22 x 30 x 30 cm. 

Hmotnost: 6 kg. 


Funkce pffstroje 

K testu jsem obdr2el pFfstroj, ktery 
byl zcela namdtkou vybrdn z ji2 hoto- 
vych vyrobkO, pFesto vdak pracoval 
naprosto bezchybnd a nebylo mu 
v otdzce zdkladnfch funkcf mo2no nic 
vytknout. 

PFijfmadovd ddst md velmi pFehled- 
nou obsluhu i vkldddnf vyslladu do 
pamdtf a plnd vyhovujfcf citlivost. Mys- 
Ifm, 2e je vhodnd upozornit na to, 2e 
tento pFfstroj vyvojovd vznikal jedtd za 
dob minuldho re2imu, kdy byio tdmdF 
nereditelnym probldmem zajidfovdnf 
nejmoderndjdfch zahranidnfch soudds- 
tek. Proto je zde napFfklad pou2it 
pondkud komplikovany zpusob indika- 
ce naladdndho kmitodtu, nebof digitdl- 
nf indikdtor laddnf je ve svd podstatd 
mdFIdem kmitodtu. To pochopitelnd 
mu2e vdst k urditd nepFesnosti, pFfpad¬ 
nd k ne zcela stabilnfmu udaji posled- 
nfho mfsta. U testovandho pFIstroje byla 
vdak jak pFesnost, tak i stabilita vyhovu- 
jlcf. 

Nfzkofrekvendnf ddst je u tohoto pFf- 
stroje Fedena diskrdtnfmi souddstkami 
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a s integrovanymi obvody TDA2030 
jako koncovymi stupni. Chybf zde bo- 
huiel fyziologicky prubSh regulace hla- 
sitosti, ktery, pfedevdfm pfi ttchdm 
poslechu, podstatnym zpusobem 
zlepSuje subjektivni dojem. Na omluvu 
vyrobce vSak musfm pflznat, ie fyzioio- 
gickou regulaci dnes vynech&vajf 
i mnozf jinf vyrobci, protoie potencio- 
metru s odboCkou je nabfzeno relativnfi 
maid procento. Pro kompenzaci vlast- 
nosti lidskdho ucha by vSak byta po- 
tfebnd strmdjSl smdrnice zdiirazndnf 
hloubek, coi je nejsndze realizovatelnd 
s potenciometry se dvdma odbodkami 
— a ty z trhO tdmdf zcela vymizely. 

Magnetofonovou 6dst nevdhdm 
oznadit jako vynikajici. Kromd sten- 
dardnl kmitodtovd charakteristiky 
a odstupu ruSivych napdtf, md vybornd 
vyfeSend ovldddnf i automatickd zasta- 
ven(, kterd pracuje pfi vSech zafaze- 
nych funkcich a reaguje tdmdf okamii- 
td. 

Na zaddtku md trochu zarazito, ie na 
pfeplna&i vstupnlho signdlu chybl polo- 
ha ,,magnetofon“, ale musfm pfiznat, ie 
pouiitd feSenl, kterd vidy upfednostrtu- 
je reprodukci z magnetofonu, je vellce 
chytrd. To znamend, ie af je pfepfnad 
volby zdroje v jakdkoli poloze, pfi 
stisknutf tladitka „chodu vpfed" na 
magnetofonu se vidy pffstroj automa- 
ticky pfepne na reprodukci z magneto¬ 
fonu. V podstatd jde o obdobnd fedenf, 
kterd je pouifvdno u autopfijimadu. 
Pokud si cokoli nahrajete, muiete 
zdznam okamiltd pfekontrolovat, anli 
byste museli otdfiet pfepfnaSem vstup- 
— nfho signdlu. Stejnd pohodlnd se vrdtfte 
k pOvodnfmu programu. Pokud by vdm 
snad pfi pfehrdvdnf kazet a zastavenf 
magnetofonu vadilo to, ie se vdm 
pffstroj pfepne zpdt na rozhlasovd 
vysfldnf, nastavfte si vstupnf pfepfnad 
zcela jednodude na prdvd nepouifvany 
zdroj, tfeba CD, a v reproduktorech je 
pak pfi zastavenf magnetofonu ticho. 

Vn&j$f provedenl pffstroje 

Pffstroj je umfstdn do kovovd skffnd 
s pfednf plastovou stdnou. Popis 


i provedenf delnf stdny povaiuji za 
zcela vyhovujfcf, i kdyi by se nadli 
mnozf, kteff by pfednfmu panelu vy- 
tykali mdlo efektu. Jd si ovSem myslfm, 
ie velmi siudnd technickd vlastnosti 
jsou pfedndjdf a ie provedenf skffnd je 
ve vdech smdrech na urovni. 

Takd rozmistdnf a funkce ovlddacfch 
prvku je naprosto vyhovujfcf. Vyhradu 
mdm pouze k uzoudkdmu a nepfflid 
esteticky upravendmu displeji v Sedi- 
vdm rdmedku, jehoi udaje jsou 
z ndkterych uhlu pohiedu nedftelnd. 
Takd na ,,utopend“ dfslice poditadla 
nenf dobfe viddt. 

Vnitf nl provedenf 
a opravitelnost 

Zde opdt piatf jii fedend; pffstroj je 
poplatny dobd svdho vyvoje, takie tarn, 
kde by dnes stadila tfeba jen jedna 
souddstka, je jich pouiito pdt To vdak 
na vyslednd funkce, tedy pro zdkaz- 
nfka, nemusf mft iddny vliv. 

Z£v£r 

Pfes ndkterd kritizovand skutednosti 
hodnotfm celkovd tento pffstroj jedno- 
znadnd kladnd. Md dobry rozhlasovy 
pfijfmad, velmi siudny zesilovad 
a vytedny magnetofon. Je nabfzen za 
cenu asi 4600 Kds, coi pfi soudasndm 
kursu odpovfdd asi 250 DM. A za tuto 
cenu dostanete v obdobndm vybavenf 
ve Spolkovd republics Ndmecko sku- 
tednd jen pffstroj, ktery s popisovanym 
vyrobkem stdif snese kvalitativnf srov- 
ndnf. Pokud by ndkdo namftnul, ie 
zahranidnf pffstroj je za zmfndnou cenu 
doddvdn i s reproduktorovymi kombi- 
nacemi, pak ho musfm upozornit, ie 
reproduktorovd kombinace (pokud se 
tak skffrtky, doddvand s tdmito levnymi 
pffstroji vObec tak dajf nazyat) byvajf 
velice dpatnd ai nevyhovujfcf kvallty. 
Dvoupdsmovd kombinace, kterd Ize 
k tuzemskdmu pffstroji pfikoupit, patff 
mezi velice kvalitnf soustavy. 

Pokud vyrobce zarudf dlouhodobou 
spolehlivost, coi tvrdf, pak mohu tento 
pffstroj kaiddmu zdjemci doporudit 

Hofhans 



ZaSkolovacf kursy pro prdci s podftaCi 


Pracovnfci dkolicfho stfediska TIS Apple 
Comp. IMC, kterd bylo pfed ndkolika mdsfci 
zffzeno v Praze 6, Evropskd 94 (PSC160 00), 
organizujf mimo jind intenzfvnf kursy (4 ai 
5 tydnu dennfho Skolenf) pro prdci s podftadi. 
Mohou jich vyuifvat jednak podniky pro 
zadkoienf svych zamdstnancu, ale majf veiky 
vyznam i pro rekvalifikad nezamdstnanych 
na perspektivni obor. V tomto prfpadd se na 
uhradd ndkladO podfiejf pffsiudnd ufady 
prdce. 

Ndplrt zdkladnfho kursu tvoff mj. seznd- 
menf s obsluhou a moinostmi podftade, 
zmdny pracovnfho prostfedf, pffprava disket 
a jejtch vyuiitf, tvorba a opravy dokumentu, 
jejich kopfrovdnf a tisk, organizace souboru 
apod. Jak je zndmo, pfedstavujf vyrobky 
Apple svdtovou jednidku v edidnf dinnosti 
DTP (DeskTop Publishing), datdf velkou 
oblastf aplikacf je dkolstvf. Na tyto obory je 
pfedevSfm Skolenf, kterd je samozfejmd 


otevfeno i pro sou kromd — jednotlivd 
— zdjemce, zamdreno. Souddstf kursu je 
i uvod do typografie, prdce s obrdzky apod. 
U udastnfkO kursu se nepfedpoklddajf pfed- 
bdind odbomd znalosti z vypodetnf techniky; 
dOleiitd jsou spfSe vSeobecnd inteiigence 
a cit pro grafiku. 

I kdyi se v kursech pracuje s technikou 
Macintosh, je vyuka kondpovdna tak, aby 
absoiventi nebyli special izovdni jen na vyrob¬ 
ky Apple, ale aby umdli pracovat i se zaffze- 
nfm a vybavenfm od jinych vyrobcO. 

Stfedisko se zabyva predevdfm podpumymi din- 
nostmi pro vypodetnf techniku. Prodej technickeho 
a programovdho vybaveni se uskutednuje pro- 
stfednictvim sftd dealeru. 

Po uzavtkce: stredisko ziskalo nove prostory 
v centru Prahy, v nichi bude pracovat od unora 
letodniho roku. Teiefonni spojeni do novdho puso- 
bidtd je 235 75 43. 


Tektronix 

Spectrum 

Analyzers 



Soudasnd hranlco anatyzy sig¬ 
ndlu posunuje vpfed nov? spek- 
trdlnf anaiyzdtor Tektronix 
2712. Vnitfnf Tracking Genera¬ 
tor umoiftuje pouBtf analyzdto- 
ru ve funkci polyskopu s rozsa- 
hem 100 kHz a i 1,8 GHz; Quasi- 
Peak Detector a EMI Filter 
(200 Hz, 9 a 120 kHz) JeJ pfe- 
durdujf pro aplikace pH mifenf 
elektromagnetlckd kompatlbili- 
ty. Tyto a cell fada daldfch 
funkci, jako napf. vestavdny 6t- 
tac 9 kHz ai 1,8 GHz, televbnf 
monitor pro identlfikaci zdroje 
signdlu a detektory AM, FM, 
poskytujf ullvateli velmi v^hod- 
ny pomdr v^konu a ceny. 

Ztttetaf jaamatot 

a kmitodtovy rozsah 
9 kHz -1,8 GHz 

□ pfesnost 5 . ID 7 

□ citlivost 139 dBm (92 dBmV) 
a uplnd programovatelnost 

□ hodiny redindho dasu 

O energeticky nezdvisld pamdt RAM 
124 kB 

G moZnost uloienl 108 signSlovych 
prubdhu a 36 kombinacf 
nastavenf ovISdacfch prvku 
G rozhranf GPIB nebo RS 232 

QMiftl POBatf 

G teiekomunikace 
G kabeiovd televize CATV 

□ vysflade 

G rddiovd komunikace 
G srtd LAN 

G mgfent elektromagnetickd kompa- 
tibility 

S cetou fadou daiSch moinych apli¬ 
kacf Vds sezndmf obchodnl zastou- 
perw Tektronix. 


Zastoupenf: ZENIT 

110 00 Praha 1, BartolomgjskS 13 

Tel: 22 32 63 

Fax: 53 62 93 Telex: 121801 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


(Pokra6ov6n( z AR A1) 

Cast a 

T^ma 2 — kondenz&tor 

V minulAm Cisle jsme se seznAmili 
s nejpouifvanAjSf pasivnf souCAstku 
— rezistorem. V dneSni lekci si probe- 
reme dal§i pasivnf souCAstku — kon- 
dendenzAtor. SchematickA znaCka 
kondenzAtoru je— 1 |— 

KondenzAtor je souCAstka, kterA do- 
kAie pojmout elektricky nAboj. Je kon- 
struovAn ze dvou vodivych desek, kterA 
jsou vzAjemnA oddAleny nevodivym 
prostFedim, tzv. dieiektrikem. Charak- 
teristickou vlastnostf kondenzAtoru je 
kapacita. Jejf veiikost je dAna plochou 
elektrod, jejich vzAjemnou vzdAlenosti 
a druhem pouiitAho dieiektrika. Dfky 
dielektriku kondenzAtorem nemuie 
prochAzet stejnosmArny proud, prO- 
chodu stridavAho proudu klade kon- 
denzAtor urCity odpor, jehoi veiikost 
zAvisf na kapacitA kondenzAtoru a na 
kmitoCtu stFfdavAho proudu. Tomuto 
odporu se FikA impedance. 

ZAkladni jednotkou kapacity je 1 F 
(farad). Tato jednotka je v§ak pro praxi 
pFiliS velikA, proto se pouifvaji jejf 
zlomky — pouiivanA men§( jednotky 
jsou 

kapacita veF oznaCeni znaCeni 

jedn. ve schema- 
tech 

1 10* F F —— 

0,001 1<T*F mF m 

0,000 001 t0“*F jiF m 

0,000 000 001 1(r*F nF n 

0,000000000001 1(F ia F pF p 

KondenzAtory, stejnA jako rezistory, 
se vyrAbAjf ve jmenovitych FadAch. 
U eiektrolytickych kondenzAtoru se 
v souCasnA dobA pouZivA nejCastAji 
Fada E3 (1,0, 2,2,4,7), u ostatnich Fada 
E6 (viz 1. CAst soutAZe). Na konden¬ 
zAtoru byvA kromA jeho kapacity uve- 
deno i jeho nejvAtSi dovolenA pracovni 
napAti, napF. kondenzAtor oznaCeny na 
pouzdFe jako 22 ji/16, mA kapacitu 
22 nF a maximAIni provozni napAti 16 V. 
Na nAkterych kondenzAtorech pro spe- 
ciAIni pouiitf byvA uveden i rozsah te> 
plot, v n£mZ je Ize pouifvat. 

KondenzAtory se vyrAbAji v ruznych 
provedenfch, napF. jako elektrotytickA, 
keramickA, svitkovA atd. Ne vidy je 
moZnA jednotirvA druhy (pFi stejnA 
kapacitA) vzAjemnA zamAAovat 
Aazenf kondenzAtorO 
ObdobnA jako rezistory muZeme 
i kondenzAtory spojovat paralelnA 
a sAriovA. K pokusum pouZijeme svfti- 
vou diodu (jakykoli typ nejIApe CervenA 
barvy), o nit se podrobnAji zmlnfme 
v nAkterA z nAsledujfcich lekci. 

Pokus 6. 1 — paraielni Fazeni konden¬ 
zAtoru. Zapojte si obvod podle obr. 1. 

- Dejte pozor na sprAvnA pAlovAni kon- 
denzAtoru (..plus na plus"). StisknAte 


tlaCitko Ti a chvfli pod rite stlaCenA. 
Oioda bude svitit a kondenzAtor se 
bude nabijet. Po chvilce tlaCitko pusfte. 



Obr. 1. ci,c2-^70/uF/iov 

Dioda bude jeStA svitit po urCitou dobu, 
i kdyi je pFivod proudu z baterie 
pFeruSen. Je to zpusobeno tint, 2e 
elektricky nAboj, nashromAidAny 
v kondenzAtoru, se v uzavrenAm obvo- 
du spotFebovAvA na jejf svit. Nyni ke 
kondenzAtoru Cl pFipojte paralelnA 
kondenzAtor C2 (na obr. CArkovanA). 
Pokus zopakujte. Zjistite, 2e pFi paralel- 
nim zapojeni kondenzAtoru se jejich 
kapacity sCitajf (celkovy elektricky 
nAboj se zvAtAil) — dioda po rozpojenf 
ttaCitka bude svitit dAle. MaximAIni 
provozni napAtf kondenzAtoru se ne- 
mAnl. Vyslednou kapacitu paralelnA 
zapojenych kondenzAtoru Ize vypoCitat 
ze vzorce 

Cm = Cl + C2 + C3 + ... 
Pokus 6. 2 — sAriovA Fazeni konden¬ 
zAtoru. Zapojte si obvod podle obr. 2. 



C1,C2-U70/uF/10 V 


StisknAte tlaCitko TI a chvili pod rite 
stlaCenA. Dioda bude krAtce svftit a kon- 
denzAtory se budou nabijet. Po chvilce 
tlaCitko pusfte. Dioda bude jeStC chvfli 
svitit. Nyni C2 zkratujte drdtovou pro- 
pojkou (v obr. 2 CArkovanC) a pokus 
opakujte. Zjistite, ie se dClka svitu 
diody prodlouii. To znamen6, ie pFi 
s6riov6m zapojeni kondenz^toru je je¬ 
jich celkovA kapacita menCi, nei je 
kapacita jednotlivych kondenzdtoru. 
Vyslednou kapacitu sCriovC zapoje¬ 
nych kondenzAtoru vypoCft^me podle 
vzorce 

1/C^i = 1/Cl + 1/C2 + 1/C3 + ... 
pro dva kondenzdtory 

Cm = C1C2/(C1 + C2). 

Rozloieni napCti na kondenz^torech 
odpovidd pFevr4cer»Cmu pomCru jejich 
kapacit U\JU Z = C2/C1. 


C^st B 

V tdto 64sti vim dnes pFedstavime 
dva integrovanC obvody, tzv. budiC 
LED, A277D a integrovany stabilizator 
napCti, 78L06. Oba sice nepatFf mezi 
nejmodernCjSi souC^stky, jsou v§ak 
levnC a Ize je pouiit jako zdklad velmi 
jednoduchCho voltmetru, ktery pln§ 
postaCi pro va§e dalCf pokusy. V zapo¬ 
jeni pouiijeme odporovC dCliCe, kterC x 
jsme probrali v minute lekci, a to 
promCnnC odporovC dCliCe, kterym se 
v tovArnfm provedeni Ffk& potenciome- 
try, popF. odporovC trimry (prvnf se 
nastavuji vyvedenym hFfdelem, druhC 
Sroubov^kem). 

Z^kladem jednoduchCho voltmetru 
je katalogovC zapojeni obvodu A277D, 
napAjenCho stabilizovanym napCtfm 
6 V (na vstupu stabilizAtoru staCi jako 
zdroj dvd plochA baterie v sdrii), obr. 3. 
NapAjeci napCtf musf byt stabilizovAno, 
nebof jsou z n6j odvozena referenCnf 
napAti obvodu A277D (ta zaruCujf po- 
CAteCnf a koneCnA napdti voltmetru). 
ReferenCnf napAtf jsou trimry 10 kn 
nastavena tak, aby byl rozsah voltmetru 
0,0 ai 1,2 V (po 0,1 V). DAiiCem 1:5 
(trimr 10 kn na vstupu) Ize zvAtAit 
rozsah voltmetru na 1 ai 6 V (po 0,5 V). 
Nevyhodou tohoto voltmetru je maly 
vstupni odpor (asi 2 kn), ktery zatAiuje 
mAFeny obvod. ReferenCnf napAti a tfm 
i rozsah mAFeni je nejvhodnAjSi nasta- 
vovat srovnAvAnim „udaju“ tohoto volt¬ 
metru s bAinym univerzAInfm mAFicim 
pFistrojem. 

U voltmetru bude svftit vidy jen ta 
dioda, kterA odpovidA prAvA mAFe- 
nAmu napAti podle udaju v obr. 3. 

Southin' otAzky 

1. Co je to kondenzAtor? 

2. VypoCitejte Cm paralelnA zapoje-. 
nych kondenzAtoru podle obr. 4. 

3. VypoCitejte Cm sAriovA Zapojenych 
kondenzAtofu podle obr. 5. 

4. VypoCitejte Cm kondenzAtoru podle 
obr. 6. 

5. Na Cem je zAvislA impedance kon¬ 
denzAtoru? 

6. Co je to LeydenskA iAhev a kdo se 
zaslouiil o jejf zrod? 



\ 


% 








◄ Stavebnici voltmetru si Ize objednat 
na adrese: DIAMETRAL, VinohradskA 
170, 13000 P 3. 


INTEGRA ’91 

Loftsky zAvOr soutdie INTEGRA byl 
pondkud smutny — pravdfipodobnfi 
(nepodaff-ti se zfskat n§jak6 sponzory) 
tlmto XVIII. rofinfkem sout§2 skondila. 
Je to Skoda pfedevSfm proto, 2e jde 
o jedinou celostAtnf soutfii, kterA kdysi 
vznikla za pfispdnf naSf redakce a v n!2 
se b&hem ondch 18 let vystfldalo velkA 
mnoistvi z&jemcu o elektroniku z fad 
nastupujlcf generace elektroniku. 

Na zAv&re£n6 koto sout§2e do 
Roinova p. R. bylo pozvSno celkem 17 
sout62fcich v kategorii starSfch a 13 
v kategorii mladSIch udastnfku. Ti 
v dobS od 31. 10. do 2. 11. 1991 mSli 
soutSiit jednak pfi teoretickS, jednak 
v praktickS CAsti sout62e. Dostavilo se 
v§ak pouze 11 starSfch a 4 mladSi 


soutS2fcf a ti tedy vybojovali jednotlivA 
mlsta v soutS2i takto: 

kategorie mladSfch 

1. Kfesfan Michal, Kladno, 75 bodO 

2. Ci2ek Martin, Praha 4, 74 b 

3. Dresler TomAS, LanSkroun, 56 b. 

4. Sli2ek Jakub, Praha 4, 37 b. 
kategorie starSfch 

1. Slanina Vladimir, PreSov, 96 bodu 

2. Bratko Martin, Giraltovce, 86 b. 

3. Subrt Ondfej, Hradec KrAlovA, 85 b. 
dalSi pofadi: Klein Marcel, Verky Folk- 
mar, 85 b., Sykora Rudolf, Ro2nov p. 
R., 85 b., HolAsek LukAS, Hr. KrAlovA, 
82 b., Spetfk Radim, Ro2nov p. R., 
80 b., HelAn VAclav, Cesky TASin, 79 b., 
ValentoviC Andrej, PieSfany, 71 b., Tyr- 
lik Roman, Cesky TASin, 63 b., VAIek 
VAclav, PfelouA, 56 bodu. 

SoutA2 byla slavnostnA vyhodnocena 
a ceny byly pfedAny vitAzum za ufiasti 
feditele a. s. TESLA Ro2nov ing. Rudol- 
fa Sykory (viz 4. strana obAlky). 

KromA bAlnych cen jako pfi minu- 
lych roAnicIch (tj. baliCek sou&Astek, 


diplomy a ceny vAnovanA IDM CR) byli 
v tomto ro&niku soutA2e odmAnAni 
i vSichni uCastnfci prvnfho kola a to 
vAcnymi cenami, kterA vAnovala naSe 
redakce. KromA uvedenych cen a od- 
mdn si uiastnfci soutA2e odvA2eli domu 
i hotovA a pfezkouSenA soutA2nf vyrob- 
ky — nf zesilova&e s novym integrova- 
nym obvodem TESLA, MDA2005 (jeho 
popis a deska s ploSnymi spoji budou 
uvefejnSny v pffStfm Aisle v rubrice 
R15). 

Na zAvAr bychom se chtAli vrAtit jeStA 
k otAzkAm prvnfho kola, kterA byly 
uvefejnAny v AR A3/91 v rubrice R15. 
Na 2Adost nAkterych soutA2fcich uve- 
fejftujeme dAle sprAvnA odpovAdi na 
jednotlivA otAzky — pro toho, kdo 
odebirA AR pravidelnA, jistA nebude na 
Skodu, kdy2 si ovAff uroveft svych 
znalosti teorie. 

A konetnA — nenajde se sponzor 
(sponzofi), ktery by byl ochoten podflet 
se spolu s redakcl AR, Institutem ddtf 
a mlAde2e (Praha) a pffp. daISfmi na 
financovAni XIX. roAnfku soutA2e? 


Odpovedi na otazky prvniho kola souteze 

INTEGRA ’91 

Ing. Josef Pundochair 




V Amaterskbm radiu c. 3/1991 byly zverejneny ot&zky pro 
prvni kolo souteze INTEGRA $1. Pouze dva ucastnfci 
ztskak piny pocet bodu. Nejmene uspesny ucastmk byl 
z kategorie starSch a zodpov&tel spravne pouze sedm 
otazek. Pfi vyhodnoceru' se ukazalo, ie kazda otazka byla 
alespon nekterym ze soutezidch zodpovezena nespr&vne; 
— mnoho chyb se vyskytovalo i v prvni desitce, tedy nejsnazSi 
cAsti souteze. 


OtAzky c. 1 a 6.11 
(spravnd la; 11a) 

provSfuii znalost Ohmova zakona 
{/=/?/. 

Pokud je odpor R lineami, nezavisi jeho velikost ani na 
n^peti U ani na proudu / a vztahu odpovida graficke 
znazomfenf naobr. 1. Da® dve zSvtslosti uvedene u otazky 
i. 11 odpovidajf nelineamim odponim, jejichi velikost se 



Obr. 1. Zdvislost napGti U na proudu I pro 
Hneirni odpory Ri a R 2 ; R z > R 1 



m6ni v z^vislosti na protekajicim proudu (prilozenem nape- 
ti). Na obr. 2 jsou nektere typicke zavislosti /= f((A pro 
bezne obvody, ktere se jako nefine«imi odpor chovaji. 

Otazky d. 2, d. 6, c. 16 a a. 27 
(spravne 2c, 6b, 16a, 27b) 

Na obr. 3 jsou dva pouiivane symbofy pro hradlo NANO, 
jehoi logicka funkce je popsAna tabulkou v obr. 3. V Booleo- 
v§ algebre je funkce NAND pops^na vztahem 

Y = O, 

pfidemz plati, ze promenne A a B'mohou nabyvat pouze 
hodnot 0 (L) a 1 (H). 


A 

B 

Y 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

O 



b) c) 


Obr. 3. Starsi (a) a nov&jsi (b) symbol pro 
hradlo NAND; tabulka obvodu NAND (c) 


Na obr. 4 je klopny obvod R-S, ktery je Stozen ze dvou 
hradel NAND. Jde o sekvendni logtcky obvod, protoze stav 
vystupu zavisi i na vychozim stavu a dasovem stedu 
vstupnich promennych. Jak je nutno cist tabulku? Je-li 

v case (, S = FL= L jsou v n£stedujwm okamiiku 
oba vystupy (Q i Q) ve stavu H. Tato situace neni f^ipustna 
(hazardnf stav), protoze pfi kxidasnem pfechodu S a R do 
stavu H se obvod nebude „um£t rozhodrtouf, jaky stav ma 
zaujmout. 

Plati-N vease(„ieS = LaR = H,plativzdyQ = H. 



a) 



■t 


b) 
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C) 


Obr. 2. AmpervottovA charakteristika: a) Obr. 4. Klopny obvod R-S (a); 6asov6 dia- 
tranzistoru; b) diody; c) tyristoru gramy (b); pravdivostni tabulka (c) 


Plati-li v 6ase ze S = H a R = L, plati vidy Q = L. 

Platf-li v case ze ze S/= R = H, stav obvodu se nemeni, 
proto je ve sloupci zapsan udaj Q n - plati pfedchozi 

stay_vy$tupu. Oznaceni S(R) pouztvame proto, ze vystup 
Q (Q) se nastaviqe do urovne H vstupni urovni L 

OtAzky c. 3, 6. 7 a c. 13 
(spravnd 3a, 7a, 13b) 

provefuji znalost funkce diody a 2. Kirchhoffova zakona. 
Dtodou proteka proud, je-li jeji anoda kladnejsi nez katoda 
- obr. 5a-fjb>0- Pfedpokladame-li ubytek napeti na 
diode Uq = 0,7 V a odpor zarovky R h plati podle 2. Kir¬ 
chhoffova zakona (obr. 5b), ze 

14 = 4,5V-0,7 V = 3,8 V. 


Ud 



c) 

Obr. 5. Symbol polovodicove diody (a); 
spravne feienl otazky 6. 3 (b); spravne 
resent otdzky 6. 13(c) 


Naobr. 5c plati 

(4 = 8 V - 0,7 V - 3,5 V = 3,8 V. 

V obou pfipadech butte proto protekat zarovkou (a tedy 
i diodou) stejny proud 

4 = 3,8 V/% 

Otazky 6. 4 a 6.14 
(sprivnd 4c, 14b) 

Opet je nutne ovtedat 2. Kirchhoffuv zakon a znat viast- 
nosti tranzistoru. JesMe je napajeri napdti 10,6 V (obr. 6) 
a ubytek napeti na pfechodu baze - emitor je asi 0,6 V, 
,^byva“ na odpor. 100kQ napeti 10,6 V-0,6 V = 10 V. 



Obr. 6. Oorazek k otazce 6. 4 ad. 14 


A/2 

92 



55 





Proto je bazovy proud 4 roven (Ohmuv zakon) 

4 = 10 V/100 kQ = 0,1 mA. 

Proud kolektoru je 4 = />. 0,1 mA = 50.0,1 mA = 5 mA. 
Ubytek napeti na rezistoru 1 kQ je dan Ohmovym zakonem 
U= 1 kQ .5 mA = 5 V. 

Otazky c. 5, 6.15 a c. 25 
(spravne 5a, 15c, 25a) 

provefuji znalosti zesilovacu. Zakladni invertujici zapoje¬ 
ni operacniho zesilovace je na obr. 7. Vychazime z vlast- 
nosti idealniho operacniho zesilovace, ktery ma nekonecne 
velke zesileni Aq a nulove vstupni proudy. Znamena to, ze 
pro libovolne vystupni napeti U 0 je rozdftove napeti 
U 6 = UJAo = 0. Proto je proud /, = (U, - (4)//?, = (//R, 
urcen pouze odporem R,. Cely proud ( musi prochazet 
i rezistorem R 2 , protoze idealni operacni zesilovac zadny 
proud do vstupu neodebira. Proto plati: U 2 = ^4 
Soucasne piati (protoze U A = 0), ze U 0 = -L4- Odsud 
U 0 = -RzUJRu 

zesileni zesilovace na obr. 7 je 

UM = -m i. 

Jde o invertujici zesilovac. Vztah plati potud, pokud vystup¬ 
ni napeti operacniho zesilovace nedosahne saturacniho 
napeti (napajeci napeti zmensene o 1 az 2 V). 



ZD1 ZD2 
—«-M—| 

b ) i"! 

^ ^ZOI Uzoi is 



Obr. 7. Invertujici zapojeni operainiho zesi¬ 
lovace (a); pripojeni omezovacich diod (b); 
pfevodni charakteristika po pripojeni diod (c) 


Zapojime-li stabilizacni diody podle obr. 7b a prave plati 
U 0 = Uz oz + 0,7 V, zacne protekat stabilizacnimi diodami 
proud, odpor Ryuz nema vliv, vystupni napeti U 0 nepresah- 
ne velikost Uz D2 + 0,7 V - obr. 7c. Pokud je 
U 0 = -((4di + 0,7 V), proud stabilizacnimi diodami opet 
proteka a vystupni napeti se pod tuto velikost nezmensi. 
Pro vystupni nap§ti v intervalu 

-((4di + 0,7 V) = i / 0 § (4d 2 + 0,7 V 
jsou stabilizacni diody rozpojeny a invertujici zesilovaC 
normaine zesiluje: UM = -RJR X . 

Vstupni odpor R t zapojeni na obr. 7a je dan pfimo 
odporem rezistoru R,. Plati totiz \ 

R,=m=imjR,) = R v 

Napeti U, je privedeno na ft,, jehoz druhy vyvod je pfipojen 
na virtitolni zem (nulu), U d - 0. 

Otazka 6. 8 (spravne 8a) 



O) b) 

Obr. 8. fiazeni impedand - paralelni (a); 
seriove (b) 


Je-li Z, = /?, a Z 2 = fly je 4 = R 1 RJ(R X + fly, pro 
fl, = Rz = R je Rp = RI2. 

Je-li 4 = j«4 a Z 2 = j (oL z , je 


4 = 


' 44 


jw (4 + 4) 


= j«4- 


Proto 4 = 44/(4 + 4). pro 4 = 4 = 4 je 4 = i/2- 
Je-li Z, = l/jjwC,) a Z 2 = 1/(j«Q, je 




1/(j«C,). 1/(jw<4) 


1/jft/Cj) + i/(jw(4) 
i/|j<«(Ci + 4yj = i/(j«4>). 


Odtud ^ 1 4 pro — 4? — C je Cp — 2 C. 

V otazce c. 19 jde o seriove fazeni impedand - obr. 8 b. 
Plati 

(4=4 4 (4 = 44 

a podle 2. Kichhoffova zakona 

(4 = (4 + (4- 

Ekvivalentni impedance 4 = (4/4 = ((4 + (4)/4 = 

= 4+4 

Je-li 4 — /?t a 4 — R%, je R$ — R x + fly - 
Je-li 4 = joj/., a Z 2 = jw4. je 4 = jw/4 + 4) = j w 4; 
odsud 4 = 4 + 4 . 

Je-li 4 = 1/(i«C|) a 4 = 1/fiwG>) t je 4 = 1 /(j<tfC|) + 
+ 1/(j<!*^) = 1 /] Q{C X + Cz) \ — 1/(jw4 s )j odsud 
Cs - C\CJ(C\ + £ 4 ). 

Otazka c. 10 (spravne 10c) 

Sirka pasma je urcena zmen§enim pfenosu o 3dB 
-obr. 9. 


co 


' l P 


fxnmo prenotu 



X 


Obr. 9. Vymezeni pasma pfenosu nf zesilo- 
vade 


Otazka 6 .12 a c. 22 

U otazky c. 12nebylaomylem uvedenaspravnaodpovecT, 
coz nekolik soutezidch uvedlo; spravna odpovecT u otazky 
c. 22 je a. Seriovy rezonancni obvod je na obr. 1 0. Celkova 
impedance obvodu je 

\ 

4 = + \ioL + 1/(jrvC) = (j j? = -1;1/j = j/j z = -j l) = 

= fl+ j| (oL-V((uC)\. 


^ r c L 

Obr. 10. Seriovy rezonandni obvod 


kolik v zasuvce ma ochrannou funkd. 

Otazky d. 9. c. 19 a c. 29 
(spravne 9b, 19b, 29a 

V otazce c. 9 a c. 29 jde o paralelni razeni impedand 
- obr. 8 a. Plati 

k = (4/z, 4 = (/p/z 2 

a podle 1. Kirchhoffova zakona 
hr 4 + 4- 

Ekvivalentni impedance 4 = (V4 = Uplih + 4)- Po do- 
sazeni a uprave dostaneme 

4=z 1 z 2 /(z 1 + zy. 
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Rezonance nastava na kruhovem kmitoctu i%, kde vymizi 
imaginami slozka impedance (je nulova). Odtud 
<OoL- V((OoQ = 0 
atedy 

«»o = U\ILC. 

Otazka d. 17 (spravne 17c) 

Situace je znazomena na obr. 11 . Pri reseni je nutne 
pouzrt de Morganuv vztah 

a!!c = a + b + c 

a skutecnosti, ze A = A. 



Obr. 11. Realizace funkce Y = A + B + C 


Otazky c. 18 a c. 26 
(spravne 18c; 26c) 


Osdlator s Wienovym clenem je na obr. 12. Nejdrive 
urcime prenos Wienova clenu - pomer U X IU 0 . Impedance 
4 a Z 2 Wienova clenu tvofi kmitoctove zavisly napefovy 
delic, piati 

£4/(4 = Z 2 /(Z 1 + Z 2 ), 

Z, = R+ 1/M 

Z 2 = R1 1 /(j «C)J/[R+ 1/(j (oC){= R( 1 + j <oCR). 

Po upravach Ize urcit, ze 

UM = \cjCRI(\ - wW + 3j ojCR}. 


Na kmitoctu ^ = 1/(Cfl) je prenos Wienova clenu bez 
fazoveho posuvu a plati U X IU 0 = 1/3. Pro signaty vsech 
ostatnich kmitoctu je prenos mensi. 




Obr. 12. Oscilator s Wienovym clenem (a); 
neinvertujici zesilovac (b); ustaleni napeti U 0 
po zapnuti (c) 


Operacni zesiiovac a zpetnovazebni delic fly /?, tvofi 
neinvertujici zesilovat Pro idealni zesilovac plati pomery 
uvedene na obr. 12b, napeti na invertujidm vstupu musi byt 
shodne s napetim na neinvertujicim vstupu. Proto plati 

U, = U 0 RM + Rz). 

Po uprave dostaneme 

UM = 1 + Rz/R x . 

Ma-li se obvod na obr. 12a rozkmitat, musi byt zesileni 
zesilovace vetsi nez 3, aby byl „uhrazen“ utlum Wienova 
denu. Pfedpokladejme, ze pouzijeme termistor flj = fl( 
s vychozim odporem 3kQ. odpor flj se zmenSuje se 
zvysujici se teptotou - tedy se zvetsovanim U 0 . Odpor 
zesilovace fl, musime zvolit mensi nez 1,5 kQ, potom 
UJU > 3. Pfedpokladejme, ze fl, = 1 kQ. V okamziku 
zapnuti je zesiteni neinvertujidho zesilovace UM = 1 + 
+ 3/1=4, prenos cele smycky slozene z Wienova denu 
a zesilovace na kmitoctu wo = 1 l[RQ je 1/3.4 = 1,33. 
Obvod se spolehfive rozkmita s velkou amplitudou. Tim se 
vsak zacne zahrivat perlickovy termistor a jeho odpor flj se 
zmensuje pod 3 kQ. Proto se zmensuje i zesileni 1 + RJR X 
a zmensuje se i amplituda vystupniho napeti U 0 . Stav se 
ustah na takove amplitude, kdy ^ = 2 kQ a 1 + 
RJR X = 1 + 2/1 = 3. Termistor proto stabilizuje amplitudu 
kmitu. Je-li fl=33kQ a C=4,7nF, je 
4 = rV(2a) = 1kHz. 


Otazka c. 20 (spravne 20b) 

Jedna se o dvojity nizkofrekvencni zesilovac, jehoz vlast- 
nosti byly podrobne popsany v casopise Sdelovad technika 
c. 2, c. 4ac. 6 z roku 1991. 

Otazka c. 21 (spravne 21a) 

Problem je znazomen na obr. 13. Snadno Jze urcit, ze 
4 = 3 V/(1 + 2) Q = 1 A. 








Obr. 13. Obrazek k otazce 6. 21 


Otazka 6. 23 (spravne 23b) 

Jde o Villarduv zdvojovac - obr. 14a. Je-li na sekurtdar- 
nim vinuti transformatoru napeti vyznacene plnou sipkou, 
nabtji se pres D1 kondenzcitor Cl na napeti U. V nasiedujid 
putperiode (pferusovana sipka) se pies D2 nabtji C2. Na 
vystupnich svorkach je souctove napeti 2 U. 


D1 


\ fu 

f 1 

•-«-1-0 


"4 c2 

L-W-*— 0 



Obr. 14. Zdvojovac Villarduv (a), Delonuv 
nasobid (b) 


Na obr. 14b je jine zapojeni zdvojovace - Delonuv 
zdvojovac. Je-li na transformatoru napeti vyznacene plnou 
sipkou, nabtji se pfes D1 kondenzator Cl. V nasiedujid 
pulperiode se secte napeti na transformatoru (preru$ovan4 
sipka) a napeti na Cl a pres D2 se nabtji C2 na 21). 
Z Detonova zdvojovace Ize snadno udelat nasobic - pferu- 
sovane na obr. 14b - napeti U (plna bara) se secte 
s napetim 24/na C 2 a pfes D3 se nabije C 3 na 2 l/(jedenkrat 
— (/je na C,). V dalsi pulperiode se pride Ui transformatoru 
(prerusovane) k 3(7 na Cl a C3 a pfes D4 se nabije C4 na 
napeti 2 l/(dvakrat l/je na C2)... 

Otazka 5. 24 (spravne 24b) 

Na obr. 15 je princip diferencniho zapojeni dvou tranzis- 


toru s nesymetrickym vystupem. Zakladni predstavu si Ize 
udelat i ze „stejnosmemych" tivah. Predpokladejme. ze 
zvetsujeme napeti na bazi tranzistoru T1 oproti bazi T2. 
Tranzistor T1 se otevira, tranzistor T2 se zavira, napeti na 
vystupu se zvetSuje. Vstup 1 je proto neinvertujid. Tranzis¬ 
tor T1 nyni pracuje v zapojeni se spolecnym kolektorem 
(emitorovy sledovac), tranzistor T2 v zapojeni se spolecnou 
bazi - obe tato zapojeni jsou neinvertujid. Nyni pfedpokla- 
dejme, ze zvetsujeme napeti na bazi T2 oproti baizi T1. 
Tranzistor T1 se zavira, tranzistor T2 se otevira, zvetsuje se 
ubytek napeti na koleklorovem odporu 8 ,, vystupni napeti 
se zmensuje. Vstup 2 je invertujid. 

Pfesnejsi objasneni umozni signalove schema na obr. 
15b. Realne tranzistory jsou nahrazeny idealnimi tranzisto- 
ry a jejich emitorovymi odpory, pro ktere plati 
r e = 26 mV/ 4 , 

kde 4 je stejnosmemy emitorovy proud. 

Budeme predpokladat pouze male signalove zrneny, 
tranzistory pracuji v lineamim rezimu a proto Ize pouzit pfi 
feseni princip superpozice. Nejdfive uvazujeme, ze 
(4 = 0. Potom (R e »r e ) napeti (/, vyvoie proud 

41 - 4 - UM. 

V nasiedujfcim kroku uvazujeme (/, = 0, napeti (4 vyvoie 
proud 

42 =-4 =-14/(24). 

Vysledny kolektorovy proud 4 urcime jako soucet dildch 
„pfispevku“: 

4 = 4, + 4^ = (^1 ~ i4)/(2r e ). 

Pro vystupni napeti plati pfi uvedene orientad napeti 
a proudu (4 = /U = ((/, - 44)fl^/(2r e ). 

Pokud nazveme rozdil napeti diferencnim napetim ( 4 , je 
(J 0 =(7A/(2r e ), 

pficemz baze T2 je invertujid a baze T 1 neinvertujid vstup. 


Otazka c. 28 (spravne 28b) 

Situad Ize demonstrovat napfiklad na neinvertujidm 
zapojeni operacniho zesilovace (viz i obr. 12b) na obr. 16a. 
' Budeme uvazovat neidealni zesilovac, jehoz zesilgni 4) je 
konecne. Plati (4 = UJAq. Dale plati, ze 
U. = U 0 RM + /4) a L( = (4 + LL 
Z uvedeneho souboru vztahu Ize urdt, ze zesileni neinver- 
tujtdho zesilovace je 

4* = UM = (1 + wh 1 + (1 + m t)/4> |. 

Pro idealni operacni zesilovac plati 4* = 1 + 
F)JR h zesileni je dano pouze zpetnovazebnimi obvody. 
V praxi ovsem staci, aby byta splnena podminka (1 + /V 
ff,)/4>«1- 
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Obr. 15. Principialni zapojeni diferendniho 

zesilovace s nesymetrickym vystupem (a); Obr. 16. Zapojeni operacniho zesilovade 
signalove schema (b) - neinvertujid (a); invertujid (b) 


Podobnym postupem Ize urcit pro invertujid zapojeni na 
obr. 16b. ze 

4n - ~(W)i\ 1 + (1 + Fhffy )44) |. 

Diskuse, proto bude stejna. 


Otazka c. 30 (spravne 30c) 

Sumy maji nahodny charakter a musime je secist „meto- 
dou efektivnich hodnotl To znamena, ze musime secist 
druhe mocniny efektivnich hodnot (coz odpovida souctu 
energii sumu). U zdroju sumu nema vubec smysl delat 
orientacni sipky - vse se sedta. Pfiklad obvodu se dvema 
zdroji napeti a jednim proudovym zdrojem sumu je na obr. 
17. Sumovy zdroj proudu 4 vyvola na odporu Ft sumove 
napeti /?4, vysledne sumove napeti je 

U\ = U\ x + u\ + (/?/ 5 ) 2 , 
tedy 

Uv = \ U 2 S , + U 2 # + (Rl s ) z 



Obr. 17. Razeni dvou nap&t'ovych a jednoho 
proudoveho zdroje sumu 
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K eidnku DTM20000 (AR-A 
d. 11/91) 

si dovoluji vyj&dtit n&kolik pfipo- 
minek. Jit v puvodnlm textu jsem 
pFehlddl nasledujfci chybu. V kapitole 
„Popis zapojeni“ (s. 441, odstavec 
uprostFed, poslednf F&dka) je chybnd 
uvedeno oznadenf diod. V6ta „Diody 
D7 a D8 sloutf..m& spr&vni znft 
„Diody D6 a D7..S dlodou D6 
souviseji i nasledujfci chyby; ve 
schbmatu na obr. 4 je zakreslena 
s opaCnou polaritou, na obr. 6b je 
chybn6 oznadena DIO. 

Na obr. 6b jsem nalezl jeStd ndsledu- 
jfcf chyby; 109 je chybnS oznaden D9, 
optodlen 01 nese oznadenf 101. 

V kapitole „Mechanick6 provedenf" 
(s. 443, odstavec vpravo) se vyskytujf 
odkazy na neexistujfcf obrAzky obr. 13 
at obr. 15. Na tyto chyby jsem vSak 
upozornil v korektuFe. 

Protote jsem v pFipravovandm dldn- 
ku nalezl n&kolik desftek chyb, pFedpo- 
klddal jsem, te jej ke korektuFe dosta- 
nu jeStd podruhb. Snad i proto zustaly 
n&kterd chyby bez povSimnutf. 
V kaiddm pFfpadd se za nedopatFenf 
omlouvdm. 

Ing. Martin Linda 


■£. krabiCkdch a zdmiyMcb a 

Wedanfm? ProbfOm tea vyfeift jednodute 
-tpouiBdm soustavby MINIBOX, coije v podstatfi 
d rozm$rach 20x47 obsabujfcf va standardnfm 
provedenf 8 krabtak, kfer6 se snadno vyifmajf z pfastov6 
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HRAJEMESI 
S OBVODY II 


Ing. Eduard Smutny 


TentokrSt si budeme hrSt s obvodem 
pro Ffzenf sedmisegmentovSho dispieje 
se svitivymi diodami, LED. Dispieje 
LED jsou zalo2eny na takzvanych 
..svftfcfch diodSch" a chceme-li, aby 
svftily dobfe, potfebujeme pro jeden 
segment proud obvykle asi 10 at 
20 mA. Jak vime, proud diodou (u 
dispieje proud svfticim segmentem) 
must byt omezen rezistorem nebo musf 
byt segment napSjen ze zdroje proudu. 
Navfc je piljemnS, kdyi je moinS 
u dispieje regulovat jas bud* potencio- 
metrem nebo pfimo, tfeba fotorezisto- 
rem (jeho odpor zSvisf na osvStfenf). JS 
se osobnS dispiejOm LED rad§i vidyc- 
ky vyhnu, protoie pfedstava, te bych 
mSI zapojit na kaidS Cfslo dekodSr s 16 
vyvody, 7 rezistorS v sdrii s kaidym 
segmentem a jeStS vyvody dispieje, m§ 
dSsf. TakS na desce s ploSnymi spoji 
zabere v§e, co jsem tu jmenovai. 
mnoho mista a u mikropofiftafie navfc 
jeStS na ka2dS Cfslo jeden 4bitovy port. 
Dfky firms ACTIV, kterS v Praze zastu- 
puje francouzsko-italsky koncern 
THOMSON, se mi dostai do rukou 
obvod, obsahujfcf budiC tFi a pSImfst- 
nSho dispieje LED, ktery vSechny mo- 
je dosavadnf vyhrady proti pouiitf dis¬ 
pieje LED hravd vyvrStil. ZaCnSme 
vSak zase od zaSStku. 

Nejprve si totii postavime napSjecf 
zdroj, tentokrSt s vystupnfm napStfm 
+5 V. Obvod dispieje sice pracuje 
i s napStfm vStSfm, ale budeme pou- 
2fvat i logickS obvody a tak pouiijeme 
+5 V. Jako napSjeS jsem pou2il trans- 
formStor „do zdi“ s vystupnfm stejnos- 
mSrnym napStfm 10 V, neboli takovy, 
ktery obsahuje usmSrrtovacf diodu 
a elektrolyticky kondenzStor s velkou 
kapacitou. Jako stabilizator pracuje 
v zapojenf obvod LT1085-5 od firmy 
Linear Technology. Podle mne je to 
nejlepSf firma na lineSrnf obvody. Tento 
obvod jsem dostai proto, te ho nSkdo 
koupil jako stabilizator 5V a posISze 
zjistil, te mS vyvody jinak, ne2 znSmy 
obvod 7805 — a tak se mu nehodil. 
ZajfmavS na tomto obvodu je to, te 
v pouzdru TO-220 snese zStS2 a2 3 A 
a v pouzdru TO-3 a2 5 A, skuteSnS 
zatS2ovacf proudy jsou samozfejmS 
zSvisIS na velikosti chladiSe. Popisova- 
nS zapojenf vSak nebude 2Sdny „2rout" 
a vystaSfme proto bez chladiCe. 

Na obr. 1 je schSma zapojenf a pro 
rychlS ,,ubastlenf“ bez chyb jsem si do 
schSmatu nakreslil i zapojenf vyvodu 
jednotiivych souSSstek. Navfc je v obr. 

1 i zapojenf vyvodO stabilizStoru 
LT1085CK-5 v pouzdru TO-3. Vstupnf 
dioda D1 nenf usmSrrtovacf (ta je, jak 
ji2 bylo feCeno, v transformStorku), ale 
ochrannS dioda, abych nShodou celS 
zapojenf nepfepSlovai. TakovS dioda je 
napftklad obvykIS v zapojenfch pro 





Obr. 1. Zapojenf zdroje 


Obr. 2. Zapojenf vyvodO MS480 


autoelektroniku, proto2e pfepSlovSnf 
baterie je vScf mo2nou a nevyluCitel- 
nou. Ten, kdo by nemSI transformSto- 
rek s usmSrftova&em, musf zvStSit 
kapacitu kondenzStoru Cl z 10 nF/16 V 
asi na 2200 nF/16 V a pou2ft transfor- 
mStor se sekundSrnfm vinutfm pro asi 
8 a2 9 V. JS se radSi vyhyb&m podo- 
mficku zhotovenym transformStorum 
a dSvSm pfednost dnes ji2 dostupnym 
napSjeSum, kterS dostanete napFfklad 
v prodejnS GM. 

NapSjecf zdroj nepotfebuje daISfho 
vysvStleni. ChtSI jsem na nSm hlavnS 
ukSzat, 2e existujf i jinS obvody ne2 
typu 7805, a 2e mohou byt iepSf a navfc 
mohou mft jinak zapojeny vyvody, 
tak2e po2adavek „kup mi stabilfk na 
5 V v plastu" je znaCnS nepfesny. Ten, 
kdo mS doma zdroj +5 V, si samozfej- 
mS nemusf zdroj vubec stavSt. JS sSm 
jsem zatfm tak daleko v privatizaci 
nedospSI a tak si ho musfm v2dy 
navrhnout znovu. Nenf to'tak nevyhod- 
nS, celS zapojenf Ize pak vlastnS na- 
pSjet rovnou ze sftS 220 V a Ize je 
pfedvSst vSude, kde je k dispozici sff. 

V tab. 1 je pfehled sSriovych budiCu 
LED, vyrSbSnych firmou THOMSON 
LED pro televizory s Ffdfcfm mikropro- 
cesorem a s indikacf kanSlu, autoelek¬ 
troniku a jinou spotFebnf elektroniku. 
Proto2e se data pFedSvajf do budiSe po 
jednom vodifii za doprovodu hodino- 
vych impulsO na druhSm vodiCi, FfkS se 
tSmto budifium sSriovS. Pfl bli2Sfm 


studiu katalogovych listu zjistfme, 2e 
THOMSON vyrSbf 4 typy tSchto obvodO 
a pomSrnS neobvykIS je to, 2e se 
vlastnS jednS o jeden typ Sipu, zapouz- 
dfeny do ruznych typu pouzder 
s ruznymi pofity vyvodu. To je sice 
dobry nSpad, ale jak uvidfme dSie, 
vede to k pomSrnS komickSmu k6do- 
vSnf segmentu v sSriovSm FetSzci dat 
u rOznych obvodu. VSechny typy obvo¬ 
dO majf Sip pro 35 segments a sku- 
teSnS vyu2itelny poSet segments, ome- 
zeny poStem vyvodu pouzdra, je uve- 
den v tabulce. 

JS jsem mSI k dispozici obvod 
M5480, ktery mS asi nejoptimSInSjSf 
pomSr poStu segments k velikosti 
pouzdra. Obvod M5480 je v 28vyvodo- 
vSm pouzdru a zapojenf jeho vyvodu je 
na obr. 2. Zde vidfme, 2e zSkiadnf 
vyvody jsou: dva pro napSjenf, jeden 
pro Ffzenf jasu a dva pro data a hodiny. 
Je-li tedy pSt vyvodO nutnych, pak 
zb^vS 23 vyvodO na segmenty.' 


Tab. 1. Seriove budide displeju LED 



(DokonCenf pfl$t8) 
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Cflove zarfzenf pro orientacni beh 


Jan Rybicka, Ing. Vladimir Storek 


S pripojenym pnstrojem Ize znacne zjednodusit a urychlit cinnost obsluhy 
ci'le pri zavodech v orientacmm behu. Stisknutim tlacitka se kazdemu 
zavodniku v ctli priradi cas a poradi a udaje se tiskarnou zobrazi na papirovy 
pas. Z vypisu tiskarny Ize cist easy jednotlivych zavodniku. V zanzeni je 
pouzita tiskarna z bulharskeho stoiniho kalukatoru typu ELWRO 330. Cele 
zari'zem ovlada mikroprocesor typu 8035. 



Technicke udaje 


Napajeci napeti: ss, 12 V akumulator. 

Max.merenycas: 

Proud odebirany v klidu: 

320 mA. 

Format tisku: 

Proud pri tisku: 

500 mA. 


Max. pocet zavodniku: 

9999* 



999 min 59 s. 

PPPP.MMM.SS. 
P ... poradi, 

M ... minuty, 
V... sekundy. 


VYBRALI JSME NA 

1 obAlku 



Popis zapojeni 

Schema zapojeni logicke 6asti je na 
obr. 1. Jako snaze dostupny byl pouzit 
k rizeni cinnosti mikroprocesor 8035 
(103). Program je ulo'zen v pameti 
EPROM (102). Obvod lOI slouzi jako 
vyrovnavaci registr adresy pri cteni 
z pameti (102). Obvod 104 umoznuje 
pripojit vSechny vstupy a vystupy. Ob¬ 
vod je programovan v modu 0, port PA 

_jako vstupni, porty PB a PC jako vystup- 

ni. Pripojeni vstupu a vystupu urcuje 
tab. 1. Vystupy PBO az PB7 a PC2 az 
PC3 ovl^daji magnety tiskarny. Na vy¬ 
stupu PCI jsou jehlovite impulsy, ktere 
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Seznam soucastek 

Rezistory (TR151, TR152): 

R1 a i R4, R25 1 kQ 

R5 

8,2 kQ 

R6, R9 

10 kQ 

R7 

2,7 kQ 

R8 

220 Q 

RIO az R22 

6,8 kQ 

R23. R24 

680 Q 

KondenzMory: 


Cl 

220 nF/16 V, TF 022 

C2, C6 az C9 

100 nF, TK 782 

C3 

4,7 pF, IX 754 

C4 

18 pF, TK 754 

C5 

5 pF/15 V, TE 004 

Polovodidove souddstky: 

T1, T28 

KF507 

T2 

KF517 

T3, T4 az T27 

KSY62 

IOl 

MH3212 

102 * 

MHB2716 

103 

MHB8035 

104 

MHB8255 

105 

MA7805 

01. D2 

libovolna LED 

D3 

KZ141 

Ostatni: 


Q krystal 

4194,304 kHz 

ST, TT mikrospina£ 

Tiskdma z kalkuldtoru ELWRO 330 

Zdroj 16 V 

Rezistory (TR 152): 

R1 

680 Q 

R2 az R4 

4,7 kQ 

R5 

270 Q 

R6 

56 Q 

R7 

82 kQ 

PI 

33 kQ, TP 041 

Kondenz&tory: 


Cl 

22 nF, TK 782 

C2 

68 nF, TK 782 

C3 

3,3 nF, TK 782 

C4 

1 mF/16 V, TF 022 

C5 

500 pF/35 V, TE 986 

C6 

100 nF, TK 782 

Polovodidove soudastky: 

IO 

B260D 

T1 

KF507 

T2 

KSY34 

D 

KZ710 


Obr. 3. Rozmisteni soucastek. Udru- 
heho vyvodu zleva ma byt misto oz- 
nadeni (plneni) spravnd (preplndni) 
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Obr. 4. Rozmisteni soucastek zdroje 16 V 


Ostatni: 

L hmifikov^ jadro, 20 z&vitu dr&tu 
0 0 1 mm 


se mohou vyuzi't napr. pro startovaci 
zanzeni. Pouzita tiskama tiskne pat- 
nacti typovymi kolecky (jedna se v pod- 
state o fadkovou tiskarnu); motor rozto- 
ci typova koledka a pomoci patnacti 
magneto se ve spravnou chvili pritlaOi 
paplr na typovS koledko. NatoCeni typo- 
vych kolecek se snima elektronictym 
optoOlenem pomoci rotacni clonky, 
v niz je proti kazdemu znaku na typo- 
vem koledku vyfez. Koncovou polohu 
typovych kolefiek urcuje koncovy spi- 
nac. Tiskarna ma jmenovite nap£jed 
napeti 16 V, K napajeni tiskarny je pou- 
zit zdroj podle AR-A 6. 1/89. Schema 
zapojeni zdroje je na obr. 2. Napajeni 
logiky zaji§fuje stabilizator (105 
na obr. 1). Program delky 3/4 kB pracu- 
je takto: 

Po zapnuti zdroje se vynuluji vnitrni 
hodiny, nastavi se rezim obvodu 8255 
a program cek£ na stisk tlacitka 
START. Na rezistor R25 Ize ofipojit 






























































Tab. 1. Tabulka pripojeni 104 



optoc'en tiskamy 
tlafiitko START 
tlacitko TISK 
tlafr'tko TISK 
koncovy spinafi 
volne 


jednotky sekundy 
desrtky sekundy 
jednotky minut 
desitky minut 
stovky minut 
jednotky poradi 
desrtky poradi 
stovky poradi 


indikace chodu 
signal t Hz 
desetinna tecka 
tisice poradi 
indikace preplndni 
volne 

motor tiskamy 



Obr. 7. Obrazec plosnych spoju zdroje 16 V 


tlacitko RESET. V hotovem pnstroji 
jsme je vypustili. Po stlaceni tlacftka 
START se rozbehnou hodiny, odvoze- 
ne od vnitfniho casovace. Cinnost je 
indikovana blik^nim diody D1. Pokud 
probehne cilem zavodnik, stlacime tla¬ 
citko TISK a tiskarna vytiskne poradi 
v ctli a 6as zavodnika. Po kazdem desa- 
tem zavodniku se vytiskne deset 
prazdnyeh radku. To umoznuje delit 

Tab. 2. Vypis ftdiciho programu 


papirovy pas na kratSi a prehlednejsi 
c&sti. Protoze se muze stat, ze cilem 
probehne v urditou chvili vice zavodni- 
ku, nez je tiskarna schopna vytisknout, 
obsahuje program vyrovnavaci pamef 
pro ulozeni 6asu poslednich §estn£cti 
zavodniku. Pokud by se kapacita teto 
pameti prekrodila, rozsviti se dioda D2. 
V praxi toto nebezpeCi nehrozi. 


Zaver 

Konstrukce zavisi na pouzite tisk£r- 
ne, proto neni blize popsana. V nasem 
pripade jsme zafizeni umistili do ple- 
chov6 skhhky, jak je zfejme z obr. 8 a 9. 
V dobe n£vrhu pristroje nebyl k dispozi- 
ci obvod 8748. Jeho pouzitim by odpad- 
ly obvody 101, 102 a 104. Program by 
se zmenil jen v adresovani vstupu a vy- 
stupu. 


u 



i' j 


62 






















Moderni vykonove zesilovace 
rady DPA 

Pave! Dudek 


Vystupni obvody 

Ukolem vystupntho obvodu je vykonove zesfleni napeti 
dodavaneho rozkmitovym stupnem. NAroky na tuto cast 
zesilovace jsou znacne. Vykonove soucAstky must praco- 
vat s velkymi proudy i napetimi, navic ve velkAm rozsahu 
teplot. Proberme si nyni podrobrteji vlastnosti vsech sou- 
castek, pouziteinych na tomto miste. 

Elektronky - 

Elektronky maji sice jistA vyhody (viz predchozi statA), 
majt ale jednu velikou nevyhodu. Diky relativne male emisni 
pktee katody je jejich maximalni anodovy proud maty, coi 
vede pfi standardnich zatezovacich impedandch k nutnosti 
paralekifho razeni vice systemu nebo k pouziti vystupntho 
transformAtoru. Vyrobit ovsem transformator velkAho vyko- 
nu s dobrou pfenosovu charakteristikou radu desitek kilo- 
herz je veimi obtizny problem. Dalsi nevyhodou je neexis- 
tence „komplementamiho prvku“ a mala udnnost zestlova- 
de jako celku (velke zhavid prikony). 

BipolArni vykonovte tranzistory 

BipolAmi vykonove tranzistory jsou nejcastAji pouzivany- 
mi soucAstkami. Sorfenent vyrAbenych typu je nesmime 
Airoky a neklade proto prakticky zadna omezeni, samozfej- 
me kromCcenov^ch. Spickovetypy maji ztrAtovy vykon 150 
ai 250 W, zAvemAnapeti 200 V i vice, povoleny koiektoro- 
vy proud 20 ai 30 A a mezni kmitocet ai 50 MHz. BAzrte 
typy, rozumi se ty, ktere jsou cenovA dostuprte (5 az 
15 DM), nemtvaji zdaleka tak dobre parametry, hlavne co 
se type zavemeho napeti a rychtosti. Zavema napeti byvaji 
kolem sta voltu, mezni kmitocet jen rtekolik MHz, tepAi 
z nWi jen neco m£k> pres 10 MHz. Zesitovade jirre osazerte 
mtvajt proto zpravidla vAechrry vyse popsarte nectnosti, ale 
i s rwni Ize pfi pouiiti antisaturadni koncepce postavit 
pristroj vynikajici kvality. 

Nevyhodou bipolamich tranzistoru je jejich kladny koefi- 
dentkolektorovAho proudu v zAvistosti na teptote pfi korv- 
stantnim napeti Ube- Tuto zAvislost je nutne pfi vlastnim 
navrhu respektovat, coz vede k pouziti ruznych teplotnich 
vazeb, bez nichz je zesilovac vetsiho vykonu zcela jistd 
autodestrukdni (klidovy proud se zvetsuje ai do samotneho 
znideni tranzistoru). Da® nevyhodou je relativrte mate 
bezpednA pracovni oblast (safe operating area - SOAR). 
Tento parametr uvActeji vyrobd u kaidAho konkretniho typu 
tranzistoru a podle nAho Ize urdit maximalni proudovA 
zatiieni pri urditem napeti Uce, pnpadne i jeho casove 
omezeni. Z grafu typickeho vykonoveho tranzistoru Ize 
vycist, ie pri velkych napetich (Jb E je povoleny kolektorovy 
proud mend, nei by odpovidalo prostemu vypodtu odvoze- 
nemu z katalogovA kolektorovA ztraty. Prod tomu tak je: 
VHvem nehomogenity ve vnitfni strukture se zvAtAuje 
v mistech lepSi vodivosti proudova hustota. Diky kladnAmu 
teplotnimu koeficientu ma v techto mistech proces tendenci 
probehnout lavinovite, cimi se znidi tranzistor. Rychtost 
procesu se zvAtAuje se zvytovanim napeti lfce, pnpackte 
koreluje s deikou trvani proudovAho impulsu. Zesitovade 
stredniho a vetdiho vykonu, tedy obvody pracujid s vyAAim 
napAtim, se mud proto navrhovat i s ohledem na tento 
parametr (volbatypu vykonoveho tranzistoru), jmak fedeno, 
musime vykonove tranzistory zdanfrte vetmi pfedimenzo- 
vat nebo pouiit modemejd typy s vylepsenou SOAR. 

Dalsi probtem vyplyva ze same podstaty funkce tranzis¬ 
toru. Aby obvodem tolektor-emitor protekal proud, musi byt 
v prechodu BE pfitomny nosice naboje. V okamziku odpoje- 
ni ridiciho napeti BE nostee naboje rekombinaci zanik- 
nou. Tento proces neni okamiity, rrte jistou casovou 
prodlevu, ktera je urrtemC detei, je-li prechod saturov An (je-H 
pfitomno vice nosiCu nei odpovkte okamiitemu kotektoro- 
vdmu proudu). Ve vykonovem zesilovaS se tento jev upiat- 
fiuje veimi negativne. Pri dvojcinnem zapojeni poteto 
proito stndavC z obou vetvi napajedho zdroje pres vykono¬ 
ve tranzistory do zateie. V okamiiku pruchodu nulou by se 
mel prave funtoni tranzistor zcela uzavrit, diky popsanemu 
jevu ale zusteva je§t§ pootevreny a protoie se zacina 
otevirat tranzistor opacne vetve, proud neproteka jen do 
zateie, ale i do druhe vetve napajedho zdroje (tzv. pficny 


proud). Zdroj je vice zatezovan nez odpovkte odevzdarte- 
mu vykonu zateii, tento rozdil se musi rozptylit ve vykonno- 
vych tranzistorecti, neboli klesa udnnost zesilovaCe. Na 
nizkych kmitoctech fadu jednotek kitohertzu se jev pfilis 
neuplatni, ale jii od asi 10 kHz je jasne patmy. Pri buzeni 
zesilovaCe signalem o veimi strmych rtetteinych hranach 
nebo pfi buzeni do silne limitace (r>ema-li zesilovac antisa- 
turacni obvod), kdy muie byt rekombinacni 6as detei nei 
nabeina d sestuprte hrana impulsu, muie pfidiy proud 
zpusobit i zniceni zesilovade. 

Tranzistory VMOS 

Nejmodemejsimi soucastkami pouiivanymi ve vykono- 
vych zesilovadch jsou tranzistory rizene polem. Jejich 
vlastnosti jsou v mnoha ohledech vyhodne, ale protoie se 
state znovu a znovu v ruznych publikadch dodtam spoustu 
„pov6r“, vyplyvajicich zpravidla z autorovi nezkiteenosti, 
pokusim se jejich parametry popsat podrobneji. 

Hlavni prednosti techto sou&stek je vysoka vstopni 
impedance fidid etektrody. Tato vlastnost, vyptyvajka ze 
samotne funkce a vyrobni technotogie, platf ov§em jen pro 
staticto rrtefeni, pnpadne pro nrzke kmitocty. Jejich vstopni 
impedance nema ale jen sloiku realnou, ale i pomeme 
velkou sloiku kapadtni. Intemi struktora vykonovdho tran¬ 
zistoru MOSFET obsahuje obrovske mnozstvi paraleirte 
spojenych malych tranzistoru. Po secteni vstopnich kapacit 
je typicto celkova kapacita GS stowatoveho tranzistoru 
vodivosti N asi 600 pF a asi 1000 pF u vodivosti P, nebof 
tyto typy potfebuji na dosaieni pfibliine stejnych parametru 
vCtei ptochu vlastniho dpu. mfid etektrody vsech „mini- 
tranzistoru" jsou spojeny napafenymi vodivymi cestami, 
jejichi tlouCfka je ale veimi mate a vtastni odpor je proto 
relativnS velky. U „klasickych“ tranzistoru, jistC vsem znd- 
mych, typu 2SK134/2SJ49 (Hitachi), je napriklad tento 
odpor asi 60 Q, u moderrtej&ch typu, vyrabenych jinou 
technotogii (BUZ, KUN, 1RF aj.), je to asi 20 Q. Tento odpor 
spolu se vstopni kapacitou GS rozhodujici nterou urdiji 
spinaci a rozpinad Casy tCchto tranzistoru. 

Chceme-li proto upfete vyuiit ryghiosti techto soucastek, 
musi byt budici stopeh schopen dodat pomerrte znacny 
proud. Uvedeme si jednoduchy pfiklad: Chceme nabit 
konderutetor 1000 pF (priWiiny ekvivatent VMOS s P kana- 
lem) na napeti 30 V (coi je CpsCkova velikost vystupniho 
napeti zesilovace 60 W na zateii 8 Q) pfi kmitodtu 40 kHz. 
Potfebueme proud: 

l=SR.C 

kde SR = to. a Cje nabTjerte kapacita. 

Vypocteme SR: 

SR: = 2. a . 40.10 3 .30 = 7,5 V/us. 
Potrebny proud je proto: 

/ =7,5.10®. 1000.1(T 12 = 7,5 mA. 

Vypocitany proud, phpadite rezervu schopnosti jeho docte- 
ni budidm stoprtem, musime jeSte asi petinasobnC zv&Sit 
pro dosazeni mateho zkresleni. 

Z pfikladu je vktet, ze budid stupeh musi byt schopen 
dodat proud bezntela srovnatelny s proudem pro buzeni 
bipolamich tranzistoru. Tento fakt obzvte§te vynikne u zesi- 
(ovadi vetdch vykonG, kde je pouzito paraletni razeni 
tranzistoru FET a kde je vy§&' napajed najteti. Vyu2ijeme-li 
ovsem pine dosazitetne rychtosti techto souCastek, veimi 
se zvetd nachylnost k n es t ab il i ta m a osdladm, 6ehoz se, 
jak se zda, nektefi vyrobd ottevsyi. Merit jsem osobne 
zesilovate firem Harrison, Me Gee (u nas pomdne rozdre- 
rte) a i znamy modul firmy Conrad. Namefene parametry 
byfy opravdu Spatne, rebof pfestoze zde byio pouiito 
paraletni fazeni a vstopni kapacita byia proto veimi vysoka, 
byl budid stupeh osazen pouze malym tranzistorem v pouz- 
dru T092 a evidentne proto neschopnym potrebny budici 
proud dodat. Vysledkem byto i osdioskopem jasrte roze- 
znatelrte zkresleni jiz od kmitoCto asi 15 kHza neschopnost 
zesilovace dodat piny uvadeny vykon na 20 kHz, adkoliv 
oba vyrobd uVadeji Sflad 50 V/us. Stejrte spatnesechoval 
i zesilovac firmy Conrad. 

Probtem oscilad je u vykonovych „fetO“ znadny. Je 
zapheinen vlastni rychtosti' a velkou vstopni impedand, 
takze se mrtohem vice upfatftoji ruzne kapadtni vazby na 
desce s plosnymi spoji a indukdnost pfivodu k elektrodam, 


niemene probtem pfi dodrzeni jistych konstrukcnich zasad 
Ize vyresit, jak bude ukhzano ve stavebnim navodu. 

Daldm dulezitym parametrem je odpor DS v sepnutem 
stavu, tj. tehdy ma-li napeti Uq s maximalni velikost garan- 
tovanou vyrobcem. Tento odpor je u star&ch typu asi 1 az 
2 Q (2SK134/2SJ49k u novejdich typu je to asi 0,05 az 1Q. 
Velikost tohoto odporu ovlivfiuje (zmensuje) ucinnost zesi- 
lovace, coz je vyrazrte patme obzvteste u starsich typu 
a ncsich zatezovacich impedandch (4 a 2 Q). Napriklad je- 
li Rqsoh = 1 2- vznika prutokem proudu 5 A ubytek 5 V, 
neboli ztrata cmi 25 W. Dobry bipotemi tranzistor ma ubytek 
napeti kotektor-emitor pfi tomto proudu asi 1V, neboli ztratu 
jen 5 W. Dtisledkem tohoto jevu je to, ze zesilovac osazeny 
tianzistory VMOS musime napajet (pro dosazeni stejnefx) 
vykonu) vy§sim napetim, musi mit vice dimenzovany napa¬ 
jed zdroj a vetsi chladtee. 

Nejvice „pover“ panuje kolem teptotni zavislosti proudu 
ibs pn konstantnim napeti Uq s . Zpravidla je mozne se 
docist, ze tento koefictentjezapomy, neboli, ie se stoupaji- 
ci tepiotou proud fcs klesa. Skutecnost je ale jina: Pfi 
malych proudech je koefident kladny a teprve pfi vetsich, 
a u nekterych typu veimi velkych, je zapomy. Optimalni 
jsou v tomto ohledu klasidte typy Hitachi, nebof maji nutovy 
koefreient pfi proudu ibs asi 100 mA, coz veimi usnadnuje 
vlastni konstrukd a jsou proto stale ve velike oblibe. Novejsi 
typy jinych firem, vyrattene technotogii HEXFET (BUZ, 
KUN, IRF i nove typy Hitachi) maji nutovy koefident pfi 
proudu 3 az 5 A (tranzistory s P D - 75 W), pnpadne 15 az 
25 A (tranzistory s P 0 = 150 W). Pfi pouziti novej§ich typu 
musime proto zavest stejnou teptotni vazbu jako u bipolar- 
nich tranzistoru. 

Protoze je ate u vsech typu teptotni koefident pfi velkych 
proudech zapomy, nenastava u nich lokalni pfehfati jako 
u bipolamich tranzistoru, je lepsi SOAR a tranzistory muze- 
me impulsne vice zatezovat. Tento fakt, spolu s relativne 
velkym flbsoN, hlavne u star&ch typu, vede k veimi 
jednoduchym konstrukdm proudovd pojistky, ktera spodva 
pouze v omezeni velikosti ridiciho napeti Uq S Zenerovou 
diodou. Novejsi typy musi mit ovSem proudovou pojistku 
fesenou stejne jako bipol^mi tranzistory, nebof jejich 
flbsoN je jiz ve^i nvaly. 

Velkou vyhodou „fetu“ jsou veimi kratke spinad a rozpi¬ 
nad dasy, nebof se jedna o souitestky fizerte polem, takze 
jev rekombinace nosidu rteboje u nich nevznika. Tento fakt 
umozhuje stavbu zesilovacu, jejichz SR je ai M0 V/ps, 
jinymi stovy s vykonovou dfkou pAsma az rtekolik MHz, jak 
je dobfe popsano v 171. 


Prechodove zkresleni 

Zadna zesitovad soudastka se nechovA idealnA. Pfevod- 
ni charakteristika U^J 1^ neni nikdy fineasni. Neli- 
nearita je obzvteste velka v zacAtku pfevodni charakteristi- 
ky a to u vsech druhu soucAstek. U dvojdnneho koncoveho 
stupne, prac^idho v tride B, se tento jev projevi jako tzv. 
pfechodove zkresleni. PfechAzHi zesitovad soucastka 
z otevferteho stavu do uzavfeneho, snizi se vodivost jeSte 
dfive, nez vystupni napeti prochazi nulou. Zpetna vazba se 
snaii tento stav etiminovat a stejnou merou zadne zvyAovat 
fidid napeti. Protoze ale v tomto okamiiku zesitovad pracu- 
je v oblasti nejvdtAiho SR (AWAf), nuisi smydka zpAtne 
vazby reagovat veimi rychle, coi snadno zvtedne na niz¬ 
kych kmitoctech, ale podstatne hufe na kmitodtech vyso- 
kych. Pfi veimi malych proudech navic klesa mezni kmito¬ 
cet tranzistoru a vice se uplatnuje zpetnovazebni kapacita 
CB, dimi se popsany jev jedte zvyrazni. 

PfechodovA zkresleni se proto potladuje zvotenim vhod- 
rteho Ididoveho proudu, jehoi velikost voiime tak, day 
soudAstka pracovaia v lineamejsi dasti charakteristiky (tnda 
AB). Jehovelikost je zpravidla rtekolik desitek mAu bipoter- 
nich tranzistoru, ai rtekolik stovek mA u tranzistoru fize- 
nych polem. NAktefi vyrobd voli tento proud jestd podstatne 
vetsi, i kdyi ne tak veliky, jak by odpovidalo cistA trkte 
A (napf. zesilovade zrteme finny Mark Levinson). U nich je 
jeho velikost zvolena tak, aby vykonove tranzistory praco- 
valy v nejlineamAjsi dAsti charakteristiky, kde maji soudas- 
rte i nejtepAi dynamickA parametoy. 

Protoie vystupni soudastky pracuji ve velkem rozsahu 
teplot, uptatni sevthdeAB veimi znatetne teptotni zAvistost 
kfidoveho proudu Ice a ibs- v zesilovaci proto musime 
zavAst vhodnou teptotni vazbu do obvodu, ktery tento proud 
fidt. KonkrAtni feseni zavisi na vlastnim zapojeni a pouii- 
tych soudAstkAch, pfipadne na mechanickem provedeni 
pfistroje. Nelze je proto pfesne spedfikovat, zAieii spise na 
zkuSenosti konstruktera. 
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Paraielm a seriove 
razeni vystupnich soucastek 

Paralelni razeni pouzijeme tehdy, chceme-li dosahnout 
vykonu vetsich nez asi 100 W, nebo chceme-li zvetsit 
spoiehiivost zesilovace (viz SOAR). 

Pouzite soucastky musime vzdy vybirat, jejich pfevodni 
charakteristika 1^^ by mela byt co nejpodobnej- 
si, aby proudove a vykonove zatizeni byto stejnomeme 
rozlozeno. 

Velmi snadno Ize vybirat tranzistory fizene polem. Jejich 
pfevodni charakteristika ma skoro pfesny kvadraticky pru- 
beh, zvyseni vstupniho napetr na dvojnasobek zvetsi vy- 
stupni proud na ctymasobek, ctymasobek U = sestinaso- 
bek /atd. Samozrejmetoneplatinapocatkucharakteristiky, 
kdy je zavislost odlisna. U vykonovych tranzistoru fizenych 
polem zacina kvadraticka zavislost jiz od nekolika desitek 
mA proudu 4s- stacf proto tranzistory naphklad vybrat 
podte napeti U GS pfi 4s = 100 mA. Merit muzeme static- 
ky, jak ukazuje obr. 5. 



Obr. 5. Staticke mefeni tranzistoru 
rizenych polem 

Vsechny elektrody musime zablokovat kondenzatory, 
nebof soucastka je velmi nachylna k oscilacim (obzvlaste 
typy s kanalem N, ktere jsou rychlejsi). Merit pfi veteich l os 
musime ovSem na charakteroskoou. protoze v tomto ofioa- 
de se uplatni teplotni zavislosti 4s: Pfi statickem mefeni se 
tranzistor ohrtva a mefeni neni pfesne. Jak jsem ale fekl 
. irvodem, je to celkem zbytedne, coz mam ovefeno mefenim 
nekolika desitek tranzistoru 2SK/2SJ. Male tolerance v kon- 
kretni aplikad dale vyrovnava zapomy teplotni koefident 
proudu Jbs- Je&e jedna prakticka poznamnka: Starsi typy 
by mely byt vybrany v toleranci maximalrte 100 mV Uq S pfi 
Ids 100 mA, novejSi typy, ktere maji vetsi strmost, v tole¬ 
ranci 50 mV pfi stejrtem proudu. Mame-li k dispozid ales- 
poh 10 kusu, nedni vyber problem, nebof vyrobni technolo¬ 
gic je zfejme velmi dobra a napeti (4s kolisa od 0,7 do 
1,1V stafcky rozlozeno podle Gaussovy kffvky (tranzistory 
_ 2SK134). 

Obtizneji se vybiraji bipolami tranzistory, nebof jejich 
strmost (A(4 e /A 4 e ) je podstatne v6t§i. Vybirani podle 
proudovdho zesilovadho dnitele nelze pouzit, protoze v ty- 
pickem zapojeni vykonoveho zesilovace jsou zapojeny jako 
emitorove sledovabeajsou fizeny napefove a ne proudove 
(na proudovem zestovactm dniteli teoreticky tedy nezale- 
zi]. Jedme, co by melo byt v tomto pfipade dodrzeno, je 
pfiblizne stejny tdidovy proud vSech paratelntch tranzistoru, 
vyber proto spodva vco nejmensi toleranci (4 e ph proudu 
4 e 50 mA, tedy takovem, jaky bude v prakticke aplikad. 

Vyvazeni proudu pfi proudech vetsich se provadi zmen- 
§enim strmosti tranzistoru pomod zapome zpetne vazby, 
tvofene malym emitorovym odporem. Velikost tohoto odpo- 
ru volime jako kompromis mezi dobrym rozdetenim proudu 
v jednotlivych tranzistorech (dm v§® R, tim lepe) a celko- 
vou udnnosti zesilovace (dm mend R, tim lepe). Typicka 
velikost kolisa mezi 0,1 Q az do asi 0,5 Q. Ubytek napeti na 
tomto odporu se pfidta k saturacnimu ubytku (4 e. ale da 
se hd, ze dobry bipolami tranzistor i s takovymto relativnfe 
velkym vyrovnavadm (balastnim) odporem ma pfesto stale 
lepsi udnnost nez prumemy FET. Jeste kritictejsi je ovsem 
problem vyberu tranzistoru v Darlingtonove zapojeni. 

Seriove razeni 

Potfebujeme-li zesilovac vetdho vykonu nebo mame-li 
vetsi zatezovad impedand, potfebujeme zesilovac napajet 
vyssim napetim. Nemame-li k dispozid traznzistory s do- 
statecne velkym zavemym napetim, muzeme pouzit zapo¬ 
jeni seriove. Jedina teoreticka nevyhoda teto koncepce je 
soucet saturacnich napeti Upe, ate to prakticky vubec 
nevadi, protoze tranzistory s nizsim zavemym napetim maji 
zpravidla velke povolene kotektorove proudy a saturacni 
napeti mate. Velikou vyhodou je posuv pracovntch podmi- 
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nek do nizsich oblasti SOAR, jinymi slovy zvetsi se zpravi¬ 
dla spoiehiivost pfistroje. Typicke zapojeni ukazuje obr. 6. 
Delic napeti volime tak, aby napeti (), bylo: 

U, = UI2 + 2(4 E • 

Porrter R2 a R3 volime tak, aby stfidave napeti na T3 a T4 
bylo stejne. Pro vetsi vystupni vykony muzeme jede vyko¬ 
nove tranzistor/ zapojit take paralelne, pak ovsem ptatr 
stejne zasady, jako pfi prostem paralelnim fazeni (vyrovna- 
vaci odpory). 



Obr. 6. Seriove razeni vykonovych 
tranzistoru 

Proudova zatizitelnost 


Poslechovymi testy se behem let zjistilo, ze pfiznivejsi 
hodnoceni maji pfistroje, schopne dodat podstatne vet§i 
vystupni proud, nez jaky by odpovidal vypodu z napSjedho 
napeti a jmenovite zateze. Pficin tohoto jevu je nekolik: 

Prvni z nich je caste nedodrzeni jmenovite impedance 
reproduktorove soustavy mnoha vyrobci. Spatne navrzena 
vytiybka muze zpusobit pokles impedance na nekterdm 
kmitodtu, coz muie pfi hudebnim signalu inidovat proudo- 
vou pojistku zesilovace, ktery pfejde kratkodobe do ostre 
Hmitace, uchem velmi dobfe rozeznatelne. Pfi mefeni na 
jmenovite impedand nezjistime zadnou chybu, ve spojeni 
s takovou soustavou se ovsem zesilovac „neiibi“, aniz si 
ovsem uvedomime, co je toho phcinou. V teto souvislosti 
nutno poznamenat, ze nedodrzovani jmenovite impedance 
nebo uvadeni vetei nez je skutecna, je obtibena praxe 
hlavne merte solidnich vyrobcu. Nejcasteji takto §idi 
zakazniky vyrobd „muzikantskych“ reproduktoru, protoze 
timto zpusobem se zdanlive zvetSi dttivost reproduktoru. 
Uvede-li naphklad vyrobce jmenovitou impedand 8 Q, za- 
timco skutedna je 6 Q, pak pfi povrchnim rrtefeni, kdy 
mefftne akusticky ttak pfi pfikonu 1W, spolehneme se na v 
udaj vyrobce a na reproduktor privedeme odpovidajid 
stfidave napeti, namefime potom vetsi akusticky tlak, ne¬ 
bof pnkon je ve skutecnosti v§tsi. Dusledkem tohoto pod- 
vodu muze byt i zniceni reproduktoru. Uvddi-li napf. vyrob¬ 
ce maximalni pfikon reproduktom 200 W/8 Q a uzivatel 
pouzije zesilovad tohoto vykonu, pak v pfipade niz§i impe¬ 
dance, kdy je zesilovac zpravidla schopen dodat vetsi 
vykon, se zacnou pfetezovat reproduktory a tim se podstat- 
ne zkrati jejich zivotnost. 

Druhym probtemem, a myslim si, ze velmi podstatnym, je 
komplexni charakter zateze. 2adna skutecna zatez nema 
totiz pouze realny charakter, ale i slozku kapacitni a induk- 
cni (kapacrta pfivodnich vodicu, jejich indukcnost, impe¬ 
dance vyhybky hlavne v oblasti delictch kmitoctu). Potfeba 
vystupniho proudu je jasne patma na pnkladu kapacitni 
zateze v serii se zatezi realnou (obr. 7). 
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Obr. 7. Princip kapacitni zateze v serii se 
zatezi realnou 


s kalkulad pouziti nejmenovitych zatezovacich impedand, 
vedla vyrobce spickovych phstroju k pouziti velkeho, na 
prvni pohled nesmyslneho podtu vystupnich tranzistoru. 
Jako pfiklad mohu uvest nejvykonnejsi zesilovace firem 
Treshold, Rowland a Mark Levinson, ktere obsahuji (v 
jednom kanalu) 28,24 a 16 vykonovych tranzistoru, jejichz 
typicke parametry jsou: P c -= 250 W, (4 E0 = 200 V 
a 4 = 20 A. Je nutne ovsem poznamenat, ze jsou to 
soucasne pfistroje pracujici bud 1 v ciste thde A, nebo velmi 
otevfene thde AB (Mark Levinson). Tyto zesilovace maji 
vystupni cast tak pfedimenzovanou, ze napf. firma Tres¬ 
hold garantuje u sveho nejvykonnejsiho typu trvaly vystupni 
proud ±100 A/Firma Krell garantuje pine vystupni napeti 

1 do zateze 0,5 Q, coz je u jejich nejvykonnejsiho typu vykon 

2 kW! Nekompromisnimu feseni techto zesilovacu ovsem 
odpovida i cena, ktera je az 32 000 DM za par (jedna se 
o monofonni zesilovace). 

Z hlediska vstupniho signalu se zesilovac na vysokych 
kmitodtech chova jako indukcnost, vystupni proud se zpoz- 
cfuje za vstupnim napetim. Bude-li mit zatez kapacitni 
charakter, muze se vystup chovat jako seriovy rezonartcni 
obvod a zesilovac se rozkmita. Z tohoto duvodu musime 
zatez od yystupu oddelit tlumivkou s malou indukcnost! 
s paralelnim rezistorem, ktera zmensi „Q“ rezonancniho 
obvodu pod kritickou mez. 

Ze stejneho duvodu musime zpravidla pfed i za tlumivkou 
jeste zafadit seriove deny RC (zname „Boucheroty“). 
Jakost tlumivky musi byt co nejlepd (musi mit 
maly ss odpor), aby se nezv§t§ovala vystupni impedance 
zesilovace na ntzkych kmitoctech. Tlumivka musi byt proto 
zftotovena z co nejtlustsiho dratu a musi byt vzduchova, 
nebof jakekokv jadro (jak zelezne, tak feritove) se velkymi 
proudy pfesyti a tlumivka je pak zdrojem zkresteni, mnohdy 
vetsiho nez je zkresteni samotneho zesilovace. 

Posledni dobou je venovana zvysena pozomost odolnos- 
ti zesitovade na prunik vf signalu. Vystupni impedance 
zesitovade je velmi mate na nizkych kmitoctech. Pfedstavi- 
me-li si ovsem vystupni obvody tak, jako byvsdriis vykono- 
vymi tranzistory byty zapojeny indukcnosti, je patme, ze vf 
signal ma phstup i do smydcy zpetne vazby. Pfivody 
k reproduktovorym soustavam tvofi vtastne potenctelni 
antenu (zvteste u PA systemu, kde mohou byt i desitky 
metru dloutte). I kdyz je ..vnuceny" vf signal velmi maiy, 
muze v intemi struktufe zpusobit ruzne intermodulace, 
ktere se mohou projevit zv^teenym zkreslenim nf signalu. 

Vystupni filtr RLC, pfedstavujici pro vf signify znadiy 
litlumovy ctenek, muze proto tento jev udnne potlacit 
(vhodne je samozfejme vystupni tlumivku umistit co nejbli- 
ze reproduktorovym zdifkam). 

Jeste v§tei pozomost musime venovat i pruniku vf signa¬ 
lu do vstupu, kam musime proto zafadit odpovidajici filtr RC 
nebo RLC. Mezni kmitocet tohoto filtru volime ov§em je5te 
podle jednoho kriteria. Jak jsem jiz popisoval, dochazi pfi 
buzeni zesilovace vysokym kmitoctem ke vzniku piteneho 
proudu a ani rychlost pfebehu neni nekonedna, takze pfi 
vysokych kmitoctech a velkych vystupnich urovnich nasta- 
va proudova limitace vystupniho obvodu. Aby tento jev 
nevznikal, nesmi byt strmost vstupniho signalu, ktery odpo¬ 
vida plnemu vystupnimu napeti, ve®, nez je zesilovac 
schopen zpracovat. Jinymi slovy, kmitoctova charakteristi¬ 
ka zesilovace jako celku musi byt stejrte pfi vsech vystup¬ 
nich urovnich. To, ze nektefi vyrobci uvadeji kmitodtovou 
charakteristiku pfi vykonu asi 1W, ktera je zpravidla sitei 
nez vykonova sifka pasma (oblast plneho vykonu), je 
evidentni chyba. Takovy zesilovac se nebude chovat 
dobfe, jeho zkresteni SID (Stewing Induced Distortion 
- zkresteni vnucenou rychlosti pfebehu), jak se toto zkres¬ 
teni nazyva, bude velike. Volba vstupniho filtru je jednodu- 
cha. Zmefime kmitoctovou charakteristiku, pfi ktera je 
zesilovac schopen podat piny vykon bez znatetoeho zkres- 
leni. Ta saha u dobfe navrzeneho zesilovafie zpravidla do 
•nekolika set kifohertzu, mezni kmitofet filtru ale zvoHme 
ponekud nizsi (nesmime zapomenout ani na Rg pfedpokte- 
daneho zdroje sigrtelu). 

(Pokracovani) 


S, a S 2 pfedstavuji vystupni vykonove tranzistory, ktere 
stfidave spinaji napeti zdroje do zateze. Nebude-li v obvo¬ 
du zapojen kondenzator, bude velikost vystupniho proudu 
dana vztahem: 

±4yST. = ±^(fi^yst + R2). 

Pfi zapojenem kondenzatoru je vystupni proud: 

±4yst. = (+^ \-U\)l(R^+R2), 
neboli pfesne dvojnasobny! I kdyz v praxi se tento pfipad 
nikdy nestene, je pfesto zfejme, ze zesHovad musi byt 
schopen dodat mmimalne dvojnasobny proud nez jaky 
odpovida jmenovite zatezi, pfipadne, ze na tento proud by 
mela byt navrzena proudova pojistka. Tato uvaha, spolu 
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HARDWARE & SOFTWARE 


Rubriku pripravuje ing. Alek Mysiik. Kontakt pouze pisemne 
na adrese: INSPIRACE, post pfihr. 6,100 05 Praha 105. 


Zatimco ve sv£t& je Jiz b&znd, u nds je datov6 komunikace zatfm v podatclch. Jejf „pionyt?“, pokud 
nepouzivajl vlastmch linek nebo releovych tras, zatim tdzce zapasi s kvalitou na^i telefonni aft&. Mozna 
si te<f mysl'ite, ze to je tdma Amaterskdmu radiu a jeho dtenarum znadnd odlehld. Nern. Kazdy, kdo ma 
pocitad (a takovych je hodnd), ho muze pom£rn& snadno prostrednictvim modemu pripojtt k (vlastnfmu) 
telefonu (pH dodrzenf urcitych dodrzitelnych predpisu) a otevre se mu nesmimd zajimavy, romanticky 
a informaci piny svdt datov6 komunikace. Muze si posilat texty, obr^zky, programy se svymi stejnd vyba- 
venymi prateli, muze se napojovat na velkd mnozstvi poditadovych sftf, kde ziska zdarma nebo za clenske 
poplatky nejruznejdi informace, volnd Sirend programy, obsahy dasopisu. 

A proto se chceme tdto problems- z jednoho podftade do druh6ho v tako- .mechanismus*. aby podfiad prijemce 
tice venovat letos i v AR. Jak jsme pre- v6 formd, aby jl srozumitelnd prijal. Jak vytvoril ve sv6 pameti nebo na disku 
deslali jiz v posledmm loftskdm disle, to obvykle t#v6, prakticka reallzace jiz vdmou kopii odeslanO zprdvy. Nejsn£- 
k seznamenf s modemem pouzijeme nerntak jednoducha, jako zcikladm my- ze to Ize vyredit propojenfm podrtadu 
.kouzelnou krabidku* MoFAX MF-96P, Slenka. kabelem. PFivdtdi'vzdaienosti podrtadu 

kterou ndm poskytla firma MIKROS Pro zad&ek predpoklddejme, ze a pouze obcasnOm preddyani zprdv je 

z Bma. V daldf ddsti v pffdtim disle po- mdme dva podrtace na ruznych mis- to ale redeni zretelnd velmi drahd a ne- 
pideme podrobnd obsluzny software tech a chceme mezi nimi predat zprd- praktickd, navfc umoznujici pred6v^ni 
pro funkci klasickdho modemu i pro vu. Tato zprdva je typicky datovy sou- zprdv prdvd pouze mezi tdmito dvdma 
pouzitf jako FAX^ a nekterd praktickd bor (text, obrdzek, program ap.), sou- podrtadi. Proto je standardnd propojenf 
zkudenosti. bor bajtu, ulozeny na disku nebo v pa- podftadu za udelem preddni zprdvy 

Zdkladnf idea podrtacovd komuni- m§ti podftade, nebo generovanych redeno vyuzitim bdznd telefonni sftd. 

kace je jednoduchd - poslat informaci programem. Musime vytvofit takovy Telefonni srf je ovdem jednokandlovd 







































ntzkofrekvendnf propojenf a nenf bez- 
prostfednd pouzitelna pro prenos pa- 
ralelnfch digitainfch dart, vyskytujicfch 
se uvnitr podftade. S daty uvnitr podfta¬ 
de se pracuje na kmitodtech fadovd 
megahertzu, zatfmco telefonni sft ma 
meznf kmitodet ndkde pod 3 kHz. (Sla¬ 
vic se v telefonni' sfti obdas vyskytujf 
nejruzn§jdf daldf signaiy a ruSenf. 

Cely probl6m prenosu zpravy z jed- 
noho podrtade do druh6ho se tak roz- 
pada do n&kotika dastf. Za prv6 - data 
musf byt ,vypu§t§na“ z podftade ve for¬ 
ms vhodnd pro pomaly sSriovy pre« 
nos. Za druhS - takto upravenS digitainf 
data musf byt prizpusobena moznos- 
tem prenosu prostfednictvfm telefonni' 
srt§. Za tfetf - podobnd (v opadndm po- 
radf) musf byt data zpracovSna na stra¬ 
nd podftade, ktery ma zprdvu prijmout. 

S6riovy port 

Prvnf upravu - prevod dat z podfta¬ 
de do s6riov6 podoby s nastavitelnou 
rychlostf prenosu - Ize vdtdinou vyredit 
prfmo v podftadi; prakticky kazdy podf- 
tad je dnes vybaven tzv. s6riovym por- 
tem (nebo ndkolika), odpovfdajfcfm 
mezinSrodnfmu standardu RS232C. 
Kazdy vyslany bajt se sklddS z jednoho 
start bitu, sedmi nebo osmi datovych 
bftu, pffpadnSho paritniho bitu a jedno¬ 
ho nebo dvou stop bitu (viz obr.1). 

:LnjiruTJi 

aM4 dMh date data ebb dab ctafa (Mat ebb pert/ slop 
0 1234567MM 

Obr. 1. Sloienf pfen&§en6ho bajtu 

Start bit je vzdy na urovni log. Oao- 
znadujezaddtek kazddho bajtu. Datovd 
bity reprezentujf vysflany bajt a jsou 
podle toho na urovnfch iog.1 nebo 
log.O. Paritnf bit doplftuje podet bitu na 
drovni log.1 na sudy (nebo lichy), je- 
den nebo dva stop bity jsou vzdy na 
urovni log.1 a ukondujf vysflany bajt. 
Pokud jde o napSfovS urovnd, signal 
log.O musf byt nSkde mezi +3 a +25 V, 
signal log.1 mezi -3 a -25 V. Obvykle se 
pouzivajf urovnd okolo 12 V (plus i mi¬ 
nus). Rychlost prenosu byvd od 75 az 
do 19200 bitu za sekundu i vice, po 
telefonni sfti vdak obvykle 300, 1200, 
maximainS 2400 bitu/s. 

Je samozrejmS, ze obS strarry, po- 
dftad ktery zprdvu preddvd i ten ktery ji 
pfijfma, musf mft svoje sdriovd porty 
nastavenS shodne ve vdech parame- 
trech, tj. stejny podet datovych bitu, 
stop bitu, stejnou parltu a stejnou rych¬ 
lost prenosu. 

Modem 

Nynf je zapotrebf upravit signal tak, 
abychom ho mohli pfendst po telefon- 
nf lince. K tomu stouzf modem. Jeho 
nazev je odvozen od slov MOduiator 
a OEModuiator. Datovy signal rnustme 
pfemdnit na ntzkofrekvendnf signal do 
3 kHz, ktery projde telefonni sftf. Pfena- 
dfme prakticky pouze dva druhy signa- 
lu - log. 0 a log.1. Pfeneseme jetak, ze 
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kazddmu bude odpovfdat jiny .ton", ji- 
ny kmitodet signaiu. Standardne se pro 
to uzfva tzv. FSK (frequency shift key¬ 
ing), klfcovdm (modulace) kmitodto- 
vym posuvem. Prenadf se trvaiy ton 
jednoho kmitodtu (odpovfdajfcf log.O) 
a v okamziefeh vyskytu log.1 se kmito¬ 
det posune „o kousek vedle“. Ruznd 
normy pouzivajf ruznd kmitodty, ty nej- 
dastdji uzivand jsou v Tab. 1. Pri b§z- 
n6m telefonovanf mohou mluvit oba 
udastnici najednou. Rfka se tomu upl- 
ny duplexnf provoz, a je to mozn6 
i y prfpad6 komunikace dvou podfta- 
6u. Pokud by ale oba pouzfvaly stejn6 
dvojice kmitodtu pro mezeru a znak 
(log. 0 a log. 1), nastalo by ru§enf 
a zpravy by byly ne6iteln6. Proto se pri 
pinam duplexu pouzivajf dva ruzna 
dvojice kmitodtu a prvnf po£fta6 pouzf- 
va pro vysfianf a pffjem pravd opaCna 
kmitodty nez druhy. Je to nakonec pa- 
tma z Tab. 1. Polovidnf duplex umoz- 
huje taka vzajemnou komunikaci, ale 
nikoli soudasna. V takovam prfpada 
vyhovf jedna dvojice kmitodtu, stejna 
pro oba po£fta5e. Modulator tedy 
pfemahuje signaiy prichazejfcf z podf- 
ta6e na dva ruzna tony, demodulator 
vybfra ze vSech signaiu, vyskytujfcfcp 
se na telefonni lince, prdva tyto dva to¬ 
ny a prevadf je zpat na signaiy log. 0 
a log. 1. Oba tyto funkce, modulaci 
a demodulaci, v soba spojuje pravd 
modem. 

Daiafim probiamem je pfipojenf tak¬ 
to zpracovanaho signaiu k telefonni sf¬ 
ti. Je kazdopadna pozadovano, aby 
elektricka obvody modemu a pofiftade 


prfmo k telefonni sfti (musf pro to byt 
schvaieny). Galvanicltoho odddlenf je 
dosazeno nejdastaji optoSlenem, ve 
statofeh typech transformatorem. 

SebedokonalejSf technicka propo¬ 
jenf podftadu podle prava popsanych 
zasad jesta ale neumoznf jejich vza¬ 
jemnou komunikaci. Jako u v§ech os- 
tatnfch aplikacf po6fta6u, je k tomu za- 
potrebf prisluSna programoya vybave- 
nf, software. 

Oviadacf program musf umat rfdit 
vSechny probfhajfcf procesy, oviadat 
jak sariovy port po6fta6e, tak i modem 
a vSechny jeho parametry, navazovat 
spojenf, volit (teletfonnO 6fsla, kontrolo- 
vat spravnost prenosu a co nejvfce u- 
snadnit a zprijemnit obsluhu ceia ko¬ 
munikace, popf. ji zcela automatizovat. 

MoFAX 

A nynf co vSechno tedy umf ,kou- 
zelna krabidka" z uvodnf fotografie, 
MoFAX MF-96P. 

Je to z baterie 9 V (nebo sftovaho 
napajede) napajeny prfstroj, umozftu- 
jfcf nejen vSestranou datovou komuni¬ 
kaci rychlostmi 300,1200 a 2400 bit/s, 
ale i komunikaci s faxy v systemu 
CCITT gr.lll 9600 bit/s, popr. sob§ po- 
dobnymi zarfzenfmi v tomto rrtodu. Ne- 
ma zadn6 oviadacf prvky a ve§ker6 
jeho oviadanf je softwarov6 (vdetne za- 
pfnanf a vypfnam). Sofwarovd se take 
prepfnajf jeho dv§ zakladnf funkce, 
funkce klasick6ho modemu, a funkce 
FAXu. 


Syst6m 

prenos 

bit/s 

vysflacf kmitodet 
[Hz] 

prijfmacf kmitodet 
[Hz] 

duplex 



log.0 

log. 1 

log.O 

log. 1 

« 

CCITT V.21 Orig 

300 

1180 

980 

1850 

1650 

piny 

CCITT V.21 Answer 

300 

1880 

1650 

1180 

980 

piny 

CCITT V.23 Model 

600 

1700 

1300 

1700 

1300 

pol. 

CCITT V.23 Mode 2 

1200 

2100 

1300 

2100 

1300 

poi. 

CCITT V.23 Back 

75 

450 

390 

450 

390 

- 

Bell 103 Orig 

300 

1070 

1270 

2025 

2225 

Piny 

Bell 103 Answer 

300 

2025 

2225 

1070 

1270 

piny 

Bell 202 

1200 

2200 

1200 

2200 

1200 

pol. 


Tab. 1. Kmitodty poutrvane v ruznych systemech 


byly galvanicky od telefonni site odizo- 
lovany. V po^tefch, kdy se vdt§inou 
spojove organizace branily pfipojovanf 
jakychkoli zafizenf k telefonnisfti, pou- 
zrvaly se tzv. akusticke modemy. Sig¬ 
nal z modemu se privedl do maieho re- 
produktoru, na ktery se pfiloiil mikro- 
fon b6zn6ho telefonu, a naopak proti 
telefonnfmu sluchatku se pfilozil mi- 
krofon modemu. Akusticky se tak mo¬ 
dem oboustranne propojil s telefonni 
linkou. Tento zpusob se jiz prakticky 
nepouzfva. S rozvojem datov6 komu¬ 
nikace do§lo k postupn6mu uvoln6nf 
pffsneho postoje spojovych organizacf 
a mcxlemy se nynf pnpojujf obvykle 


MoFAX muze byt ve dvou zaklad- 
nfch stavech - tzv. command mode 
a online mode. V command mode 
(kam se nastavuje automaticky pri zap- 
nutf podftade) ho muzete nastavovat 
a oviadat Sirokou paletou tzv. AT prfka- 
zu (zadfnajf vesm6s pfsmeny AT). 
V online mode je pripraven ke komuni¬ 
kaci, a to dvojtm zpusobem: bucf v ori¬ 
ginated mode, kdy navazujete spojenf, 
nebo v answer mode, kdy je pfipraven 
odpov§d6t na pfichazejfcf volant'. 

Vdechny potrebn6 pfikazy muzete 
vydavat a radit za sebou prfmo, ale po- 
uzijete-li kvalitnf software, budete v§e 
rfdit prostrednictvfm menu a o existen- 




ci n£jakychAT prikazu nemusrte mft ani 
potuchy. 

MoFAX Ize pripojit k po6ftaci prfmo 
nasunutfm na konektor Canon DB25 
s6riov6ho portu pofcftade. Lze ho sa- 
mozrejm§ propojit i kabelem, a to i na 
asi 6ast£ji pouzfvany konektor Canon 
DB9. 

K propojenf s teJefonnf linkou 
(a popr. s telefonem) slouzf dva para- 
leln§ zapojen6 konektory RJ-45C. CtyFi 
diody LED ne krabidce signalizujf pro- 
voz .modem", provoz .fax", vybitou 
baterii a prichdzejfcf voiani. 


Technicke udaje 

MoFAX MF-96P 

Kompatibilita: 

data - Bell 103, Bell 212A, 
CCITT V.21, CCITT V.23, 

fax - group III facsimile, CCITT 
V.27, V.29. 

Volba: 

pulsnf (Bell nebo CCITT) i t6- 
nova (DTMF), detekce signaiu 
volby i .obsazeno". 

Automatika: 

automaticka volba, automa- 
ticka odpov6cf, automaticka de¬ 
tekce faxov6ho nebo datovOho 
voiani. 

Pfikazy: 

kompatibilni s Hayes (TN) AT 
Command Set pro 2400 bit/s, 
rozSifena sada prikazu pro FAX. 

Pripojenf k po6fta6i: 

Canon DB25 (samifcka). 

Interfejs: 

RS232C a CCITT V.24, poCi- 
ta6 musf podporovat DTR, DCD 
aCTS. 

Diagnostika : 

mistni i daikova digitaim' a mi- 
stni analogova smyfckova zkou- 
ska 

Napdjenf: 

vnitfni - baterie 9 V Alkaline 
(vydrzi 3 - 4 hodiny provozu), 
vnejSi - 9 az 12 V, 200 mA. 

Rychlost pfenosu: 
data - 300,1200, 2400 bit/s, 
fax - 300, 2400, 4800, 7200, 
9600 bit/s. 

Vysflana droveri: 

-9 dbm. 

Rozmdry: 

130 x 70 x 27 mm. 



Pohled na MoFAX MF-96P: z Iev6 strany konektor Canon DB25, shora dtyfi 
signalky LED, zepredu dva konektory RJ-45C a konektor pro vn&j&l napajeni 


PriSt6 popSeme software pro ovia- 
dani modemu i faxu. Je .vdechnutim zi- 
vota mrtv6 hmot§" - i kdyz je to bas- 
nicka nadsazka, opravdu teprve soft¬ 
ware d§ia ze zafizeni tu .kouzelnou kra- 
bifcku", a 6lov6k zasne, co vSechno s ni 
Ize podnikat a na jaka urovni je dnes uz 
datova komunikace. 

(Pokradovdnf pf(st&) 


Popisovany data/fax modem 
MoFAX MF-96P 
si mCkiete objednai u firmy 

MIKROS - BRNO 

Sumavsk6 33, 612 42 Bmo 
tel./fax 05-749232 


Uz£v&rka MIKROKONKURSU se blizi! 

Nezapomertte poslat svoje prispdvky - konstruk6ni navody i programy - do 

21. brezna 1992. 


BORLAND SE CHRANI 


Firma Borland dospaia na zaklada 
rozboru prodeje k zavaru, ze neum6rn§ 
roste pofiet neautorizovanych prodej- 
cu, ktefi vyuzivaji velkorysa cenova po- 
litiky firmy v oblasti inovace produktu 
(upgrade) a prodavajf tyto upgrade 
produkty za cenu zakladnfch progra- 
mu. zakaznfci tachto neautorizova¬ 
nych firem nejsou radn§ zaregistrovani 
a tyto firmy jim neposkytuji zadnou 
technickou podporu ani jina sluzby, na 
ktera maji narok. Autorizovanf distribu- 
tori a dealeri firmy 
Borland, kteri poctiva 
dodrzujf distribu5nf 
podmfnky firmy, jsou 
vytlafcovani z trhu ne- 
autorizovanymi ob- 
chodnimi firmami, je- 
jichz koncova ceny 
jsou zamama nizSi. 

Tato situace naruSuje 
softwarovy trh. 

Proto se firma 
Borland Int. rozhodla 
s okamzitou platnosti 
zafcrt v Ceskosloven- 
sku oznadovat sv6 
produkty naiepkou 
Borland, Authorized 


for distribution in Czechoslovakia, a vy- 
bavovat je anglicko-fceskou registrafcni 
kartou. 

Produkty, na nichz nebude tato na- 
lepka, nepochazejf z autorizovanych 
zdroju a nebudou dale podporovany 
(narodni prostredi, hot line, Skoleni, 
upgrade, konference apod.). 

Chcete-li si tedy veSkerou podporu 
firmy Borland zajistit, pozadujte od 
svych dodavatelu produkty zretelnS 
ozna6en6 touto naiepkou: 


BORLAND 

18QWKEEN HUS ROAD 
P.0. BOX 660001 
SC0TTS VAUEY. CA 
95066-0001 USA 

FOR DISTRIB UTIOW IN CZECHOSLOVAKIA 

Produkt je autorizovin pro distribuci v Ceskoslovensku 














INTEGROVANY OBVOD MAX232 

a jeho pouattti 


Ing. Jan Netuka, M. Horakovd 259, 500 06 Hradec Knktove 


Potreby rozprostfenych disllcovych komunikadm'ch, mdricich, 
ridicich a regulacnich soustav vyvol6vajf vzrustajici pozadavky na 
sdriovy prenos informaci. Mezi stykovymi systemy pro prenos dat bit 
po bftu maji co do detnosti aplikaci vysadni postavem dnes jiz kla- 
slckd standardy CCITT V.28/V.24 a EIA RS-232-C [1]. K pozicl t&chto 
standardu nepochybnd pfisphri i jejich uplatndni v bdznych 
rozhranfch typu COM osobnich poditadu PC [2], [3]. 


Znemou elektrickou charakteristi- 
kou sdriovych stykovych syst6mu 
CCITT V.28 a EIA RS-232-C je pFedpis 
napdti 3 V az 25 V pro binemi hodnotu 
0 a napdti -3 V az -25 V pro bindmi hod¬ 
notu 1. Budide s6riovych linek proto 
vyzaduji odpovidajici napejecf napdti, 
nejdastdji 12 V a -12 V. Prlkladem je 
dtyFndsobny integrovany budid Natio¬ 
nal Semiconductor DS1488 a jeho ek- 
vlvalenty. pouzivane na deskech roz¬ 
hrani COM osobnfch podftadii PC. 

Integrovany obvod 

MAX232 

VSeobecnou z£vislost na jinych na- 
pejecfch napdtfch nez je obvykld nap§ti 
5 V ztratlly budide rozhrani CUT V.28, 
resp. EIA RS-232-C v okamziku, kdy 
firma Maxim Integrated Product uvedla 
na trh eiektronickych soudestek inte- 
grovand obvody z Fady MAX230 az 
MAX241 [4J. Tyto obvody jsou charak- 
teristick6 zabudovanymi zdroji daldfch 
potFebnych napejecfch napdti. Nejvdtdf 
popularity z nich dosehl typ MAX232. 
Svdddi o tom i nabidka mnoha zemdn- 
nych souddstek: AD232 (Analog De¬ 
vices), ICL232 (Harris Semiconductor), 
LT1081 (Linear Technology), SP232 
(Sipex) a TSC232 (Teledyne Semicon¬ 
ductor). 

' Integrovany obvod MAX232 sestd- 
vd ze dvou budidu sdriovych linek, 
dvou pFijimadu s6riovych linek a ze 
dvou mdnidu (ndsobide a invertoru), 
kter6 vytvdFeji daldi napdjeci napdti (viz 
obr. 1). MAX232 je tody vhodny i pro 
aplikace vyiadujfci obousmdrny pFe- 
nos dat. Budide i pFijimade splfiuji spe- 
dfikace citovanych norem, vyhovuji 
proto pFenosovym rychlostem do 
20000 bitu/s, nepFevyii-li zatdzovaci 
kapacita vystupu budide 2500 pF. 
V technickych datech integrovaneho 
obvodu MAX232 je uvedeno, ze intern! 
mdnide generuji napdti typicky -9 V 
a +9 V pFi napdjecim napdti obvodu 
5 V ±10 % a zatdzovacim odporu budi¬ 
du 3 k. Kapacity kondenzdtoru pouzi- 
tych v obvodech mdnidu nejsou kritic- 
k6 a mohou byt za cenu zvdtdeni vnitF- 
niho odporu a zvlndni vystupniho ha- 
pdti mdnidu zmendeny az na 2 pF, po- 
kud neni vyiadovdn provoz obvodu pFi 
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Obr. 1. Funkdnf schema integrovan6- 
ho obvodu MAX232 

dolnf hranici povolenych pracovnfch 
tepiot SpotFeba ze zdroje 5 V je typicky 
5 mA (vystupy budi6u i prijfmaCu na- 
pr£zdno, teplota 25° C). 

Integrovany obvod MAX232 je do- 
dSvdn v §estn£ctivyvodovych pouz- 
drech. Zapojenf vyvodu je na obr. 2. 
Nejlevn§j§! je provedenf MAX232CPE 
v pouzdFe DIP z um§l6 hmoty, ur6en6 
pro rozsah pracovnfch tepiot 0 az 
70° C. Alternativn6 je obvod k dispozici 
v pouzdFe t6hoz typu pro rozSireny to- 
plotni rozsah -40 az 85° C pod oz- 
nadenim MAX 232EPE, i pro povrcho- 
vou mont^ jako MAX232CWE, resp. 
MAX232EWE. 



Obr. 2. Zapojenf vyvodu integrovand- 
ho obvodu MAX232 
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V roce 1991 rozSiFila firma Maxim In¬ 
tegrated Product nabidku budfcu/pri- 
jimadu s6riovych linek o typy MAX220 
a MAX232A, kter6 jsou z6m6nn6 s inte- 
grovanym obvodem MAX232 a posky- 
tuji ve srovnenf s mm vyznamn£ zlep§e- 
nf. MAX220 me za stejnych podminek 
desetkret men§f spotFebu ze zdroje 5 V. 
MAX232A je vhodny pro pFenosov6 
rychlosti az do 116 kbitu/s za pFedpo- 
kladu, ze budide jsou zatizeny kapaci- 
tou nejvy§e 2500 pF a odporem vltSim 
nez 3 k. Navfc se jeho menice nap6ti 
spokojf s kondenzetory o kapacitd jen 
0,1 juF. 


Modul M232R 

S pouzitfm integrovaneho obvodu 
MAX232 byl navrzen a pod oznadem'm 
M232R je vyr^ben modul s6riov6ho sty- 
kov6ho syst6mu CCITT V.28/V.24, 
resp. EIA RS-232-C (obr. 3). Je urcen 
hlavnS pro zaFizenf zalozene na pouiitf 
mikroprocesoru nebo integrovaneho 
mikropoCftade. PFipojuje se k nim pro- 
stFednictvfm jednotn6ho rozhrani sig- 
neiu logickych urovniTTUCMOS, ktere 
bylo akceptovcino v SRN jako standard 
de facto u n&kterych univerzeinfch jed- 
nodeskovych mikropoditadu. Je take 
uplatndno u modulu ruznych s6riovych 
stykovych systemu, jejichz popis 
prinesl serial [5]. 

Zmin6n6 jednotne rozhrani modulu 
pro s6riovy pFenos dat popisuje Tab. 1. 
Uvedi prIFazeni obvyklym zpusobem 
oznadenych signeiu, napejeciho napdti 
5 V (Ucc) a spole6n6ho vodibe (GND) 
kontaktum noside koliku na desce 
ploSnych spoju. Koliky jsou v rastru 
2,54 mm. Tabulka take vyjadFuje zpu- 
sob disloveni kontaktu tohoto konekto- 
ru, ktery je sluditeiny mj. i se zesuvkou 
s Feznymi kontakty Fady TX541. 


1 

Ucc 

2 

DSR 

3 

R« 

4 

RXD 

5 

TXD 

6 

DTR 

7 

RTS 

8 

CTS 

9 

DCD 

10 

GND 


Tab. 1. Zapojenf konektoru jednotnS- 
ho rozhrani modulu pro s6riovy 
pfenosdat 


V modulu M232R je pouzita omeze- 
ne mnozina signeiu RXD, TXD, CTS 
a RTS. Vyhovi v§t§in§ aplikaci komuni- 
kadnfch obvodu (napF. 8251, Z80-SIO) 
i sdriovych bran integrovanych mikro- 
podftadu (napF. 8051, 68HC11) vdetnd 
jejich spojeni s rozhranimi COM osob¬ 
nfch poditadu PC. Zapojenf modulu na 
obr. 4 vychezi z doporudeni vyrobce in¬ 
tegrovaneho obvodu MAX232. Rozmi- 
stlni soudestek na desce s plodnymi 
spoji je na obr. 5. Typ i zapojenf konek¬ 
toru XC1 na strand sdriovych linek od- 
povidaji standardu zavedendmu u roz¬ 
hrani COM osobnfch poditadu PC/AT. 
Konektor XC2 respektuje jednotnd roz¬ 
hrani podle Tab. 1. Propojka XI umoz- 




Seznam soud&stek 


Cl K>uF,8,3V (TE141) 

C2 10 uF, 18 V (TE143) 

C3 10 uF, 6,3 V (TE141) 

C4 10 uF, 18 V (TE143J 

C5 10 uF,8,3V (TE141) 

C8 100 nF, kwamtcfcy', 

rozteCvyvodfl 2,5mm nebo5mm 

DD1 MAX232CPEneboekvival*nt 

XI noei£ kofikO, 1x2kortakty 

XC1 OB*9-P,9p6low4vidliceD-SUB 

XC2 r>osl6kolfkfl,2x5kontaktti 

objtmka DIL16 (TX771) 
deskaploSnychspojOl N01 >2 


iSJL. 


OB-i-P 
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ft MlL 
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S£ 
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Obr. 4. Schema zapojenf modulu M232R 


UCC GND 
DD1 16 IS 




Obr. 5. Rozmlst&nl soud&stek na 
desce modulu M232R 


ftuje pfiv6st signal CTS i na vystup 
DCD. 

Modul M232R muze byt pfipevnSn 
—pffmona panel nebo na st&nu pffetroje 
6i zarfzenf pomoci Sroubu konektoru 
XC1. Tvar a rozm&ry mont6znfho otvoru 
jsou na obr. 6. CSrkovany obd&nik 
a rozm§ry modulu 45 mm x 34 mm 
vymezujf potfebny prostor. 

Modul M232R je univerzSInfm, jed- 
noduchym a technicky I cenovS vyvS- 
zenym reSenfm rozhranf nejuzrvanSjSf- 
ho stykovOho syst6mu pro s6riovy pre- 
nos dat. 
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Obr. 6..0tvor pro montii modulu 
M232R 


Literature 


[1] Hyan, T : RS-232C-V.24. Amat6r- 
sk6 radio A10/1984, s. 381 - 382. 


[21 Hub&ek, J.: Asynchronnt s6ri- 
ov6 rozhranf u po6fta6u IBM PC/XT a 
AT. Sd6lovacf technika, 6.3/1990,s. 95 - 
97. 



Obr. 3. Modul M232R 


[3] Kufner, V.: JeSt§ jednou s6riov6 
rozhranf u po6fta6u IBM PC AT. $d6lo- 
vacf technika, 6.7/1991, s. 268 - 269. 

[4] MAXIM INTEGRATED PRO¬ 
DUCTS, INC., Sunnyvale, USA: New 
Releases Data Book. 1990.448 s. 


[5J Schlenger-klink, T:. Tor zur 
Ausenweft. me 6.5/1991, s. 68 - 70,6.6, 
s. 132,6.7, s. 82 - 83. 


Hotovy modul M232R nebo 
pouze desku s ploSnymi spoji pro 
jeho stavbu (oboustranna, proko- 
ven£) V6m dod6 

MITE 

mikropo6fta6ov£ technika 

Veverkova.1343 

500 02 Hradec Kr6lov6 

tel. 049-395252, fax 049-33848 


6asopis 

PUBLIC 

zati'm nebude. 

Jak n£s informovala flrma FCC Fol- 
precht, byla pffprava 6asopisu PUBLIC, 
ohlct§en6ho v minulOm roce, zatfm po- 
zastavena, mimo jin61 proto, ze ’nejsou 
lidi". 

Pokud by tedy n6kdo m§l z8jem, 
potrebn6 schopnosti a dostate6n6 nad- 
Senf pro pr6ei na 6asopisu PUBLIC, 
spojte se s firmou FCC Folprecht! 



poStovy prie6inok 
po§ta29 

82607 Bratislava 










PROGRAMY PRO SPECTRUM \ 


Podle slibu pftn&sfme strucny popis nekolika origin&nfch her pro ZX Spectrum a s mm kompatibilnf pocrtace. 
Ponech&vdme je bez komentire, pro kvalltnf recenze zatfm nem&me vhodn£ spolupracovmky. Obecn& bychom rad&ji 
popisovali hry nev6le6n6 a nedestruktivm, zalozen^ na pozitivmch a ne nep(£telskych postojfch ... 


STAR DRAGON 

Star Dragon je ak6ni, plnS grafick£ 
hra, s ncimetem z oblasti sci-fi. Vesmfr- 
n£ locT Star Dragon bojuje na cizi plane¬ 
ts proti civilizaci robotu. Behem letu je 
nutnS se vyhybat pfekSzkSm a z&rovefi 
niSit neprdtelskS rakety, kter§ se snazf 
zabrSnit iodi dosdhnout konce tuneiu. 
Tam cekS nejnebezpe6nej§f neprftel. 



Cestou musrte sbfrat palivo (znS- 
zomSnS pumpou), jehoz stav udSvS in- 
dikStor FUEL, a munici (zndzorndnou 
nSboji), jejiz stav vidfte na indik&oni 
AMMO. Kdyz VSm munice dojde, mu¬ 
zete strflet dctl, ale energii na strelbu 
cerpSte ze zdsob paliva Kdyz VSm 
vSechno palivo dojde, locf exploduje. 

BShem letu muzete sbfrat i otazniky, 
jejichz po6et se zobrazuje na indikdto- 


kup6n 

ULTRASOFT-AR 

unor1992 

do6tanetes<ew10Kc& 

ZX SPECTRUM 
DIDAKTIK 


ru EXTRA. Vzdy po dvou otaznfcfch se 
zmSnf barva indikStoru a prSmie, kte- 
rou zfskdte stisknutfm tlaSftka EXTRA - 
extra rychlost, extra stfely, silovS pole 
nebo ochranny §trt. 

Pro dosazenf lepSfho vysledku Ize 
sbfrat i zvISStnf bonusy, zobrazenS 
svazkem bankovek. 

K ovISdSnf zvolrte bucf joystick Sin¬ 
clair nebo Kempston, popr. kISvesnici 
s libovolnou volbou ovISdacfch kISves. 

FIRE 

Fire je klasickS poSftaSovS sci-fi 
hra. Kosmickd raketa na sv6 cestS pre- 
konSvS nSstrahy vesmfru. KromS ruz- 
nych dumyslnych zbranf, neprStelsky 
naladdnych mimozemSfanu, roju me- 
teoritu a jinych prekctzek se setkdte 
i s velkym kosmickym kordbem nebo 
mechanickym mutantem. 

BShem hry sbfrejte kulidky s nSpi- 
sem B (bonus) a sledujte blikajfcf kur- 
sor na palubnf desce. Ten se v zdvis- 
losti na po£tu nasbfranych bonusu po- 
souvd po dtyfech volbdch. StlaSfte-li 
v momentu, kdy nSkterS volba blikd, 
kISvesu SELECT, tato volba se aktivi- 
zuje: SPEED - zvStSf se rychlost rakety, 
MULTI - zfekSte dvojnSsobnS strely, 
LASER - vyzbroj se doplnf o vykonny 
laser, SHIELD - zisk&e ochranny §tft. 

V uvodnfm menu po spuStSnf hry si 
muzete nadefinovat s kterymi kldvesa- 
mi chcete hru hrSt, a u Spectra 128 mu¬ 



zete prepinat zvuk a hudbu. Hru muze¬ 
te kdykoli preruSit a vrStit se do menu. 

ATOMIX 

Atomix je ak6nf grafickS hra, rozvf- 
jejfcf kombinadnf schopnosti, rychlost 
a pohotovost reakce hr^6e. Zdrovefi 
nendsilnym zpusobem seznamuje hr&- 
ce se stavbou zdkladnfch chemickych 
prvku. Ukolem hr£6e je sestavit v 6aso- 



v6m limitu z jednotlivych atomu spr£v- 
nou molekulu. 

Po spu§t§nf hry se na obrazovce 
zobrazf molekula, kterou je treba ses¬ 
tavit. Po stla£enf libovoln6 kl^yesy se 
vykreslf hracf plocha, na kter6 jsou roz- 
hazen6 jednotliv6 atomy, z kterych se 
tato molekula sklddd. Na obrazovce 
vidfte i kursor v podobd ruky. Touto ru- 
kou Ize atomy pfesouvat po hracf plo- 
§e. U5elem hry je v co nejkratSf dob6 
pfesouvdnfm atomu po hracf plo§e 
sestavit zadanou molekulu. 

Tvar molekuly Ize kdykoli znovu zo- 
brazit stisknutfm klcivesy INFO. Drzfte-li 
tuto kldvesu stisknutou, zastavi se cas 
a muzete v klidu premy§let, jak co nej- 
vhodndji atomy popfesouvat. V pra- 
v6m dolnfm rohu je indikdtor 6asu, kte- 
ry zbyva do 6asov6ho limitu slozenf 
molekuly. Pokud se Vdm podaff 6as 
uSetrit, pripoCitd se V6m ke sk6re 
v Iev6m dolnfm rohu, a postupujete do 
dal§f urovnfi. S kazdou dal§f dosaze- 
nou urovnf je molekula slozit§j§f a na 
jejf slozenf je k dispozici deist 6as. 
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VOLNE SlRENE PROGRAMY 

PRAVIDELNA RUBRIKA P^IPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMOU FCC FOLPRECHT 


u6te SE KRESLIT! 

Prod? 

Pripravili Jsme pro Vds soutez, 

Vyhldsfme ji v pFistfm dfsle a budete 
k nf potFebovat jeden ze dvou ddle po- 
psanych volnd direnych programu. Ti, 
kteFf pouzrvajf grafickou kartu CGA ne- 
bo Hercules, uvftajf PC-Draft II, tl, kteFf 
pouztvaji EGA nebo VGA, dajf asl pFed- 
nost Painter's Apprentice (o tomto pro¬ 
gramu jsme jiz psall jednou a tak je jeho 
dnedni popis strudndjdf. 

Tak zatfm trdnujte a prStf mdsfc na 
tomto mfstd se dozvfte podrobnosti! 


PC-Draft II 

Autor: Mike Allen, Natu¬ 
ral Software, 19 South 5th 
Street, St. Charles IL 60174, 
USA. 

Potadavky na HW 
~384 kB RAM, MS-DOS/PC- 
DOS 2.0 a novdjdf, graficky 
adaptdr CGA Qe moznd po- 
uzrt i adaptdr Hercules spo- 
lu s emuldtorem karty CGA, 
napriklad HGCIBM nebo 
SIMCGA, vhodnd pro kres¬ 
lenf je myd. 


je moind programovat i relativnd slozi- 
td animadnf sekvence. 

Ovldddnf programu jo zalozeno na 
tradidnfm systdmu roletovych menu. 
Na hornfm okraji obrazovky udrzuje 
PC-Draft seznam zdkladnfch skupin 
pFfkazu (menu, rolet): DRAW, FILE, 
PATTERN, MODE, FONT, GRAPH, 
PRINT a QUIT. 

Pravou stranu obrazovky zabfrd tzv. 
kontrolnf panel, ktery poddvd infomna- 
ce o souFadnicfch kurzoru (X=, Y=) 
a nastavend velikosti kroku kurzoru 
(C=), rezimu (modu) kreslenf, o tom, 
zda je nastaven jednotkovy krok (SUS¬ 
PEND) a zda je zapnutd funkce SNAP. 
Ddle obsahuje ukdzku vybrandho vy- 
plrtovdho vzoru, schdmaticky nazna- 
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PC-Draft je Spidkovy |_ 

graficky editor pro podftade 
s CGA kompatibilnfm gra- 
flckym adaptbrem. Umoi- 
ftuje vytvdret obrdzky ai do velikosti 
1280x700 bodu, coz pFi rozlidenf 150 
bodu/palec odpovfdd pribliznb formdtu 
A4. Bohaty rejstFik funkcf zahmuje kro- 
md jindho napF. kreslenf geometric- 
kych obrazcu, dar, okdnek, kFivek, gra¬ 
fu a ndkterd blokovd operace. Program 
Ize ovlddat bucf z roletovych menu, ne¬ 
bo zkrdcenymi jednopfsmennymi pFf- 
kazy. Mezi mdnd obvykld moznosti, 
kterd PC-Draft nabfzf, patFf napFfklad 
tvorba makropFikazu a uzivatelskych 
fontu. 

Souddstf programovdho balfku PC- 
Draft jsou jedtd pomocnd programy PIX 
a CAPTURE. Rezidentni program CAP¬ 
TURE umozftuje ulozit libovolnou CGA 
obrazovku (grafickou i textovou) do 
souboru na disk. Ulozend obrazovky 
Ize v PC-Draftu upravit, a pak pouzfttFe- 
ba pFi tvorbd dokumentace. Program 
PIX v sobd obsahuje vestavbny irrter- 
pretr jednoduchdho jazyka, ve kterdm 


Obrazovka programu PC- DRAFT II 

duje, kterd ddst obrdzku je prdvd viddt 
na obrazovce, a konednd obsahuje 
udaj o velikosti zbyvajfcf volnd pamdti. 
Obdobnd jako u homf Fddky menu, Ize 
zobrazovdnf kontrolnfho panelu vypf- 
nat a zapfnat. 

V grafickdm mddu nabfzf obrazovka 
CGA plochu o rozmdrech 640x200 bo¬ 
du. PC-Draft ale umozftuje kreslit ob- 
rdzky o velikosti az 1280x700 bodu, 
a tak je zobrazen jen vyFez z obrdzku. 
Plocha, kterd je vdm pFi kreslenf k dis- 
pozici, je rozddlena na 28 sektoru (4 vo- 
dorovnd x 7 svisle), po spudtdnf progra¬ 
mu se zobrazf sektory 1,2,5,6. 

Muzete pFepfnat tri rezimy kreslenf 
(aktivnf m6d je uveden na kontrolnfm 
panelu): 

REPLACE - kreslend body (plnd 
i prdzdnd) pFekryvajf puvodnf obsah 
obrazoyky. 

OVERLAY - pouze plnd kreslend bo¬ 
dy pFekryvajf puvodnd prdzdnd body na 
obrazovce (plnd body se nemdni). 


TRANSPARENT - pFi kreslenf se md- 
nf plnd body na prdzdnd a naopak. 

Zajfmavostf je prdce s objekty; pod 
pojmem objekt rozumf PC-Draft (malou 
pravouhlou) cdst obrdzku. Zdkladnf 
dvd operace, kterymi se objekty definujf 
a pouzfvajf, jsou: 

GRAB - .definovdnT (resp. sejmutO 
objektu; po vybrdnf tohoto pFfkazu de- 
finujete (a do pamdti ulozfte) pomocf 
rdmedku pravouhlou oblast, na kterou 
se posldze muzete odkazovat jako na 
,objekt“. 

DROP - .pouzitT (polozem) defino- 
vandho objektu; po volbd se kurzor 
zmdnf na okdnko velikosti odpovfdajfcf 
zvolendmu objektu, okdnko umfetfte 
tarn, kde si pFejete mft objekt, a stiskne- 
te ENTER. 

- Jestlize jste objekt defi- 

novali, muzete s nfm v pa- 
[FiiJExiti mdti provdddt tyto operace 

i x - 1K | (neprojevf se na obrazovce; 

»= *5 jejlch efekt pozndte az pFi 

umfetdnf objektu do obrdz- 
kria* ku); 

■ ROTATE - otddf objekt 

o 90 stupftu ye smdru hodi- 
novych rudidek, 

( REVERSE - pFevracf ob- 

1 jekt stranovd, 

ENLARGE - zvdtsuje SiF- 
ku objektu na dvojndsobek, 
— I — CONTRACT - zmenduje 

41K dfFku objektu na polovinu, 

_ LARGE - zvdtduje vydku 

_—I objektu na dvojndsobek, 

SMALL - zmensuje vys- 
ku objektu na polovinu. 
PC-Draft nabizf i moz- 
nost u bitovd orientovanych grafickych 
editoru mdnd obvyklou, a to kreslenf 
grafu (bodovych, ddrovych, sloupco- 
vych i .kolddovych"). Postup zahmuje 
nejprve zaddnf souFadnic p(,Yj bodu 
grafu, pak vybdrtypu, a konednd nakre- 
slenf grafu. Maximdlnf podet bodu je 
omezen na dvacet. 


1S pip saea 
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PC-Draft spolupracuje s vetdinou 
zndmejsfch tiskdren (vdetnd IBM, EP¬ 
SON a HP LaserJet/DeskJet kompati- 
bilnfch). Vytisknout Ize obrazovku, cely 
obrdzek, nebo jen vyfez. 

Na obrazovce, kterd md v grafickdm 
m6du CGA 640x200 bodu, je pomdr 
mezi rozmery ve svisldm a vodorov- 
ndm smeru 2:1 (dva body ve svisldm 
smeru odpovfdajf jednomu bodu ve 
smeru vodorovndm). PC-Draft se pfi 
tisku snaif zachovat stejny pomer stran 
jako na obrazovce. Bohuzel ne vdech- 
ny tiskdrny to umoznujf. Nejvyhodndjsf 
jsou tiskdrny EPSON fady FX (a kom- 
patibilnQ, kterd disponuji m6dem 
144x72 b. Tiskdrna IBM Graphics Prin¬ 
ter ale ekvivalentnf m6d neposkytuje, 
a tak nejsou napr. kruznice uplne kru- 
hovd. PC-Draft se snazf o co nejlepdf 
aproximaci idedlnfho pomeru. 

Pro pouzitf s profesiondlnfmi DTP 
programy (napr. Ventura Publisher) je 
velice vyhodny tisk obrdzku do soubo- 
ru formdtu GEM (.IMG). Tisk je velmi je- 
dnoduchy, pfi zaddvdnf jmdna soubo- 
ru, do kterdho se md obrdzek ulozit, 
uvecTte pffponu ..IMG*. 

PC-Draft nabkfpomdmd uiitedny 
apardt tzv. makropffkazu. Makropffkaz 
je v podstatd sekvence obycejnych 
pffkazu, kterd jsou ulozeny do souboru 
a kterd Ize provdddt najednou. 

Tato verze programu PC-Draft II je 
sirena jako shareware. To znamend, ie 
PC-Draft v nezmdndnd podobd smite 
rozsirovat volnd. Za siren i si vdak bez 
povoienf fy Natural Software nesmrte 
udtovat iddnd poplatky. Kaidy, kdo se 
rozhodne program pouirvat, je povi- 
nen se u autora zaregistrovat (tzn. za- 
platit registradnf poplatek ve vysi $50). 
Pfi registraci muzete pouzft pfipraveny 
registradnf formula, ulozeny v souboru 
ORDER. FRM. 

Pozaregistrovdnf obdrzrte nejnovej- 
§f verzi programu (bez uvodnf .share¬ 
ware* obrazovky) spolu s nejnovdjdfmi 
pffrustky z knihoven fontu, maker a ob- 
jektu, kolekci obrdzku vytvorenych pro- 
gramem PC-Draft, tidtdnou pffrudku 
profesiondlnf kvality, zfskdte ndrok na 
bezplatnou telefonickou podporu a na- 
vic vds autor bude automaticky infor- 
movat o novych verzfch programu. 

Program je na disketd A006 edice 
FCC Public. 

KUPON 
FCC - AR 
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Pfiloifte-fi tento vystriieny kup6n 
k vaSf objacInSvce volnd sirenych pro- 
gramu, dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 


Diskety objedndvejte na adrese: 

FCC PUBLIC 

Masarykovo ndbr. 30 
110 00 Praha 1 

nikoliv v redakci AR ! 


PAINTERS 

APPRENTICE 

Autofi : Russel Nelson & Patrick 
Naughton, 11 Grant Street, Potsdam, 
NY 13676, USA. 

Pozadavky na HW : graficky adaptdr 
EGA (VGA), myd kompatibilnf se stan- 
dardem Microsoft. 

Painters Apprentice je graficky bi- 
tovd orientovany editor, obdobny edi- 
torum PC Paintbrush, MacPaint, Dr. 
Halo nebo Dr. Genius. Painter's Ap¬ 
prentice pracuje pouze s demobflymi 
obrdzky, coi ovdem pri vystupu na tis- 
kdmu ve vdtdind pffpadu stadf. Nabfef 
standardnf mnozinu funkcf, z mdnd ob- 
vyklych pak virtudlnf obrazovku (tj. kre- 
slicf plochu vdtdf nei je samotnd ob- 
razovka) ve velikosti pfibliind A4. Vy- 
raznou pfednostf je jeho velikost (pou- 
hych 40kB !) a snadnd ovldddnf. 

Ui pri spoudtdnf muzete zadat jmd- 
no obrdzku, ktery chcete editovat. Pro¬ 
gram potom rychle preskodf uvodnf 
obrazovku a nahraje ihned zvoleny ob¬ 
rdzek. Napr. pa pictures\pooh.ipa 
spustf editor a nahraje do ndj ukdzkovy 
obrdzek Medvfdka Pu. 

Obrazovka je rozddlena pfibliind na 
tri ddsti. Homf okraj je vyplndn uzkym 
prouzkem, ktery ukryvci hlavnf menu. 
Spodnf okraj obrazovky zabfrajf tzv. 
.ikonky*, symboly n§kterych (6asto po- 
uzivanych) operacf: 

Selection - umoznuje definovat pra- 
vouhlou oblast jako „okno*, s jehoz ob- 
sahem Ize pozdSji provdd§t n6kter6 vy- 
bran6 operace. 

Text (psanQ - umozftuje vklcidat do 
obrcizku text (text budete pscit pfsmem, 
kter6 jste vybraii v menu Font). 

Scroll (posun) - celkovd plocha, na 
kterou se dd kreslit, je vdt§f, nez obra¬ 
zovka; vybrdnfm ikonky .Scroll* Ize po- 
sunout viditelnou 6dst kresby. 

Air Bmsh (sprej) - zadne se kreslit 
.sprejem*. 

Paint Area (vybarvov^m) - Sipka se 
zm6nf ve v^ledek a stiskem lev6ho tla- 
5rtka my£i se plocha, ve kter6 se vdle- 
6ek nal6zd, vyplnf pr£v£ nastavenym 
vzorem (vzor vidite v mal6m polfdku 
v prav6m dolnfm rohu obrazovky). 

Pen (pero) - kreslenf perem. 

Brush (§t§tec) - kreslenf ,§t6tcem*. 

Eraser (guma) - vyb6r t6to ikonky 
zm§nf Sipku ve 6tvere6ek; pokud drifts 


zm66knut6 Iev6 tlafiftko mysi, smaze, 
pres co prejede. 

Une (kreslenf 6ar) - kreslf ddru z bo¬ 
du, ve kter6m tladftko mysi zm&6knete 
do bodu, kde ho uvolnfte. 

Polygon - kreslenf mnohouhelnfku, 
pfi kter6m zad§v6te (umfstdnfm kftzku 
a stiskem tla&ftka myli) pouze vrcholy; 

Dal§f ctyfi ikonky umoznujf kreslenf 
geometrick^ch obrazcu: 

Rectangle - dtverec nebo obd6lnfk 
(pr^zdny), 

Filled Rectangle - dtverec nebo ob- 
d6lnfk (vypln^ny vzorem), 

Rounded - 6tverec nebo obd6infk se 
zaoblenymi rohy (pr&dny), 

Filled Rounded - dtverec nebo ob- 
ddlnfk se zaoblenymi rohy (vyplneny), 

Oval - kruznice nebo elipsa (prcizd- 
n£), 

Filled Oval - kruznice nebo elipsa 
(vypln§n£ vzorem). 

Constraining Horizontal (svisld 
.pravftko*) - pfi kresbe perem, §tetcem 
5i sprejem pomdhd udrzovat svisly 
sm§r kreslen§ deity. 

Constrainig Vertical (vodorovnd 
.pravrtko*) - pfi kresbd perem, StStcem 
6\ sprejem pomdhd udrzovat vodorov- 
rr^ smdr d^iry. 

Funkce, kterd nemajf viastnf ikonku, 
se vyvoldvajf z hlavniho menu (nenf tr- 
vale viditelnd). UmfStfte sipku na homf 
okraj obrazovky a stisknete levd tladftko 
mydi. Objevf se hlavnf menu a pro he- 
slo, na kterd prdvd dipka ukazuje, bude 
zobrazen i seznam souvisejfcfch funk¬ 
cf. Stdle drzfte levd tladftko mydi stisk- 
nutd a posunovdnfm mydi doprava, 
doleva, nahoru a dolu nastavfte inverz- 
nf obddlnfdek na funkci, kterou chcete 
pouift. Pak teprve tladftko mydi uvol¬ 
nfte. 

Abyste si mohli svd obrdzky vytisk¬ 
nout, musfte vybrat sprdvny ovladad 
tiskdmy. Ovladade tiskdren jsou uloie- 
ny v podadresdfi \BIN a vdechny majf 
pffponu .PRI. Vyberte ten, o kterdm si 
myslfte, ie odpovfdd vadf tiskdrnd (po¬ 
kud si nejste jisti, zkuste tfeba EP- 
SONFX.PRI, nebo EPSONMX.PRI) 
a pfejmenujte ho na PAINT.PRI. 

Pokud vade tiskdma neumf vytisk¬ 
nout cely obrdzek najednou, program 
ho rozddlf na sloupce. Pokud chcete 
mit zdruku, ie nakreslfte obrdzek jen tak 
velky, aby ho bylo moind vytisknout na 
tiskdmd vcelku, zapndte funkci .Assist - 
Margins". 

Graficky editor Painter's Apprentice 
je moind dffit zcela volne, za jeho uif- 
vdnf nemusfte vubec platit (freeware). 
Nicmdnd je pouze souddstfvdtsfho pro- 
gramovdho balfku, ktery obsahuje dalsf 
typy pfsma, obrdzky, podrobnou do- 
kumentaci, zdrojovd kddy ovladadu tis- 
kdren, a nenf volnd dintelny. 

Painter's Apprentice je na diskete 
A001 edice FCC Public. 
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NEJLEVNEjSl V EVROPt<F 

jsou pasfvm soucastky dodavane firmou Elektro Broz! 

Metalizovane rezistory 1 % 

miniaturni (jako TR 296) 

od IQ do 10 MQ w fade E 12, Cena 0,50 

Uhlfkove rezistory 5 % 

miniaturni (jako TR 212) 

od IQ do 10 MQ v rade E 12, cena 0,25 

Elektrolyticke kondenzatory 

miniaturni s jednostrannymi vyvody do plosnych spoju 


V-y, 

1.0 fiF / 50 

1,80 

100 jiF/10 

2,20 

1.0 piF /10 

4,10 


2.2 \iF / 50 

1,80 

100 fxF/16 

2,40 

1.0 jaF/16 

4,80 


4.7 *aF / 50 

1,80 

1X10 \iF / 25 

2,80 

1.0 jxF / 25 

8,20 


10 

fiF/25 

1,80 

220 nF/10 

2,50 

2.2 |iF /10 

5,60 

-M-' ■' 

22 

HF/16 

1,80 

220 (iF /16 

2,80 

2.2 nF/16 

9,50 


22 

\iF / 25 

2,00 

220 \iF/25 

3,40 

2.2 \iF / 25 

14,80 

m 

22 

\iF / 50 

2,50 

470 jxF/10 

2,90 

4.7 jaF/16 

19,90 


47 

^F/16 

2,10 

470 \iF /16 

3,50 

4.7 \iF / 25 

29,90 

T7 

ft 

\iF/25 

2,30 

470 \iF / 25 

4,80 

6.8 jaF/10 

29,90 

"W ' 

47 

\iF / 50 

2,90 

470 fxF/35 

5,70 
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elektrosoucastek tuzemskych 

i z dovozu 

za bezkonkurencm ceny! 

Ceny bez dane jsou o 20 % nizsi. Veskere zbozi dodava na dobirku i na fakturu 
Elektro Broz, 273 02 Tuchlovice. Katalog s kompletm nabidkou elektrosoucastek 
zasila na zaklade objednavky na korespondencmm llstku ZDARMA Elektro Broz, 

propagace box 14, 160 17 Praha 617. 

Maloobchodnf prodej (dalsf prodejci vitani!): 

Elektro Broz, Karlovarska 180, Tuchlovice, tlf. 0312/932 48 
Elektro Broz, Za vokov. vozovnou 2, Praha 6, tlf. 02/316 42 38 
Roller Electronic, U stadionu miru 1653, Tabor 
KATE sro, Husovo nam. 540, Tabor, tlf. 0361/626 98 
SAS Elektronik, Banskobystricka 122, Brno, tlf. 05/773 612 
RAM AT Electronic, Vyskovicka 169, Ostrava, tlf. 069/373 248 
BEEL, J. Skupy 2522/218, Most, tlf. 035/299 22 34 
O & K MARKET, nam. Republiky 3, Zd’ar n. Sazavou 


] 


a cutoh 
I ITU 







n 


EUECIRONICf^ 

DtSTRIBUCE A PROOEJ ELEKTROHICKYCH SOUdASTEK 


Viiem CtenSfi a z^kazmci! 

Jako nejdfile2itCj$i informaci dnes povaiujeme otevfenf naSf poboCky v 
LIBER Cl (od zaCdtku prosince *91). VCft'me, 2e toto bude k radosti tamCjSlch 
radioamatCrS i profesion^lfl, kteil nebudou muset jezdit za kaidym odporem 
do Prahy. Sortimenlem by se lato prodejna m£Ia vyrovnat t 6 prafekd. Pf ivitdme 
jakCkoliv dalSi podnCty a pfipomlnky ke zfizenf naSich poboCek v dalSich 
mCstech. 

ZaSleme kataiog naSeho zbo ii i katalog krabiCek ! 


Nabfzime ve§kery sortiment optoprvku od prednich sv§tovych vyrobcu : 

HEWLETT-PACKARD SHARP LITEON SIEMENS 
Katalogy k nahl6dnuti. Na poz^dcini okopirujeme potfebnd informace, 
doporu&me vhodne typy a dod&me cenove relace. Pfevodni tabulky a 
hlavnf technick6 udaje nekterych opto£lenu najdete v na§em nov6m 
katalogu. Vetsinu typu mozno primo zakoupit v na§i prodejni srti. 



oo o 
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ooo 
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; Rascal + 


Poplachove ustredny RASCAL + 

- flzene mikroprocesorem, ovl&dani klavesnici 

- 5 nez&vislych okruhu, z toho na2 mofno pripojit infracidla 

- pfikoupenfm akumulatoru odolr*6 proti vypadku proudu 

- MC : 2999.- K5s 

Ze zabezpedovaci techniky u nds ddle najdete 

- infrapaslvnf didla „ .. ..- „ 


piezosirdny 
• v(cezil6 vodide 


PRENOSNE 

INFRAPASIVNl 

ClDLO 


- dva rezimy hlidani 
vlastnl zdroj 
■ MC: 650.- K6s 



! velka sleva ! 
piezosirina 
KPE1200 
z250.- 
na 200.- K£s 


ODSAVACKA CINU * pfivodm cena MC 75.- K5s * nym 50.- K& 

-- pouze do vy&rpSnf zAsob! - 



STABILIZATORY 1.5 A vplastu 
kladnC:7805,06,08,09,12,15,18,24 
zdpomC:7905,12,15,24 

za jednotnou cenu MC 10.- KCs 
odl00ksMC9.-KCs 
VC-20% 


LED 


rflznych - velikostf: 0 3,5,8,10 mm 

- tvarfl (novinka 5x5 mm) 

- spotfeb proudu a svitivosti 

za niilfvrh ppnnvvrli I 


VELKOOBCHOD 

MALOOBCHOD 

GM electronic 
obch.dfim Sdrka 
Evropskd 73 
160 00 Praha 6 

telefonickC spojeni: 
pfedvolba - Praha (02) 
odbyt: 316 42 63 

31672 46 
technik: 3167249 

fax: 316 62 23 

president: 316 72 02 

ufedni hodiny: 
odbyt: 8 .oo -16.00 

vydej: 8.00 -15.00 

prodejna: 9.oo * 18.00 


MALOOBCHOD 

GM electronic 
Sokolovskd 21 
180 00 Praha 8 

tel. (02) 2659873 

otvlrad doba: 

Po - Pd 9.oo -18.00 
So 9.oo -12.30 


! AKTUELNISLEVY! 
konektor SCART - MC 25.- KCs 
radi&e FD typu WD - MC 599.- KCs 


Do VaSeho SHARPa 
VideoRAM 81416 


MC 

75.- K£s / ks 


* NOVINKA * svorkovnke do pUpojfi 

- 2 nebo 3 dflnd segmenty 

- zakon£en£ rybinou 

- moino sklidat vedle sc be 

- s otvorem pro miffcf hrot 

MC VC 

dvo)segment 10.00 8.00 

tr<4segment 13.20 10.56 


GM electronic 
ul. l.Mdje 10 
460 01 Liberec 1 


otvirad doba: 

Po - Pd 9.00 - 18.00 
So 9.oo -12.00 


POZOR ! - VStSina sortimentu obvodu 74 LS.., 74 HC.., 74 HCT.., CMOS 4000 

!! Z L E V N E N A !! 

a. mnohe dalSi zajimavosti naleznete v naSem novem katalogu 


* * ZIMA '91 / '92 


zasilkovA slu2ba 

GM electronic 
OBECNICEC.318 
PsC: 262 21 

tel. (0306) 21963 
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Whp\ HEW1 -ETT 
mLtia PACKARD 


Stavebni bloky dokonalejsiho vyrobku. 


Vase vyrobky musi byt lep§i, aby 
se lepe prodavaly. 

LepSi vlastnosti, vySSi kvalita a 
spolehlivost a samozrejmS 
atraktivni cena. 

Soucastky HP vam pomohou 
dosahnout tohoto cfle. 

Nabizime vam stavebni bloky, 
ktere daji vaSemu ^vyrobku 
vyhodu pred konkurenci a 
zaroven konkurencni cenu. 

* OPTOCUENY 

* OPTICKA VLAKNA 
A PRVKY ROZVODU 

* LED 

* LED DISPLEJE 

* SNIMAeE A DEKODERY 
CARKOVEHO KODU 

* SOUCASTKY PRO 
MIKROVLNOU A 

vysokofrekvenCni 

TECHNIKU 

* snimaCe POLOHY 

* SOUCASTKY PRO 
POVRCHOVOU MONTAZ 


ELECTRONIC Fn°o: 

autorizovany distributor pro Ceskoslovensko 

OD Sarka tel. : (02) 316 72 02 

Evropska 73 316 42 63 

PRAHA - 6 
160 00 



fax: (02)316 62 23 
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FK technics Ltd. * aodernl elektr. souGAstky 

electronic components * mftflci pfistroie 

* poradenskA slu2ba 


VAZENI KONSTRUKTERI, RADIOAHATERI A CTEKARI AHATERSKEHO SADIA. 

NaSe firroa VAro nabizl Siroky sortiment zahraniGnich aktivnlch a pasivnich 
eiektronickvch souGAstek (i v provedeni SHD) od pfednich svAtovych vyrobcG. 
iako isou napr. MOTOROLA, INTEL, TI, RCA, NATIONAL SEMICONDUCTOR, WESTERN 
DIGITAL, HARRIS, ANALOG DEVICES, SIEMENS; AEG TELEFUNKEN, PHILIPS. UMC, GI, 
ITT, TOSHIBA, SHARP, SAMSUNG, GOLDSTAR, MURATA, ROEDERSTEIN, ROHM, PIHER, 
NORICOMP, WIMA, LCC, AMP a dalSl. 

V naSi nabidce isou takA NiCd akumulAtory, sitovA zdroie, nabiieGe, repro- 
duktory, kataloory, transformAtory, konektory a haloqenovA osvAtlovaci tech- 
nika od fy KANJIN. CislicovA 10 nabizime v tAchto PadAch: 74AC, AS, ALS, C, 
F, HC, HCT, HCU, LS, S a CMOS. Ostatnl (analoqovA a hybridni) int. obvody 
rnAme v tAchto fadAch: AM. AN, BA, CA, HA, ICL, ICH, KA. L, LA. LB. LC, LF, 
LM, LT, LTC, MC, NE, PAL. PCA, PCB, PCD, PCF, RTC, SAA, SAB, SDA. STK, STR, 
TA, TAA, TBA, TCA, TDA, TL, TLC, TMS, UA, ULN. UM, UPD atd. 

DAle nabizime modern! mikroprocesorovA obvody a matematickA koprocesory, 
nAhradni diiy, pfisluSenstvi a doplftky vypoGetni techniky. ^ 

NaSe firma ie autorizovanym distributorem fy KINGBRIGHT LED [kingbrightI 
optoelectronic a zastupuie fy TRANSOHM v CSFR. JF* 


Nabidka mSricich ptistroid: * multiraetry METEX 


H3800 

M3650 

M3650B 

DM9055S 


1180 KGs 
2250 KGs 
2480 KGs 
998 KGs 


* pentype GOLDSTAR : DM9055S 998 KGs 

* osciloskopy : GRUNDIG, HAMEG, GOLDSTAR 

Prostredni ctvim zAsilkovA slu2by si mC&ete obiednat transformAtory 
do 100VA /300VA/ np zadanA napAti. 

Na dobirku VAm mOZeme zaslat barevny firemni kataloq KINGBRIGHT OPTOELE¬ 
CTRONIC COMPONENTS 1992 a nAS kataloq s cenikem (k dispozici ie i verze 
na disketA 5.25"). 

NAS sortiment se neustAle rozSifuie a doplftuie, tak2e souGAstky v kata- 
loqu uvedenA isou ien informativnim pfehledera naSich moinosti. V pfipadA, 
ie v kataloqu nenaidete VAmi hledanou souGAstku, nezoufeite a spoite se 
s nAmi. NaSi technici VAm doporuGi nAhradu (pokud existuie) nebo s VAmi 
dohodnou podminky individuAlni obiednAvky.Na vSechny souGAstky a finAlni 
vyrobky poskytuierae zAruku. 

NaSim cilera isou co neini25i ceny, krAtkA dodaci terminy a VaSe maximAlnl 
spokoienost. 


FK teChnics v p I V c, r> b *■ r. •-> >1 . m I r> r> h c h n rt 

HusitskA 54/705 tel: 02/6279323 
Praha 3 Zi2kov 02/6279464 

130 00 fax: 02/627845 


ZAsilkovA slu2ba 

P.O.Box 13 tel.zAzn.02/899120 

Praha 9 Letftany 
199 00 


FK technics 
Plachova 3 
Usti nad Labem 
400 00 

tel: 047/24533 


FK technics 
Dily 1/3069 
Zlin 
760 01 

tel: 067/924080 
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* A. /ircwfca 384 

51771 6ESKA MEZlAfdf 
FAX/ZAZN: 0443/92134 
spai.fi r.o. ZASIUCOVA SLUZBA 


- vyvoj a vyrobu procaiorovych fidicich ,y*t*nu dlt Vaiich poiadavkd 

- valkoobchodni prodaj tahraniinich loudastak a dani i baz dan* z obratu 

- zisilkovy i priay prodaj zahraniinich loudiitak 

- zdsobani Vaiich prodajan souddstkaai za aortiaantu asi 30 tisic druhu 

Pfiklady z. nail nabidky: Viachny cany vdetni dani z obratu. 


74LS ... 

00 7.SO 

01 7.10 

02 7.SO 

01 7.SO 

04 7.SO 

OS 7.SO 
OS 17.10 
01 7.SO 

10 7.10 

12 7.SO 

12 7.SO 

14 9.00 

20 7.10 

21 7.SO 

30 7.SO 

32 7.SO 

42 12.70 

47 22.20 

SI 7.SO 

54 7.S0| 

74 10.20 

75 i.30 
(S 14.90 

55 S.80 

90 12.40 

93 12.40 

95 12.40 

123 13.90 
12S 8.60 

132 10.SO 
13S 11.70 
139 11.70 

148 31.70 

1S1 13.20 

153 13.40 

157 12.70 

154 12.70 

155 12.90 

174 12.70 

175 12.90 
190 12.90 

192 13.40 

193 13.SO 
195 12.90 


74fc$ ,, fJ . 
19S 12.40 

240 15.60 

241 15.SO 

244 16.10 

245 16.10 

248 15.80 

259 12.20 

260 7.30 

273 15.SO 

280 11.20 

290 19.50 

291 12.90 

173 15.90 

374 15.80 

390 12.90 

391 12.90 

395 13.60 
490 12.20 

540 22.40 

aag-x^ 

4000 7.30 

4001 7.10 

4002 7.10 
4006 12.70 

4008 14.60 

4009 9.00 

4010 9.00 

4011 7.10 

4012 7.10 

4011 6.50 

4014 14.40 

4015 11.90 

4016 9.00 

4017 12.70 

4018 13.20 

4019 9.00 

4020 13.60 

4021 14.90 

4022 14.10 
4024 12.70 
4026 16.80 

4028 13.60 

4029 13.40 

4030 8.80 


sks-l^. 

4031 22.20 

4032 15.40 

4013 16.30 
4035 13.20 
4038 16.60 

4040 13.40 

4041 12.9b 

4042 11.90 

4043 12.70 

4044 12.40 

4045 29.20 

4046 14.40 

4047 13.20 

4048 14.10 

4049 9.70 

4050 9.70 

4051 12.90 

4052 12.90 

4053 12.40 

4055 14.90 
4060 13.40 


SUb. a 

7805 *11.50 

7806 *11.50 
7809 *12.80 


7812 

*11.50 

337 

34.10 

7815 

•11.50 

339 

9.70 

7819 

•11.50 

393 

8.80 

7824 

*11.50 

IK.. 1 5 A 1 

m..i& 

1459 

10.80 

78L0S 

12.20 

HL.tr.-. 

78L06 

121.40 

555 

9.30 

78L09 

12.20 

556 

13.20 

78L12 

11.90 


78L15 

12.20 

t20H 

17.50 

78L18 

15.10 

TPA ... 

78L24 

15.10 

440 

32.90 

Still' , ift 

1057 

41.40 

78S05 

20.20 

10598 

32.90 

78S09 

22.70 

1151 

25.60 

7SS12 

21.00 

1154 

36.60 

78S1S 

21.40 

1220 

46.30 

,7SS18 

22.40 

1415 

43.90 

78S24 

21.00 

2002 

34.10 


7905 13.20 


4076 14.10 

4077 7.10 

4092 9.70 

4095 18.80 
4099 14.90 

4502 18.20 

4503 13.60 

4510 15.80 

4511 15.60 

4512 14.10 

4516 14.60 

4518 12.90 

4520 13.60 

4539 14.60 

4541 14.60 

4555 13.90 

4556 13.90 

4584 13.20 


2003 35.30 
2320 26.80 
3310 45.10 

7231 40.20 

7233 35.30 

7274 26.60 


178C 8.00 
213C 3.40 
214C 3.70 
2378 2.00 
238C 2.00 
239C 1.70 
3078 1.70 
308C 1.70 
309C 1.70 

327 2.40 


5468 1.70 
547C 1.70 
549C 1.70 

549C 1.50 

550C 2.40 
5568 1.70 
5578 1.70 
SS8C 1.70 
559C 1.70 
5608 2.70 


8FQ65 

91.40 

BFR90 

•28.50 

BFR91 

*28.50 

BFR96 

36.60 

BrT65 

51.50 

BS170 

12.90 

BS250 

14.40 


8U206 39.00 
1S00V 7,5A 
nihr. SU... 


-100 aA 
79L05 12.70 

79109 22.20 
79L12 12.70 
79L15 12.70 
79L24 22.20 

7106 141.30 

7107 149.90 

7116 179.10 

7117 182.80 
7126 180.30 

7135 375.30 

7136 181.60 

7SSS 22.20 


C555 21.20 
CSSS 41.40 


14889 14.40 
1489P 14.40 


167 20.50 

173 21.20 

198 4.10 

199 4.10 

224 4.40 

240 4.10 

241 4.40 
245C 12.90 
256C 14.40 

257 15.80 

258 15.80 

259 17.10 

457 11.00 

459 11.50 

459 11.70 
894 4.60 

960 19.00 
970 21.20 


Biatfy 

1R4004 

1.50 

1*4007 

1.70 

1*4146 

0.90 

1*4149 

1.70 

1*4151 

1.50 

1*4154 

1.50 

1*4146 

1.50 

1N444S 

1.20 

1*5400 

3.90 

1*5401 

4.10 

1*5402 

4.40 

1*5403 

5.60 

1*5404 

4.90 

1*5407 

5.60 



106/400 22.70 
106/600 26.80 


116/400 32.90 
116/600 41.40 

TtltKY 


226/400 30.50 
226/600 34.10 


Malobchodni prod«jna: 
Oivobozini 313 

51771 £ESKt KEIIA1C1 
TEL:0443/92202 
Rrodfijni dob*: 

Bo-Fi 9-17 bodin 

EPROM 

2764-25 12V 

* 92.00 

27128-25 12V 

*119.00 

27256-25 12V 

*112.00 

27512-25 12V 

•190.00 

27CS4-20 

* U.9P 

27C12I-15 

*126.40 

27C12I-25 

*110.80 

27C256-15 

*115.00 

27C256-25 

* 67.00 

27C512-1S 

*180.00 

27C512-25 

*136.00 

27C1001-20 

*210.00 

27C1024-20 

*290.00 

EEPROM 

2816-25 

*327.50 

2864-25 

*500.40 

SSriovi EEPROM 

ST93C06 328 

• 39,00 

ST93C46 1288 

* 48.00 

ST24C02 2568 

*104.40 

DyunicU RAM 

4164-120 

• 63.00 

41256-60 . 

* 81.20 

41256-100 

* 72.00 

41256-120 

* 62.00 

41464-100 

• 82.00 

41464-120 

* 80.00 

511000-100 

•208.00 

511000-70 

*260.00 

514256-100 

•208.00 

smicM m 

8116-300 

• 57.60 

6264-150 

*125.70 

62256-100 

*214.80 


nad 2 til. K£i ilcva 

nad 5 til. K£i *i«va 

nad 20 til. KOt ilava 

nad 50 til. Ed* (lav* 


>bvodv 

6039P 

* ?I,M 

soup 

*129.70 

8032P 

*240.00 

80C31 

?.159-.99 

80C32 

*260.00 

825SAP 

*105.00 

8253P 

* 99.50 

8251A 

*125.00 

S250P 

*267.20 

Z80A-CPU 

* $5.20 

Z80A-CTC 

* 54.20 

Z80A-PXO 

* 55.50 

Z80A-SI00 

•143.60 

Z80A-0HA 

‘168.20 

Z80B-CTO 

* 78.60 

Z80B-CTC 

* 72.00 

Z80B-PI0 

* 70.70 

ZOOB-SIOO 

*186.00 



16*1 s iadifi. 

*659.00 

16*2 I fadid. 

*828.00 

LEO diipifila 


7an akv.LQ410 

*28.70 

7aa akv.LQ470 

•35.70 

14aa iarv. SA 

*29.70 

14aa zal. SA 

•36.70 

7a> Sarv.dvoj 

•59.60 

7an zal.dvoj. 

*69.10 

14m derv-dvoj. *61.30 

14m ZtlatfVOj 

*72.20 

Zapojani vyvodu 

na poiidini 


* - polovidni (leva 


52 cana baz dani • 0,8*cana s dani 
102 pro aariovou vyrobu-individuilni 
1*2 WTALOC 2PARKA !!! alavy 



Patica 
0IU 2.20 
DIL8 2.50 
01(44 3.50 
011.16 3.90 

0IL16 4.40 

011.20 4.90 

DIL24 5.90 
DIL28 6.90 
DIL40 9.90 
pracizni 
011.14 14.10 
011.16 16.30 
DIL20 20.20 
DIL24 24.40 
0IL28 28.10 
DIL40 40.70 
D1L49 44.90 
OIL64 56.70 


MM9 69.00 

MN15 102.30 
MH2S 98.60 

Crntmlct 
na kabal 
:» 836 53.00 
Cantronlci 
na kabal 



DK9 

15.80 

0*15 

20.20 

0*25 

18.20 

0*37 

43.10 

0*50 

45.60 


-glKH 


kab.dv 7.90 
kab.«n 7.40 

a t , a sa 

kab.dv 7.40 
kab.dv 7.40 
panal 11.80 
Otcilitorv 
1,00 166,70 
4,00 166,70 




0,1/35 5.40 
0,22/35 5.50 
0,47/35 5.50 
0,68/3$ 5.50 
1,0/35 5.50 

2,2/16 5.50 
2,2/25 6.80 
3,3/16 6.80 
4,7/16 9.00 

10/16 11.30 
15/16 14.00 

22/16 16.30 

47/6,3 15.00 

Vldl- JACK 
2,5ft. 27.10 
3,Sit. 15.80 
6,lit. 20.00 

LEO diodv 
#3 aa 2.90 
•5 aa 2.90 

mu DA 

03 aa *4.60 
05 aa *4.60 

ErvtUly 
32768 15.80 
3,0000 11.40 
4.0000 31.40 
4.1943 31.40 
4.4136 27.50 
6.0000 31.40 
9.0000 31.40 
10.000 31.40 
12.000 31.40 
16.000 30.20 


- aikroprocaaorovi fidici aoduly na prokovania obousttannin ploinia spoji. Tyto ao- 
duly obaahuji zikladni zapojani procaaorovaho obvodu vdatni RM, EPROM a sariovi, 
EEPR0H a do niivataliki daiky aa zasouvaji poaoci dvou koncktord SIL 20. 


SUvabnice I Hotovy aodul 


Rozairy aoduld 71 * 58 


8019, 8kB EPROM, 2kB CMOS RAH, 128*8 biti EEPROM 
8011, 8kB EPROM, 2kB CMOS RAH, 128*8 bitu EEPROM 
8032, 32kR EPROM, 2kB CMOS RAM, 256*8 bitd EEPROM 


fadu MC.MCT.P loglck/ch 1 ntagrovan/ch obvodil, daUi dillicovi i analogov* inta- 
grovani obvody, tranziitory, diody, odpory, kondanzitory, taatovaci aokly atd. 
ilrok/ aortiaant konaktori pro laUvaci i lisovaci tachnol. ranoaovan/ch vyrobci 
pfivltiaa nabidku nadnoraativnich ziaob, vyrobkil aoukr.podnikaUli, krabidak atd. 


Fo-boplo-t-ter a plotter v jednoa pfiartroji pro fora&t A3. Je koapatibilnl s 
plottsry HEWLETT PACKARD a kresll s vysokou rychlostl a pPesnosti svStelnya paprskea $ 0.18, 
0.25, 0.35 nebo 0.5 na pfiao na fila nebo a2 osai pery na paplr. Ide&lnl pro zhotoveni pfedloh 
pFo vyrobu ploSnych spojO, pfedloh pro sltotisk a vSude taa, kde je potfebn? kvalitni a geo- 
aetricky nezkresleny vjstup na fila. Cena bez dan* ^8 tis. Kfia, s dani 116 tis. Kfts. 




TESLA Lanskroun, a.s. 

nabzi radioamaterum 
jakekoliv mnozstvi 
pasivmch soucastek: 

- elektrolyticke kondenzatory hlinikove 

- elektrolyticke kondenzatory tantalove 

- polyesterove kondenzatory malych roz- 

v O 

meru 

- polypropylenove kondenzatory 

- odrusovaci prvky 

- trimry 

- hybridni integrovane obvody 

Vyuzijte moznosti nakupu v podnikove 
prodejne, nebo zasilkoveho prodeje 

TESLA Lanskroun, a.s. 

Dvofakova 328 
563 24 Lanskroun 
tel.: 0467 87 628, 
fax: 0467 6080 


I , 

, ■ ■ i 


ft® 




ELEKTRONIKA 

pfijae soukrofeA elektronickA 
firout pro - sv4 vfvojovA 
pracoviStS ▼ PRAZE 4. 
Po2adavky: 

Pr axe ve v^vo j i 
▼4k do 35 let, vysokofikolskA 
nebo stfedoSkolskA vzdSlAni, 
zkuSenosti s UHF technikou. 
BydliStA ▼ Praze nebo okoli. 
Ochota kron»4 saaostatn^ch 
▼^▼ojov^ch Okolfi provAdAt i 
pomocnA price, jako nAvrh 
plofin^ch spojfl, zapojovAni 
a v^roba prototype zafizeni. 
Nabizine: nlad^ kolektiv, 

perspektiyni prAci a plat, 
kter^ bude zAviset pouze na 
VaSich pracovnlch.v^sledclch 
a jejich Tliru na celkovou 
prosperitu firmy. Nabidky do 
konkurzu a pfehledea praxe, 
▼e kterda «(i2ete pops at, na 
▼^▼oji jak^ch zafizeni jste 
se podilel, zaAlete na naSi 

adresu: DOE 

p.o. box 540 
111 21 PRAHA 1 
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Upozornem INZERENTOM 


SLEVA 

za opakovanou inzerci: 


10 % sleva- Pri objednavce na minimalne 
4 inzeraty stejne velikosti (pri 
prvni fakturaci uctujeme 
100 % sazbu, pri kazde dalsi 
90 %). 


20 % sleva - Pri celorocni objednavce do 
vsech cisel (pri prvni faktu¬ 
raci uctujeme 100 % sazbu, 
pri kazde dalsi 80 %). 


Pfipomrname: 

Cena za 1 cm 2 cernobile inzertni plochy je pro 
zahranicniho inzerenta 88 Kcs, tuzemce stoji jen 
44 Kcs. Celostrankovou zahranicni inzerci nabizi- 
me za 39 200 Kcs, ceskoslovenskym inzerentum 
poskytujeme slevu 50 %, tj 19 600 Kcs. 


——————^ 

ftEDITELSTVl 

POSTOVNI' PREPRAVY PRAHA 


do ucebniho oboru 

manipulant postovniho provozu a prepravy 



Ucebni obor je urcen predevsim pro zaky, ktefi 
maji zajem o zemepis. Chlapci maji uplatneni 
predevsim ve vlakovych postach. Uspesni absol- 
venti maji moznost dalsiho zvysovani kvalifikace 
- nastavba ukoncena maturitou. 


Vyuka je zajistena ve Strednim odbornem ucilisti 
spoju v Praze 1. 



Blizsi informace poda | 

fteditelstvi postovni prepravy | 

Praha 1, Opletalova 40, PSC 116 70, tel. 235 89 28 | 

L - J 












SEKVENCNi logickA 
SONDA 

- Pfi oprav&ch a konstrukci Clslicovych 
systemu jsme Casto postaveni pfed 


SEKVENCnI LOGICKA SONDA 

Objednavai sondu....ks. 

Objednavai stavebnici 

.ks. 


Adresa: 


Tuto objednavku zaslete na 
adresu: 

HRB 

Ing.Jiri Hrbacek 
Hanacka 35 
620 00 BRNO 20 


problem zjistit iasovou posloupnost 
dvou signAlu. Toto Ize u periodickych 
d£ju provAdOt pomoci osciloskopu. 
U neperiodickych d6ju je tento problem 
slo2itfij§( a Ize tedy pouift pam&fovy 
osciloskop a nebo logicky analyzdtor. 
VSechny uveden6 pFfstroje jsou velice 
drah6 a ne kaidOmu dostupnO. 

SekvenCni logickA sonda umoihuje 
indikovat, poCitat nebo indikovat i po- 
dftat pfechod do libovolnAho stavu 
d/ou logickych signAIO, coi nAm v praxi 
muie nahradit vySe uvedenA drahA 
pfistroje. SekvenCni logickou sondu Ize 
snadno upravit pro prAci s logikou DTL 
pop?, s jinym druhem nestandardni 
logiky. S napAjecim napAtim 5 V 
a odbArem proudu 250 mA je minimAI- 
n( Cas mezi zmAnami na vstupech 
75 ns a minimAInf Aas mezi dvAma 
sekvencemi 180 ns. PFi vstupnlm napAti 
2,4 V je vstupni proud nulovy. RozmAry 
sondy jsou 12 x 36 x 170 mm. 

PrAce se sondou je velmi jednodu- 
chA. Zvolfme stav, ktery chceme indiko¬ 
vat a stav, ktery chceme poAftat na 
pFepinaAfch. Sondu pFipojime k mAFe- 
nAmu objektu pomoci vodiAG nebo 
pomoci vodiAe a hrotu. Stiskem tlaAftka 
RESET na sondA se vynuluje AitaA 
a nastavi se druh logiky obou vstupG. 
Sonda povaiuje klidovy stav pFipoje- 
nych vstupO za logickou nulu, coi je 
pro pozitivni logiku u rove A L a pro 
negativni logiku uroveh H. Tim je sonda 


pFipravenA k mAFeni. Sondu s AitaAem 
Ize mimo jinA vyuift i jako past na 
propady signAlu pFes rozhodovaci uro- 
veA, nebo jako AitaA poAtu pulsu. ' 

Diky svym vlastnostem je sonda 
nepostradatelnym pcmocnikem pfi 
vyrobA i opravAch elektronickych Afsli- 
covych pFistrojG. Jeji sluiby oceni ne- 
jen profesionAIni vyrobci a servisni 
technici, ale zvIAAtA amatAFi, pro kterA 
je i svou cenou vyhodnA. Nahradi totii 
kiasickou logickou sondu, logickou 
sondu s AitaAem, logickou past i drahy 
logicky analyzAtor. 

Vyroba tAto sondy zaAne nejpozdAji 
ve druhAm Atvrtleti roku 1992, cena 
sondy bude 1990 KAs. Aby si sondu 
mohl postavit i „chudy" amatAr, roz- 
hodli jsme se takA pro vyrobu omeze- 
nAho poAtu stavebnic, jejichi cena 
bude 980 KAs. Z duvodu pruzkumu trhu 
vyplAte v pFipadA zAjmu o nA§ vyrobek 
anketni listek, ktery VAm zajisti pPed- 
nostni dodAnf sondy se slevou 10%. 
VAinym zAjemcGm Ize takA po dohodA 
umoinit odzkouAeni a pFedvedeni na§i 
sondy. 

Parametry sondy 

Rozhodovaci uroven | V |: 1,5 

Vstupni napeti | V |: 0,8 1,6 2,4 

Vstupni proud | mA |: -0,4 -0,2 0,0 

Rozmery: 12 x 36 x 170 mm 
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LOGARITMICKY 

ZESILOVAC 

Znama zapojeni logaritmickych zesilova- 
cu jsou zpravidla realizovana na bazi ope- 
racniho zesilovace ci jine aktivni soucastky 
s polovodibovou diodou nebo tranzistorem 
ve zpetne vazbe. U tohoto typu zapojent se 
projevuje velice podstatna teplotni zavislost 
zavemeho proudu zp6tnovazebnich polovo- 
didovych souCastek. Tuto zavislost je tfeba 
kompenzovat, coz vede zpravidla k podstat- 
nemu zvetseni podtu soucastek a vyzaduje 
to radu zkusenosti, mereni a experimento- 
vani. PonSkud jiny pohled na stavbu logarit- 
mickeho ^esilovace znamenct zapojent po- 
dle obr. 1. Pro realizaci vysledne logaritmic- 
ke charakteristiky zesilovace je vyuzivano 
periodicke vybijeni kondenzatoru pres od- 
por. Toto recent' ma oproti puvodntmu mini- 
malm' teplotni zavislost, a jak je zrejme z pre- 
nosove charakteristiky na obr. 2, i dostated- 
nou presnost a rozsah pro radu aplikaci. 

Popis zapojent 

Znamy casovac 555 (lOl) spolecnS s re- 
zistory R1, R2 a kondenzatory Cl, C2 tvori 
zdroj obdelnikovych impulsu. Ty se privaddji 
pres derivacni clanek tvoreny kondenzato- 
—rem C3 a rezistorem R4 na invertujici vstup 
komparatoru 102. Na druhy vstup kompara- 
toru je pres rezistor R9 privad^rto vstupni 
stejnosm^rne napeti. Komparatorem se tak 
pfemdni vstupni ss napeti, p>rivaclen6 na 
neinvertujici vstup, na sled pravouhlych im¬ 
pulsu, jejichz sirka je zavisla na vstupnim 
napeti a je dana vstahem: 


JEDNODUCHV 

vAnoCni svetelny 

AUTOMAT 

K postaveni takoveho automatu me vedla 
zkuSenost z minulych vanofinich cisel AR, 
kde sice byly jiz mnohokrat publikovany nej- 
ruzndjsi svetelne poutafie, ale ty byly na muj 
vkus az zbytecnd slozite. Takze m6, jako 
tehdy za6atecnika, odradil napr. velky po6et 
IO. Vyuzil jsem tedy poznatku z techto kon- 


strukci a navrhl, postavil a ozivil jsem si 
zafizeni, ktere funguje bezchybne jiz na 
prvni zapojeni. 

V zapojeni (obr. 1) jsem pouzil jako gene¬ 
rator hodinovych impulsu tradicni zapojeni 
s 7400. Jako registr jsem vyuzil MH5496, 
coz je 5bitovy posuvny registr. Z toho vyply- 
va, ze i zarovky jsou zapojeny do peti kanalu. 
Spinaci obvody pro zarovky snad ani nepo- 
trebuji komentar. Zapojeni pracuje tak, ze se 
nejprve postupne zarovky rozsviti a potom 
zase postupne zhasnou. 

Plosne spoje vzhledem k jednoduchosti za- 
nzeni neuvadim. 


♦ 5V 



Vstupy S a R jsou skokove ovi^date v§ech p§ti vystupu a proto jsou stabiW vyfazeny z funkce. Vstup C je vstup 
hodinovych (krokovych) impulsu z generatoru. Vstup Ao je vstup, ur£ujiti, jakA bude uroven na vystupu pri prichodu dateiho 
impulsu na C. 

V praxi se ukazaly jako ufietne dv§ upravy zapojeni: 1 - pferuSit spoj mezi b6icem potenciometru a jeho levym vyvodem 
a namisto tohoto spoje zapojit odpor asi 100 ai 300 Q. 2 - napajeci napeti +5 V na kolektoiy KSY62 neprivad^t pnmo, ale 
pies ochranny odpor 680 Q (bez n6j tranzistory po 13 hodinach testovani zacaly ..odchazer). Pozor! Zapojeni napajed 
aasti neni vyzkouSeno. Logiku jsem napajel z ploche baterie a U t jsem odebtral z transformatoru pro modelovou zelezntci. 

Jin Hub 


t = C3R4 . In (UvJU 0 ) 

kde U 0 je amplituda vystupniho obd6lnikove- 
ho pulsu na vystupu 3 101. 

Prubehy napeti pred a za komparatorem 
jsou znazomeny na obr. 3. 

Rezistor R8 spolecne s kondenzatorem 
C4 zabezpecuji vyfiltrov^ini vystupniho na¬ 
peti. Trimrem R5 Ize dostavit presnost loga- 
ritmick^ho prevodu predevsim v oblasti ma- 
lych vstupnich napeti. 

big. Vladimir Kajnar 



Obr. 1. Schema zapojeni 



a* rw 

Obr. 2. Prevodni charakteristika logaritmickeho zesilovace 








Piezokeramicke akusticke prvky 


Ing. Rudolf Vrabec, TESLA Hradec Kralove, a. s. 


Zvladnutt technologie vyroby tenkych piezokeramickych desticek umozni- 
lo v a.s. TESLA Hradec Kralove zahajit loni vyrobu piezokeramickych 
akustickych menicu a signalizatoru, ktere jsme dosud znali jen ze zahranic- 
nich katalogu, a ktere pro svuj maly objem, jednoduchost konstrukce 
a relativne m'zkou cenu mohou v mnoha pripadech nahradit klasicky repro- 
duktor ci telefonni sluchatko. 


Piezoelektricka keramika je polykrystalic- 
ky material, schopny se smrdfovat di rozta- 
hovat v elektrickem poli, a to ve smSru 
elektricke polarizace i kolmo na tento smdr. 
Teto vlastnosti se mj. vyuziva i v konstrukci 
zminenych akustickych menicu. 

Zakladem je (obr. 1) tenka diskova destid- 
ka (membrana), na niz je prilepen tenky 
diskovy piezokeramicky mdnid mensiho pru- 
meru, opatreny kovovymi elektrodami. Aby 
se na nej mohlo privadet napeti pres kovo- 
vou membranu, musi byt spojeni vodive. 
Delsi privod je pak pripajen na druhou 
(vrchni) elektrodu. Piezokeramicky (PZK) 
mdnid je polarizovan ve smeru tlou§fky. 

Pfi pfipojeni elektrickeho napeti se destid- 
ka PZK radialne deformuje - zvetSi se nebo 
zmensi jeji prumer podle polarity prilozene- 
ho napeti. Podobne jako u dvojkovovych 
(bimetalovych) pasku tim cela deska proh- 
ne. Zmenou f>olarity napeti se meni i smer 
pruhybu 11.2 |. Prilozenim stridaveho napeti 
ve slysitelnem kmitoctovem pasmu Ize tedy 
vybudit harmonicke kmity a cely menic ro 
zezvucet. Zmenou kmitoctu muzeme vyhle- 
dat rezonancni kmitocty, pfi nichz je intenzita 
zvuku v urcite oblasti spektra maximalni. 
Obvykle se vyuziva nejnizsiho rezonancni- 
ho kmitoctu. 


Rezonanfini kmitodet je dan elastickymi 
vlastnostmi a rozmSry pouiitych materialu 
a nelze jej zcela presng vypoCitat [l, 2, 7]. 
V zasade v§ak plati, ze 6tm nii§i rezonandni 
kmitofiet pozadujeme, tim musime volit v6t§i 
prum6r a men§i tioustku obou dilu. 

Take zpusob, jakym je membrana uchyce- 
na, ovlivriuje rezonancni kmitocet (viz 
obr. 2). Nejjednodu§si je obvodovb podepre- 
ni, ktere umozriuje vybudit vice rezonan- 
cnich modu. Zakladni rezonancni kmitocet 
je ze vsech variant nejniz§i. Pri prakticke 
realizaci musi byt toto uchyceni dostatdcne 
pevne - pevnejsi nez u ostatnich zpusobu 
- a rezonandni kmitocet je pak vyssi. Podep- 
reni v uzlove kruznici naopak vysdi rezonan¬ 
cni mody potlacuje, coz je zadouci u oscila- 
toru se zpetnou vazbou z menice. Uchyceni 
ve stredu menice se vyuziva napf. pfi nava- 
zani na samostatnou vyzafovaci kuzelovou 
membranu. 

Akciov^t spolednost TESLA Hradec Kr^lo- 
vd jiz bdzne vyrabi fadu akustickych menidu 
podle obr. 3 a tab. 1. Rezonandni kmitodet je 
mdfen pfi kontaktovani pa uzlove kruznici. 
U techto menidu se neuv&di intenzita akus- 
tickeho signalu, protore ta je ovlivndna pou- 
zitou akustickou komurkou (Helmholtzuv re- 
zonator). Pro vypodet jejich optimalnich roz- 
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Obr. 1. Piezokeramicky akusticky menic: 
1 - kovova membrana, 2 - piezokeramicky 
disk 



(c) «^EE£==SS=!^ 

' A ^ 

Obr. 2. Moznosti uchyceni akustickeho me¬ 
nice: a - obvodove podepreni, b - podepreni 
v uzlove kruznici, c - uchyceni ve stfedu 

v 

mdrii Ize v literatufe [ 1,4 j najit vzorce, avdak 
zkudenosti ukazuji, ze vysledky je nutno 
v praxi podle namdrenych charakteristik az 
o 80 % korigovat. 

Pro mdnid v akusticke komurce (angl. 
..sounder") jsme zavedli termin ..piezokera- 
micky akusticky signalizdtor". Do vyroby 
jsou zavdddny typy podle tab. 2 a 4, ihned 
k dodani je typ SK 900 03. Typy SK 900 02 



Provedeni 

Typo\ 
bez vyv. 

dislo 
s vyvody 

0D 

mm 

0d 

mm 

(i 

mm 

*2 

mm 

fr 

[kHz] 

zakladni 

(M, G) 

SK 898 02 

SK 898 52 

20 

16 

0,16 

0,42 

6,0 ±0,6 

SK 898 03 

SK 898 53 

27 

20 

0,20 

0,50 

3,3±0,5 

SK 898 04 

SK 898 54 

35 

25 

0,32 

0,70 

3,0±0,4 

s pomocnou 

elektrodou 
(M, G, F) 

SK 898 12 

SK 898 62 

20 

16 

0,16 

0,42 

6,0±0,6 

SK 898 13 

SK 898 63 

27 

20 

0,20 

0,50 

3,3±0,5 

SK 898 14 

SK 898 64 

35 

25 

0,32 

0,70 

3,0±0,4 




Obr. 3. Piezokeramicke akusticke menice, 
provedeni: a - zakladni, b - s pomocnou 
elektrodou 

so . 


Obr. 4. Piezoekramicky akusticky 
signalizator 



[kHz] 


Obr. 5. Typicky prubeh zavislosti 
akustickeho tlaku na kmitoctu 
u signalizatoru SK 900 03 



Tab. 2. Piezokeramicke signalizatory 


Tab. 3. Piezokeramicke bzudaky 


Typ 

SK 900 02 

SK 900 03 

SK 900 14 

rozmery mm 
rez. kmitodet f, jHzj 
akustic. tlak dB 

(f„ 1 V/0,t m) 

023 x 7 

4000 
typ. 75 

030 x 8,6 
3200 
min. 85 

040 x 17 
3200 
typ. 90 


Typ 

SK 900 53 

SK 900 54 

rozmery mm 
kmitodet f Q Hz 
akustic. tlak dB 

(0,1 m/12 V =) 

033 x 15 

3000 
typ. 95 

040 x 17 

3000 
typ. 105 





Obr. 6. Zapojeni oscilatoru s vyuzitim Obr. 7. Zapojeni signalizatoru s vyzvAnecim 
pomocne zpetnovazebni elektrody obvodem MA6520 


Obr. 9. Piezokeramicky akusticky 
signalizator napajeny multivibratorem 
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Obr. 8. Deska s plosnymi spoji a rozlozeni 
soucastek k obr. 7. 
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Obr. 10. Deska s plosnymi spoji a rozlozeni 
soucastek k obr. 9 


a 03 maji obvodove, typ SK 900 14 uzlove 
uchyceni membrdny. 

Nejvdtsiho akustickeho vykonu se dosa- 
huje pri buzeni rezonancnim kmitoctem f T . 
Pri tomto kmitoctu ma elektronicka impedan¬ 
ce pouze dinnou slozku, a to asi 100 az 
300 Q. Na ostatnich kmitofitech ma mdnid 
kapacitni charakter (v desitkach nanofara- 
du) s velkym izoladnim odporem fadu desi- 
tek megaohmu. Stejnosm£ma slozka signa- 
lu (pri dodrzeni max. spidkoveho napeti asi 
30 V) neni na zavadu. Budici sinusovy signal 
muze mft napeti az 20 V. Jinak na tvaru 
budiciho signaiu nezaieii. 

Typicky prubdh zavislosti akustickeho tla- 
ku na kmitodtu budiciho sinusoveho signaiu 
je na obr. 5. Udaje plati pro nap£ti 1 V 
a vzdaienost 10 cm v ose vyzarovani. 

Akusticky rndniC s pomocnou elektrodou, 
uchyceny v uzlove kruznici, umozhuje kon- 
strukci jednoducheho oscilatoru podle 
obr. 6. 1 1 , 2 , 4 j. Uvedeny odpor rezistoru plati 
pro menic SK 89814, pro jiny typ akusticke¬ 
ho menide je treba je optimalizovat. Na teto 
bazi bude TESLA Hradec Kraiove vyrabet 
piezokeramicke bzucaky (angl. „buzzer“), 
zatim ve dvou variantach podle tab. 3. Roz- 
sah napajeciho napeti je 3 az 20 V pri odebi- 
ranem proudu asi 15 mA (12 V). 

Pro inspiraci konstruktaru uvadime zav§- 
rem nektere moznosti buzeni PZK signaliza¬ 
toru: 


Zapojeni s vyzvaneci'm obvodem 
MA6520 [31 

podle schematu na obr. 7 je urfieno pro 
akustickou signalizaci (stridani dvou tdnu) 
puvodna v telefonnim pfistroji. Lze vyuiit 
jako dvefni zvonek, poplaSnou signalizaci 
apod. Navrh desky s plosnymi spoji a rozlo¬ 
zeni soucastek je na obr. 8. Napajeni je 
mozne bucf stridave (Ugh = 10 az 60 V) nebo 
stejnosmerna (Uj 2 = 12,6 az 60 V), odebi- 
rany proud je asi 15 mA. 

K pouzitym soudastkam: odfX>r rezistoru 
R1, R2 je treba prizpusobit pouzitemu napa- 
jecimu napeti, popr. lze tyto rezistory vypus- 
tit. Odporovy trimr P (4,7 kQ) je na desce 
s plosnymi spoji doplnan sariovym odporem 
R3 (6,8 kQ). Slouzi k nastaveni f-, na max. 
intenzitu. Potom f 2 = 0,725 f,. Kondenzator 
C3 (keramicky) urduje prepinaci kmitoCet 
obou tonu (pro 100 nF asi 7 Hz). 

Napajeni' multivibratorem [51 - 

podle schdmatu na obr. 9 patri k nejjedno- 
du§§im. Je urceno pro signalizaci jednim 
trvalym tonem - napr. u meficich pnstroju, 
jako nahrada zvonku apod. Trimrem 47 kQ 
se nastavuje kmitodet v rozsahu 1,8 az 
4 kHz. Kondenzatory jsou keramickd, tran- 
zistory libovolnd kremikove pro maly vykon. 
Podstatn6ho zvetseni hlasitosti se dosahne 



Obr. 11. Schema zapojeni s jednim IO, napr. 
MHB4O01 



SK900 OX 


Obr. 12. Zapojeni s logickym ovladanim 
a vetsi intenzitou signaiu 

nahradou rezistoru s odporem 330 Q tlumiv- 
kou s indukdnosti asi 55 mH. Deska s plo§- 
nymi spoji je na obr. 10. 

Zapojeni s logickymi obvody 

jsou urdena pro jednotdnovou signalizaci 
v phstrojich, v nichz jsou uzivany klopne 
obvody jak rady TTL, tak i CMOS. Zapojeni 
s jednim IO (napf. MHB4001 |2|) je 
na obr. 11. Plati, ze f Q = 0,65/ RC. Napf. pro 
3300 Hz je C = 10 nF a R = 20 kQ. Zapoje¬ 
ni s logickym ovladanim a vetsi intenzitou 
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signalu je na obr. 12. Udaie soucastek jsou 
informativni, je nutno nastavit kmitocet na 
nejvetsi intenzitu signalu. Tlumivku Ize na- 
hradit rezistorem s odporem asi 330 az 
510 Q. 

Zapojeni pro prerusovany ton 

podle obr. 13 fsj vyuiiva dvou 6asova6u 
555. Potenciometrem 10 kQ se na^tavi kmi- 
todet na aku§.ticke maximum, potenciomet¬ 
rem 0,47 MQ se reguluje pferuSov&ni. 

Pokud iento 6l4nek podniti konstrukter- 
skou fantazii cten^re a popsane prvky nese- 
zene ve sve prodejne soufiastek, muie se 
obratit primo na z^silkovou sluzbu vyrobce 
TESLA Hradec Kralove, a.s. 


9 V 



Obr. 13. Zapojeni pm pferusovany ton 
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Generator PAL 


Josef Smi'd 


Je§te v ned£vnych dobach predstavoval generator televizniho barevneho 
zkusebm'ho obrazce prakticky nedostupnou dast vybavem. Televizni genera¬ 
tor, ktery byl uverejndn v AR-A c. 6, 7/1988, byl pordd je§t6 dosti slozity 
a navi'c mel nektera uskali. V nasledujicim dlanku bude popsdn generator, 
. ktery je podstatne jednodu&si a pritom dokonalej&i. Jeho konstrukci umoz- 
nuji nove integrovane obvody, ktere Ize sehnat jii i u nas. Naklady se sice 
pohybuji kolem 2000 K£s, ale nejlevndj§i podobny generator stoji v SRN asi 
600 DM. 



Generator ma tyto funkce: vertikalni linky, 
horizontal™ linky, body, mrtfe (obd6lntko- 
ve), stupnice Sede, barevne pruhy a jednotli- 


7iHcnn 



=15 V 


o modulator 
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ve barvy (bilei, ziuta, cyanova, zelena, purpu- 
rova, cervena, modra, 6erna). 

V zapojeni [l ] a [2], ze ktereho jsme 
vychazeli, je je§te moznost „multiburstu“, 
Ctvercove mfize a kruhu. Je to ov§em za 
cenu slozit£jsiho zapojeni. Mohou zde take 
nastat problemy s rusenim oscilatorem 
„multiburst“. 

Popis zapojeni 

Srdcem celeho pristroje je integrovany 
obvod ZNA234 (105) od firmy Ferranti. Tento 
obvod generuje kompletni synchronizacni 
sm£s v norme CCIR (625 fadku - umozftuje 
i zapojeni pro NTSC - 525 radku). Tomu, co 
tento obvod umi, odpovida i feho cena. 
V SRN stoji od 30 do 42 DM, u nas se 
prodava asi za 900 Kcs. 

Hodinovy kmitodet obvodu je 2,5 MHz. 
Stafii mezi v^vody 8 a 9 zapojit krystal 
2,5 MHz v serii s kondenzatorem 10 pF. 
Protoze krystal 2,5 MHz se §patne shani, 
nahradil jsem jej v tomto zapojeni (obr. 1) 


L--J 

Obr. 2. Prub&hy signalu 

vn£j§im oscilatorem 5 MHz (101) a deliiern 
dv£ma (102). Vyvod 9 ZNA234 je potom 
pripojen pres rezistor 10 kQ na napajeci 
napdti. 


Vsechny vystupy a vstupy obvodu pracuji 
s urovni TTL. Obvod ma dosti velkou spotfe- 
bu (vice nez 100 mA) a nektere prameny ho 
doporucuji opatrit chladidem. Na obr. 2 jsou 
prubehy signalu v generatoru. Signal a) je 
synchronizacni signal z vyvodu 3 105, kte- 
rym je rizen koder PAL. 

Vyvod 11 dava vertikalni a vyvod 16 hori- 
zontalni impulsy. Na vyvodu 12 jsou impulsy 
pro bodovy rastr a na vyvodu 13 pro mfize. 
VSechny tyto vyvody maji vnitfni odpory. Na 
vyvodu 5 je signal pro stupnici §ede. Je 
dodavan prevodnikem D/A, ktery je napajen 
horizontalnim citadem. Jedna se o klesajici 
proudovou stupnici s osmi shodnymi stupni. 
Tento vystup must mit vn£j§i napajeci rezis¬ 
tor (R4). VSechny tyto vystupy jsou vyvede- 
ny na prepinafi funkci Prl. 

Stupnice §ede nemuze byl primo pouzita 
ke tvorb£ barev (vzhledem k pouzitemu ko- 
deru), misto toho je signal d) z vyvodu 10 
zaveden pres invertor do 6tyrbitov6ho binar- 
niho prednastavitelneho ditace 74HC193. 
Citac je nulovan zatemnovacim signalem b) 



Seznam 

soucastek 


Rezistory (TR 191) 

R1 

1 kQ 

R2 

10 kQ 

R3 

18 kQ 

R4 

4,7 kQ 

R5 

8,2 kQ 

R6 

1 kQ 

R7az R11 

150 kQ 

R12 ai R14 

8,2 kQ 

R15az R17 

2,2 kQ 

R18, R19 

1 kQ 

R20 

2,2 kQ 

R21 

1 kQ 

R22 

43 kQ 

R23, R24 

47 Q 

R25 

Kondenzatory 

22 Q 

C2 

C1.C4, C12, 

10 az 60 pF, 
trimr 

Cl 3 

100 nF 

C3 

47 pF 

C5, C6, C7 

15 fiF/16 V 

C8, C9 

220 pF 

CIO 

3 az 30 pF, trimr 

C11,C18 

1 nF 

Cl 4, C17 

10 nF 

Cl 5, C16 

100 nF 

Cl 9, C20 

470 nF/16 V 

C21, C23 

10 fiF/16 V 

C22 

10 nF/6 V 

Pobvodicove soudastky 

T1 

BC547 (KC237) 

T2 

BC337 (KC636) 

01 a*D7 

KA261 (1N4148) 

lOI 

74HC73 

102 

74HC00 

103 

74HC14 

104 

74HC193 

105 

ZNA234E 

106 

74HC4053 

107 

MCI 377 

108 

7805 

109 

7812 

Ostatni soudastky 

QI 

5 MHz 

Q2 

4,43 MHz 

Prl, Pr2 

univerzalni zdroj 

WK 533 35 
(1 pol, 1 paket, 

12 poloh) 


k 



Obr. 3. Deska s ptosnymi spoji 
-r»J generatoru 

83 


A12 






z vyvodu 4 105 pfes clen RC a Schmittuv 
invertor (prubeh e). Na vystupech Q2, Q3, 
04 je tfibitovy signal, ktery je po inverzi 
pfiveden na koder. Pfedvolba obvodu je 
vyuzita pro nastavovani jednotlivych barev. 
Pfepinacem Pfi se ovlada pfes invertor 
pfednastavovaci vstup. 

V potoze „barevne pruhy“ ditad pracuje, 
v potoze „barvy“ ditad neditd, na vystupech 
se objevf prednastaverto vstupy z Pf2. Bite 
a dernd se nastavuje pfepinadem Prl. Cela 
logika tvorby barev je patrna z prubdhu f) ai 
l) na obr. 2. 

Mezi ditadem a koddrem je prepinad 106 
74HC4053. Obvod pfepina signaly jdouci 
z citade a signaly jdouci z 105 pfes T1 do 
koderu. V potoze pfepinade Pfl „barevne 
pruhy“ a ,,barvy“ vede signal z citade, v os- 
tatnich potohach z 105. Rozpinaci vstup 
..INHIBIT 1 * (6) 106 je fizen zatemhovacimi 
impulsy. 

Vystupy z 106 jsou pfes delide R12 ai R17 
(na vystupu d&ide by mdto byt mezivrcholo- 
v6 napdti 1 V) a odddtovact kondenzatory 
C5 ai C7 pfipojeny na vstupy R, G, B 107, 
coz je RGB koctor MC1377 od firmy Motoro¬ 
la. V tomto obvodu se ze tfi sign6lu RGB 
vytvoff rozditove sigrtoly R-Y, B-Y a Y. Jaso- 
vy signal Y (6) je pfes vyvod 8 pfiveden zpdt 
a smich&n z barvonosnym signalem (ten je 
vyveden z vyvodu 13 na vyvod 10) na kom- 
pletni videosigncil. jeni je k dispozici na 
vyvodu 9. VideosignSI je je§t§ zpracov6v£n 
ye videozesilovadi (T2). M£ dva vystupy. 
Jeden video vystup, druhy pro modulator. 
Uroveft signalu na videovystupu je asi 2,5 V. 
Pokud je to prflid mnoho, Ize R2 nahradit 
ddtidem a signal patfidnd zmensit. 

Napajeni 

Pffstroj potfebuje dv6 nap^jeci napdti 
+5 V a 12 V. NejjednoduSSi je pouiit dva 
stabiliz&tory (7805,7812) v ptastovdm pouz- 
dru, zapojenb do sdrie. Oba stabilizator je 


nutnd pfipevnit na chladid. Cely generator je 
napajen z univerzalniho prepinatelndho 
zdroje („trafo do zdi“), ktery se prodavS za 
90 az 150 Kds. Jeho nejvyddi napeti je 
ud&vano 12 V, pfi odbdru 300 mA. Pfi odbe- 
ru kolem 200 mA (generator) je na jeho 
vystupu potfebnych 15 V. 

Modulator 

Modulator neni soud&sti popsanb kon- 
strukce. Je otazkou, zda-li ho kaidy potfebu¬ 
je, protoie dnes m& vdtdina TVP videovstup. 
Dale je otazkou volby pouiiti pasma VHF 
nebo UHF. Idectlni fedeni je pouzit hotovy 
modulator UHF, ktery se v SRN dostane pod 
oznadenim UM1111E36. Pokud si chceme 
modulator postavit sami, byl by nejlepdi ob¬ 
vod firmy Siemens TDA5664 (jedni se o vy- 
lepSenou verzi TDA5660), ktery byl popsan 
v 131. Sam jsem pouiit modulator UHF 
s TDA5660 v zapojeni Rodle 141. Pokud' 
nedetfime mistem, je nejlepdi pouiit zapoje¬ 
ni podle | 51, protoie pfi miniaturizaci nasto- 
vaji problemy vzhledem k vysokym kmitod- 
tum (sam jsem na nd narazil, proto neuvd- 
dim desku s ploSnymi spoji modulatoru). 
V zapojeni podle j 51 muzeme vypustit zvu- 
kovou cast (vyvody 17, 18 IO TDA5660 
zkratujeme), dale muzeme zjednodudit 
vstupni a vystupni cast podle 141. 

Konstrukce pffstroje 

Generator byl pro jednoduchost (i za cenu 
propojek) postaven na jednostrannb desce 
s ptoSnymi spoji o rozmdrech 85 x 130 mm. 
Deska a rozmistdni soud&stek je na obr. 3. 

Pouzitd pfepinade byly zapajeny pfimo do 
desky. Pokud tento typ neseienete, muiete 
Pf2 nahradit libovolnym typem. Vypustime-li 
diody D2 ai D7, fnuieme pouiit takd pfepi- 
nad BCD. Pfi je take moinb nahradit, ale 
musime ho pfipojit s co nejkratSimi pfivody. 
Dipda D1 je umistdna pfimo na pfepinadi. 

Pouiitd typy rezistoru a kondenz^toru ne- 


jsou kritickd, Ize je libovolne nahrazpvat. 
Kapacitni trimry muieme take po zmereni 
nahradit kondenzatory. Pro 105 a 107 je 
vyhodne pouiit objimek. 

Oziveni generatoru 

Nejprve zapajime propojky, pasivni sou- 
d^stky, pfepinade, diody, tranzistory, 101, 
102, 108 a 109. Pfipojime nap^jeci napdti 
a pomoci osdloskopu a kmitoctomdru nasta- 
vime trimrem Cl kmitodet 2,5 MHz na vyvo¬ 
du 9 tOI . Zasuneme do objimky 105 a osci- 
toskopem zkontrolujeme jeho funkci. Potom 
zapajime 103, 104, 106 a zkontrolujeme 
prubdhy e) ai I) pfi funkci ..barevne pruhy“ 
podle obr. 2. Zasuneme 107 do objimky 
a nastaJime kmitodet oscildtoru 4,43 MHz. 
Potom by na vystupu 9 107 m&l byt uplny 
videosignal (m) podle obr. 2. 

Zavdr 

Tento generator nechce nahradit pfesne 
mdfici pfistrpje. Pokud se podiv^te na jeho 
vystup velmi kvalitnim oscitoskopem, uvidi- 
te, ie mci urditd nedostatky (pfedepsane 
urovnd sytosti atd.). Rovndi na hranicich 
barev se vyskytuje mendi rudeni, zpusobene 
pravdepodobnd kompromisnim zapojenim 
MCI377. Pfesto vdechno je vdak tento ge¬ 
nerator naprosto postadujici pro bdine ser- 
visni udely a amatdrskou praxi. 

Osazenou a ozivenou desku generdtoru 
PAL si muiete objednat u firmy TES etek- 
tronika, P.O.Box 30,251 68 Stirin. telefax 
(02) 99 21 88. Cena je 2850 Kds (vdetnd 
modulatoru s TDA5664). 
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Zahranicm vysilam pfijimatelne v CSFR 

Pan Frantisek Standk z Boskovlc nam zaslal mapku a tabulku zahranicnich vysilacu, pfijimatelnych v CSFR. Udaje 
jsrne nechali aktualizovat u ing. Borise Glose. 

Redakce 
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I. 45.1.. 

II. 51.k 


1 COTTBUS 
I4k,53.k 
III. 21k. 

II. 57 k. 
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I. 27 k. 

Ill 3tk 

II. Sik. 
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I. &k 
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II. 2&k. 
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II. 35k 
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I. 9 k. 

II. 32 k. 
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I 57 .lt. 

II. 43k. 


84 








Tab. 1. Zahranidni TV vysSace prijimatelne v CSFR 


Nazev vysilade 

Souradnice 

Program 

Kanal 

Pola- 

rizace 

Vyzareny 

vykon 

kW 

SSSR 






Lvov 

24E00 49N50 

1 . 

1 

H 

150 

Mukacevo 

22E43 48N28 

1 . 

2 

H 

25 

Polska republika 






Jelenia Gora 

15E3350N47 

1 . 

30 

H 

200 

(Sniezne kotly) 


II. 

35 

H 

200 

Katowice 

19E01 50N18 

1 . 

8 

H 

265 

(Kosztowy) 


II. 

6 

H 

10 

(Bytkow) 


11 . 

21 

H 

500 

Ktodzko 

16E48 50N15 

1 . 

52 

H 

200 

(Czama gora) 


II. 

38 

H, 

200 

Krakow 

20E05 49N58 

1 . 

10 

H 

200 

(Choragwica) 


II. 

33 

H 

250 

(Krzemionky) 


II. 

2 

V 

2 

Luban 

15E10 51N09 

1 . 

11 

H 

1 

Opole 

17E54 50N38 

1 . 

40 

H 

250 

(Chfzefioe) 


II. 

23 

H 

250 

Tamow 

21E01 49N59 

II. 

22 

H 

10 ' 

(Gora Sw.Mardna) 






Rzeszow 

21E4849N48 

1 . 

12 

V 

100 

(GoraSucha) 


11 . 

29 

H 

50 

Wattxzych 

16E13 50N47 

1 . 

9 

H 

1 

(Gora Chetmiec) 


II. 

32 

H 

1 

Wroclaw 

16E43 50N52 

1 . 

12 

H 

150 

(GoraSieza) 


n. 

25 

H 

1000 

Zakopane 

19E5649N19 

1 . 

12 

H 

1 

(GiAatowka) 


II. 

28 

H 

10 

Zietona Gora 

15E17 52N21 

1 . 

3 

H 

200 

(Jeniolow) 


II. 

29 

H 

40 

Madarska republika 






Budapest 

18E59 47N30 

1 . 

1 

H 

150 



It. 

24 

H 

1000 

Gyor 


1 . 

8 

V 

10 



II. 

35 

H 

100 

Kabbegy 

17E39 47N03 

1 . 

12 

H 

150 

(terrier u Balatonu) 


II. 

22 

H 

800 

K6kes 

20E01 47N52 

1 . 

8 

H 

50 

(Kekesteto) 


II. 

36 

H 

900 

Miskolc 

20E46 48N52 

1 . 

9 



Sopron 

16E3447N40 

1 . 

9 

V 

1 

Tokaj 

21E23 48N07 

1 . 

4 

H 

100 



II. 

26 

H 

400 

JRN-OST((ffiveNDR 

) 





Auerbach 


1 . 

28 

H 




III. 

39 

H 


Cottbus 

14E2051N46 

1 . 

4 

H 

100 

(Calau) 


1 . 

53 

H 

100 



II. 

57 

H 

- 



III. 

23 

H 

1000 

Dresden 

13E50 51N03 

1 . 

10 

V 

100 



II. 

46 

H 

500 

(Wachwitz) 

- 

III. 

29 

H 

1000 

Gorlitz 

14E54 51N06 . 

1 . 

6 

V 

1 

Chemnitz 

12E52 50N37 

1 . 

8 

H 

100 


Dodatek: Lubart -1., 21, H; II., 37, H 
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Nazev vysilade 

Souradnice 

Program 

Kan£I 

Pola- 

rizace 

Vyztfeny 

vykon 

|kWi 

(Geyer) 


III. 

32 

H 

1000 

Leipzig 

12E18 51N12 

1. 

9 

V 

100 

(Wiederau) 


II. 

42 

H 

500 



III. 

22 

H 

500 

Ldbau 

14E42 51N06 

1. 

27 

H 

500 



II. 

56 

H 

100 



III. 

39 

H 

500 

SRN - WEST 






Amberg 

12E00 49N31 

II. 

37 

H 

350 



III. 

43 

H 

320 

Bayreuth 

11E39 49N58 

II. 

30 

H 

100 



III. 

54 

H 

'100 

Brotjacklriegel 

13E19 48N49 

1. 

7 

H 

100 

Deggendorf 

13E0048N53 

II. 

33 

H 

400 



III. 

40 

H 

270 

DiUberg 

11E23 49N19 

1. 

6 

H 

100 

Hof 

11E56 50N20 

II. 

23 

H 

500 



III. 

57 

H 

500 

Hohe Lkue 

12E10 49N02 

1. 

53 

H 

80 

HoherBogen 

12E54 49N15 

1. 

55 

H 

500- 



II. 

28 

H 

200 



III. 

59 

H 

200 

Ochsenkopf 

11E49 50N02 

1. 

4 

V 

100 

Passau 

13E26 48N34 

II. 

30 

H 

40 



III. 

60 

H 

40 

Pfarrkirchen 

12E53 48N24 

II. 

27 

H 

250 



III. 

57 

H 

250 

Regensburg 

12E05 49N00 

1. 

5 

H 

- 



II. 

21 

H 

370 



Ul. 

42 

H 

400 

Wendelstein 

12E01 47N42 

1. 

10 

H 

100 

SRR (Rakousko) 






Aigen 


1. 

23 

H 

1 



II. 

26 

H 

1 

Linz 

14E15 48N23 

1. 

6 

H 

100 

(Lichtenberg) 


H. 

43 

H 

500 



II. 

41 

H 

50 

Poysdorf 

16E3548N43 

1. 

51 

H 

10 

(Galgenberg) 


II. 

43 

H 

10 

Salzburg 

13E07 47N48 

1. 

8 

H 

100 

(Gaisberg) 


II. 

32 

H 

800 

Semmering 

15E5247N38 

1. 

10 

H 

10 

(Sonnwendstein) 


II. 

36 

H 

70 

Scharding 

13E29 48N31 

1. 

45 

H 

- 



II. 

51 

H 

4 

St Pollen 

15E21 48N21 

1. 

2 

H 

60 

(Jaueriing) 


1. 

38 

H 

100 



II. 

21 

H 

800 

Weitra 

14E49 48N39 

1. 

7 

H 

5 

(Wachberg) 


II. 

58 

H 

90 

Wien 

16E20 48N17 

1. 

5 

H 

100 

(Kahlenberg) 


II. 

34 

H 

500 



II. 

24 

H 

1000 


Jak bude vychazet AR-A 
v letosnfm roce 

6 . 3 ... 4. bfezna . 6 . 8..5. arpna 

4... 8. dubrta 6 . 9 ... 9.2 

d.S... 6, kv&na a. 10.,.7. fi|na 

d. 6... lO. dervna a, 11...4. iistopadu 

,a.7... 8.aervence 6 . 12 .,. 2. prosince 








Do podtitulku docela jist& jeitft patff: kvalitnd a levnd. Tak bychom 
mohli zcela bez nadsdzky hodnotit konstrukce nfzkofrekvendnfch 
zesilovaCu, zaloien^ na vyuiitf integrovan6ho obvodu TDA2009 od firmy 
SGS-Thomson. Pro mnoM CtenSFe bude moinS dOteiid i skutednost, 
ie stavbu zesilovaiQ snadno a usp63n& zvlddne i z^jemce, ktery 
nedisponuje mdFicfmi pFfstroji, ani znalostmi z oboru elektroniky. 


Konstrukce obvodu TDA2009 vy- 
ch4zf uiivateIGm opravdu maxim£ln§ 
vstFfc. TykC se to nejen jeho elektric- 
k6ho zapojenf, kteri vyiaduje mini¬ 
mum vn§j§fch souC6stek, ale tak6 me- 
chanick*<§ho provedenf samotnCho 
pouzdra obvodu. Pouiity typ pouzdra, 
v katalogu oznaCeny jako Pentawatt, 
FeSf montCi obvodu a z&roveft odvod 
ztr&tov6ho vykonu jedinym Croubkem 
bez nutnosti elektrickC izolace pouzdra 
a jinych komplikacf. Dalo by se Ffci, ie 
jednoduSeji to snad ui opravdu nejde. 

PotFeba malCho poCtu vnCjSfch sou- 
CCstek sniiuje nejen jejich celkovou 
cenu, ale tak6 rozmCry a tfm i cenu 
desky s plo§nymi spoii zesilovaCe. To je 
pfi souCasnych cen4ch materialu na 
desky s plo§nymi spoji dosti vyznamnC. 
Navic cena samotnCho obvodu 
TDA2009 (u GM electronic 106,60 KCs) 
je vzhledem k jeho vybornym provoz- 
nlm vlastnostem (vykon, zkreslenf) vel- 
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Obr. 1. Zesilovad TDA2009 ve stan- 
dardnfm zapojenf 


mi vyhodna. Shmeme-li uvedenA fakta, 
pak se tento obvod jev( jako ide^ini z6- 
kladnf souCCst konstrukce audiozesilo- 
vaCu dan6 tFIdy. Kompaktnl konstrukce 
obvodu (vyvedeny jsou vlastnC ' jen 
vstupy, vystupy a napCjenf) n£s pfi jeho 
aplikaci nenutl, abychom se zabyvali 
jeho vnitfnlm zapojenfm. PPesto si pro 
informaci struCnd probereme hlavni 
CAsti struktury obvodu. 

Koncov^ stupert zesilovaCe je kvazi- 
komplement^rnl a neobsahuje obvody 
elektronickC pojistky proti proudovCmu 
pFetfienf nebo zkratu na vystupu. Proti 
vykonovCmu pFetfienf je zesilovaC 
chr£nCn tepelnou pojistkou. Tyto obvo¬ 
dy pfi vnitFnl teplotS zhruba 145°C 
omezf vykonovou ztr6tu tfm, ie zmen- 
Sujf sign&lovC buzenf zesilovaCe. Dal- 
§fmi obvody je zaji§fovdn optimAInf 
pracovnf bod zesilovaCe vuCi nap&je- 
cfmu napfitf, aby bylo vidy moino 
dos&hnout maximfilnfho vystupnfho 
vy'konu (symetrickC limitace pFi pFebu- 
zenf). Mimoto jeStC struktura zapojenf 
obsahuje obvody vnitPnf stabilizace 
pracovnfho bodu vstupnfch tranzistoru. 

V katalogovC literatuPe se obvykle 
u schCmat zapojenf setkAvAme s tfm, ie 
se pro zesilovaCe tohoto typu pouifvajf 
symboly operaCnfch zesilovaCu. Je to 
praxe ponCkud zavCdCjfcf, v zCsadC se 
zde mS vyj&dFit to, ie zesilovaC je 
vybaven pFfmym vstupem, na ktery 
ppivcidfme zpracov^vany signal, a dCle 
vstupem pro zavedenf zpCtnC vazby, 
kterC definuje napCfovy pFenos zesilo- 
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-TDA2009 

.deska s plos- 
/ nymi spoji 


nosny plech ' 

Obr. 4. Standardnf 
zpusob montdie 
obvodu TDA2009 


vaCe, Cili zesflenf. V tomto CI6nku se 
tohoto zpQsobu znaCenf pFidrifme, pFe- 
devgfm z dOvodu zachovCnf jednotnosti 
s dostupnou literaturou. 

• 

Zesilovad TDA2009 
ve standardnim zapojenf 

PFejdCme k praktickCmu pouiitf to¬ 
hoto integrovanCho obvodu. SchCma 
zapojenf stereofonnfho zesilovaCe je 
nakresleno na obr. 1, jeho popis bude. 
stejnC jednoduchy a struCny, jako je 
sch6ma. Vidfme, ie kromC obvyklCho 
Boucherotova Clenu na vystupu (jen 
pro Oplnost — ochrana proti zakmi- 
tCvfinf pfi indukCnf z6t6ii) potFebuje 
tento integrovany obvod pro svoji Cin- 
nost v zAsadC jenom odporovy dSliC 
R1, R3 obvodu zp6tn6 vazby, ktery 
definuje napCfovC zesflenf, tedy citli- 
vost zesilovaCe. Ostatnf souCAstky 
(kondenzCtory) slouif ui jen bucT jako 
vazebnf (Cl. C6, CIO), nebo jako 
blokovacf a filtraCnf (C3, C4, C5). Popis 
se vztahuje k hornfmu kanClu zesilo¬ 
vaCe. 

VCnujme nynf svoji pozornost pro- 
voznfm vlastnostem zesilovaCe z obr. 1. 
V katalogu vyrobce nalezneme Fadu 
z&vislostf ve formC tabulek a grafu. 
Z nich si zde uvedeme jenom udaje, 
kterC se tykajf zkreslenf, protoie tento 
parametr jsme nemSIi moinost ovSFit. 
Povaiujeme v§ak za vhodnC pozna- 
menat, ie katalogovym udajOm Ize plnC 
duvCFovat. Ty parametry, kterC jsme 
m6li moinost mCFit, dosahovaly zaru- 
Covanych hodnot se znaCnymi rezerva- 
mi. 

DCIe uvedenC hodnoty zaruCuje vy¬ 
robce pro napAjecf napStf 23 V a na- 
pCfovy zisk zesilovaCe 36 dB, tedy asi 
60. Velikost zkreslenf, zmCFend na kmi- 
toCtu 1 kHz, v rozsahu vystupnfho vyko¬ 
nu od 100 mW do 8W na z6t§ii 4 0 
nepFekroCf 0,05 %. Pro kmitoCtovC p6s- 
mo od 50 Hz do 10 kHz pfi vystupnfm 
if vykonu 4 W na stejnC zAtCii potom po- 


pHvodni upraveny 
tvor 


deska s ptos- 

nymi spoji . ^sroubek 


r ' TDA2009 
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Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji stereofonnfh o zesilovade 
a roziolenf soudAstek 


Obr. 5. Zn&zorn&ni pouiftA Opravy a mont&ie obvodu 


OmAtehU 






Tab. 1. NamSPeny vyStupnf vykon 
a odebi'rany proud v zdvislosti na na- 
pSjecfm napgtf 


NapSjed 

napdtt 

IV] 

Stereolonni 

zesilovad 

Mustkovy zesilovad 

vyst vykon 

m 

proud 

[A] 

vyst vykon 
[W] 

proud 

(A] 

16 

5,3 

0,57 

9,1 

1,05 

20 

8,1 

0,72 

14,6 

1,32 

24 

11,9 

0,83 

21,5 

1,63 

28 

16,6 

0,96 

28,4 

1,95 


die jindho grafu velikost zkreslenf ne- 
pPesShne 0,2 %. 

Nynl uvedeme parametry zesilovade. 
namSPenS na postavendm vzorku. Ta- 
buika 1 uvddf zAvislost namdfendho vy- 
stupniho vykon u zesilovade na velikosti 
napdtf napdjecfho zdroje, d£le je v ta- 
bulce uveden proudovy odbdr pPi vybu- 
zenf jen jednoho kanSlu. Tyto udaje 
jsou platn6 pro z6t£2 4 n. 

UvedenS z&vislost byla mSPena pPi 
kmitodtu 1 kHz, vykon byl zjiSfovSn 
tdsnd pPed podAtkem limitace. 

DalSf zajfmavy parametr, sledovany 
u nfzkofrekvendnfch zesilovadu, je 
vykonovd SfPka p&sma. MSPena byla 
takto: napSjecf napdtf 28 V, vystupnf 
vykon pPi kmitodtu 1 kHz byl nastayen 
na 6 W na z&t&i 4 n. Pokles vystupnfho 
vykonu zesilovade o 3 dB byl zazname- 
nSn na kmitodtu 95 kHz. 

—PPesIech mezl obdma kanSly zesilo¬ 
vade byl mfifen na kmitodtu 1 kHz pPI 
vystupnfm vykonu 5 W, namSPeno bylo 
—66 dB. 

Na zSvdr tdto stati se jeStd zmfnfme 
o velikosti Sumovdho napdtf, vztaie- 
n6ho ke vstupu zesilovade tak, jak tento 
parametr uvSdf vyrobce. V akustickd 
§IPce pSsma velikost Sumovdho nap&tf 
nepPesahuje 8 jiV, typickS velikost je 
2,5 |iV. 

Deska s ploSnymi spoji (obr. 2) m£ 
rozmdry 70 x 30 mm, col je ve srovnSnf 
s vystupnfm vykonem zesilovade jistd 
pPfznivS relace. Rozloienf souddstek 
stereofonnfho zesilovade je nakresleno 
na obr. 3. 

Standardnd se obvod TDA2009 mon- 
tuje do desky kolmo. Tento zpusob 
pPedpokISdS pPipevndnf destidky zesi¬ 
lovade na ndjakou nosnou plochu 
(plech) v mfstfi, kde se v poloze kolmS 
k tSto ploSe nachSzf chladid, na ktery 
pak je mo2no vlastnf integrovany obvod 
pPitisknout (pfiSroubovat) — viz obr. 4. 
To je vSak do jistS mfry omezujfcf 
a ztSiuje to nSvrh ploSnych spoju, 
protoie rozlo2enf soudSstek a vzSjem- 
n£ poloha vstupO a vystupu vychSzl 
dosti nevyhodnS. 

Z tSchto duvodu byl zvolen a pouiit 
jiny zpusob montSie integrovandho 
obvodu do desky s ploSnymi spoji. 
Vyvody pouzdra obvodu TDA2009 jsou 
po pPedchozfm vytvarovSnf zasunuty 
do ddr v desce a zapSjeny ze strany 
spoju. Rovina desky s ploSnymi spoji je 
rovnobS2n£ s rovinou chladicf plochy 
integrovanSho obvodu. Toto uspo- 
PSdSni umoiftuje snadno namontovat 


destidku zesilovade na dno nebo na 
zadnf panel skPfftky ppfstroje a tak 
jednoduSe zajistit chlazenf obvodu 
a odvod ztrStovdho tepla pPi lepSfm 
vyuiitlm vnitPnfho prostoru skPfftky. 
Z&roveft se tak uvoinil prostor na 
soud&stkovd strand destidky zesilova¬ 
de, co l zjednoduSilo jejf n&vrh a dovoli- 
io logidtdji rozloiit nejen soudSstky, 
nybri (a hlavnS) takd vstupnf a vystupnf 
vyvody z destidky. 

Tento zpusob montS2e ovSem vyia- 
duje urditou upravu vyvodu integrova- 
nSho obvodu (vytvarovSnf). To vSak 
nepPinesio 2£dnd zvISStnf komplikace 
a znamenS to asi jednu minutu pr&ce, 
nejldpe s pouiitfm pinzety. Dobrym 
rSdcem pPi tSto operaci ndm bude 
ndkres na obr. 5 (ppfpadnd obr. 6), 
zndzorftujfcf originftlnf tvar vyvodu vle- 
vo a Mdany tvar uprostPed a zpusob 
zaklddftnf obvodu do destiSky vpravo. 



Obr. 6. Umfstdnf obvodu na desce 


PPi stavbd zesilovafte doporuftujeme 
nftsledujfcf postup: PPipravfme si desku 
s ploSnymi spoji, tj. vyvrtAme vSechny 
dfry vrtSCkem o prumdru 0,8 mm. Dftle 
pPevrtdme otvory pro integrovany 
obvod na prOmdr 1 mm, dfry u v^vodO 
z desky na prdmSr 1,2 mm a dfry 
v rozfch na prumdr 3,2 mm. Do desky 
narazfme pdjecf oftka vyvodu a za- 



Obr. 7. Zesilovad TDA2009 v mOstko- 
v6m zapojenf 



Obr. 8. Deska s ploSnymi sp oji mQstko- 
v4ho zesilovabe ■Hi 


pdjfme je, ddle zapdjfme vSechny rezi- 
story a kondenzdtory. ZakISdSnt elek- 
trolytickych kondenzStoru vdnujeme 
zvISStnf pozornost (poiarita). Nakonec 
osazujeme a pSjfme do desky integro¬ 
vany obvod. 

ZapSjenf vnitPnf rady vyvodu integro- 
vandho obvodu vyiaduje sice trochu 
vStSi pedlivost, ale Ize to bezpeftnd 
uddlat i obyftejnou transformdtorovu 
pSjeftkou. 

ZSvSrem jeStS pozn&mka k vlastnfmu 
upevndnf desky zesilovafte. To je 
mo2nd uddlat bud* jenOm letmo, 
prostPednictvfm integrovanSho obvo¬ 
du, nebo dokonaleji s pomocf di- 
stanSnfch sloupku a Sroubku. Polohy 
dftr pro upevftovSnf Sroubky jsou vy- 
znafteny v rozfch desky s ploSnymi 
spoji. 

Zesilovat 

v m0stkov6m zapojenf 

V pPfpadft potPeby vfttSfho vystupnfho 
vykonu je moino oba zesilovaCe obvo¬ 
du TDA2009 zapojit do mOstku. Tak 
vytvopfme jednokanSlovy zesilovad 
s vystupnfm vykonem kolem 20 W. 

SchSma monofonnfho mustkovftho 
zesilovade je na obr. 7. V zSsadd jsou 
zde proti standardnfmu zapojenf pouze 
dvS zmdny. Prvnf zmdna se tykS kon- 
denzfttoru na vystupu zesilovadu, od- 
ddlujfcfch stejnosmdrny potenciSI vy- 
stupu (polovina napSjecfho napdtf) od 
uzemndnd zStdie. Tato zStdi je nynf 
zapojena ppfmo mezi obftma vystupy. 
Protoie se stejnosmdrny potenciSI vy- 
stupQ shoduje, oba tyto odddlovacf 
kondenzStory odpadajf. DruhS zmdna 
se tykft zpdtnovazebnfho ddlide, ktery 
je nynf zapojen tak, aby zajistil proti- 
fSzovd buzenf druhdho kanSlu zesilo- 
vade, jeho2 vstup je stPfdavd uzemndn. 
VynechSnf vystupnfch kondenzStoru 
umo2nik) jeStS dSle zmenSit rozmSry 
desky s ploSnymi spoji (obr. 8, 9). Jejf 
rozmdry pro monofonnf mustkovy zesi¬ 
lovad jsou 55 x 30 mm. 

Velikost stPfdavdho napfttf na zStd2i 
bude u mustkovdho zesilovade dvoj- 
nSsobnS. Aby se obvod nepPetf2il, musf 
byt odpor zdtS2e rovnS2 dvojnSsobny 
(stejnd proudovd zatf2enf koncovych 
tranzistoru), tedy 8 n. 



Obr. 9. Rozloienf soubdstek mustko- 
v4ho zesilovade 


A14 





Proti vyrobcem doporuCenCmu zapo- 
jenf obsahuje zesilovaC v obvodu zpCt- 
n6 vazby kondenzdtor C9. Bez tohoto 
kondenz&toru mustkovy zesilovaC ve 
stavu bez vybuzenf zakmitdval. 

Vysledky mSFeni hlavnich parametru 
mustkovCho zesilovaCe jsou v tab. 1. 

Pro stavbu mustkovCho zesilovaCe, 
vCetnC zapojenf obvodu TDA2009 
a mechanickC montAie destiCky zesilo¬ 
vaCe do skFfftky, platf v§e co byto 
uvedeno dFfve pFi popisu standardntho 
zapojenf zesilovaCe. 

Seznam soutdstek 
Stereofonnt zesilovaC 

R1, R2 1 kO 

R3, R4 15 « 

R5. R6 1 a 

C1.C2 2,2 pF/3 V 

C3 22 mF/16 V 

C4.C8.C9 100 nF/40 V 


C5 100 jtF/40 V 

C6, C7 220 jiFn3 V 

CIO, Cl 1 2200 jiF/16 V 
101 TDA2009 

MGstkovy zesilovaC 

R1 1 kn 

R2 2 kn 

R3, R4 39 n 

R5, R6 1 n 

Cl. C2 2.2 mF/ 3 v 

C3 22 nF/16 V 

C4, C5 220 nF/3 V 

C6. C8, 

CIO 100 nF/40 V 

C7 100 jiF/40 V 

C9 330 pF/40 V 

IOI TDA2009 

PoznAmka k seznamu souCAstek: 
vSechny kondenzAtory, el na C4, C8 
a C9 u stereozesilovaCe a C6, C8, C9 
a CIO u mustkovCho zesilovaCe jsou 
elektrolytickC pro mont&2 na stojato. Je 
tfeba pouiit typy s patFiCnou rozteCf 
vyvodu podle desky s ploSn^mi spoji. 


UvedenC moduly stereofonnfho 
i mOstkovCho monofonnfho zesilovaCe 
Ize podle potFeby sestavovat do ruz- 
nych celku. NapF. muieme sdruienim 
dvou mustkovych zesilovaCu postavit 
stereozesilovaC s vykonem t6m§r 30 W 
na kandl. 

Toto v§e bez jakChokoliv oiivovdnf Ci 
serizovdni (snad jen s vyjimkou pFfpad- 
n6 upravy zesflenf zmCnou jedinCho 
rezistoru) poskytujf zapojenf, zaloiend 
na aplikacl tohoto opravdu kvaJitnfho 
integrovanCho obvodu. 

A tak u2 jenom jedinou radu na 
z£v£r: pFed pFipojenfm napdjecfho na- 
p$tf pFekonejte nedoCkavost a zkontro- 
lujte znovu polaritu napdjecfho nap&tf! 
Po pFipojenf opaCnC pCIovanCho tvr- 
d6ho zdroje budou veSkerC oiivovacf 
pokusy ui zcela zbyteCnC. 

ID 


Paket radio: Prenos zprav celosvetovou siti BBS 

Ing. Jan Greener, OK1VJG 

(Dokonceni) 


Z pnkladu v AR A1/92 na s. 40 nejlepe 
vidime, proc zahranicni stanice casto uvade- 
ji znak sve lokalnf BBS vedle sveho jmena ci 
volaciho znaku a proC se nas ptaji na znak 
nasi mistni BBS. 

Doufarh, ie prispCvek pomuze na§im ra- 
dioamatCrum v obdobf, kdy se stavd aktu&lni 
na§e zapojenl do evropskC site BBS a kdy 
spr&vnC sm§rov£ni Ci orientace ndmi vysila- 
nych zprav a vzkazu nebude brzdou provozu 
a bude dukazem provozni kazne a vyspCIos- 
ti OK PR. ReciproCnC, stejnC aktualni je urCit 
a fixovat identifikatory pro OK - pro pFijem 
zpr&v a vzkazu urCenych nasim radioamatC- 
rum. 

Pro CSFR v souladu s dokumenty UIT 
je pouifvan identrfikacni znak „TCH“. 
Identifikatory regionalnich oblasti CSFR 
a mCst maji byt tvoreny zkratkou sestavajici 
nanejvyS ze Ctyr znaku. Navrhy identifikatoru 
budou asi zalezitosti mistnich radioamateru 
aktivnich v PR, zafixovani identifikatoru by 
melo byt zalezitosti napnklad Klubu paket 
radia. 

StruCnd (a pro rekapitulaci) uvedu i priklad 
pouziti nasich identifikatoru. Predpokladej- 
me, ze stanice K8EXP odesila zprctvu pro 
OKI HH, jehoz lokaini BBS je tC. OK1VJG- 
1. K8EXP se propoji s jemu dostupnou 
(lokaini) BBS a zapise: 

SP OK1HH @ OKI VJG.PRAG.TCH.EU (.. 
nasleduje text zpravy..) FrantiCek, OKI HH, 
zpravu nalezne nasledujici den v BBS 
OK1VJG-1, kterou pravidelne prohltzi, do 
ktere sam pilne prispiva a ve ktere je vitanym 
uzivatelem. 

Predpokladenn, ze BBS i na naSem uzemi 
se postupnC zmeni z jednoduchych boxu 
(etektronickych postovnich sebranek), na 
permanentne aktualizovany zdroj informaci 
a nastroj uiiteCnych sluzeb (prestoze tento 
nazor neni vCemi amatery sdilen, jsem pre- 
svCdCen, ie prcive v Sireni informaci a v po- 
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skytov^ni sluzeb je hlavni vyznam BBS). Je 
pouze na uzivatelich BBS, aby prenosovC 
schopnosti systemii BBS pln§ vyuzili za po- 
moci aktualizovanych informaci o zmCn^ch 
ve zpusobu smCrovani, pravidelnC vyhledci- 
vanych v mistnich BBS. Operatorum BBS 
pak vrele doporuCuji, aby informace tohoto 
druhu v BBS uv^dCli. 

V zavCru bychom si jeSt§ mCli obecnCji 
vysvCtlit vztah mezi BBS a siti digitelnich 
prev^dCCu PR. Pokud dv§ BBS maji primC 
propojeni kancilem k tomu vyhrazenym 
a s vylouCenim provozu bCznych uCastniku 
BBS, je to zrejmC optimalni reCeni. V opaC- 
nem pripadC BBS vyuziv^ sluiby site Cisli- 
covych prevadCCu PR. Dosud neni zpraco- 
van software pro BBS typu F6FBB, ktery by 
umoznoval BBS stcit se prev^idCCem site 
ROSE. Je to v§ak zajimavy n4mCt, takze asi 
neujde pozomosti tvurcu programovCho vy- 
baveni BBS. 

Orientaci pri hledani BBS v blizkych ev- 
ropskych zemich ulehei mapy na obr. 1, 
2 a 3. Povzdechneme-li si nad cetnosti BBS 
v zapadnich zemich, dovolim si pripome- 
nout, ze potrebnou techniku ziskavaji nasi 
sousede sice levneji, ale ne zdarma, a ze 
v kazde jejich BBS je navic investovano 
mnoho jejich umu, prace a usili. Je potesitel- 
ne, ze nam pratele chteji pomoci, ale nevsiml 
jsem si,.ze by chteli sif BBS a prevadeCu 
u nas udelat za nas. Az se i u nas stane PR 
veci vsech radioamateru, ne jako druh pro¬ 
vozu, ale jako univerz&lni informacni sluzba, 
pak teprve se zacnou mnozit' puntiky BBS 
a prevadeCu take na mape naseho uzemi. 

Seznam kontinentalnich a narodnich 
identifikatoru a nCkolik vybranych prflda- 
du tematickych z6n: 

Kontinenty: 

Afrika AF Australie AU 

Sevemi NA Evropa EU 

Amerika 


Jizni 

Amerika 

Asie 

Zem&: 

SA 

AS 

Oceanie 

OC 

Jiini 

Afrika 

ZAF 

Island 

ISL 

VelkA 

Britanie 

GBR 

Izrael 

ISR 

Saudska 

Ar^bie 

SAU 

itcilie 

ITA 

Argentina 

ARG 

Japonsko 

JPN 

Australie 

UAS 

Libanon 

LBN 

Rakousko 

AUT 

Lichten- . 
stejnsko 

LIE 

Belgie 

BEL 

Malajsko 

MYS 

Bolivie 

BOL 

Maroko 

MAR 

Brazflie 

BRA 

Mexiko 

MEX 

Brunei 

BRN 

Monako 

MCO 

Bulharsko 

BGR 

Nikaragua 

NIC 

Kanada 

CAN 

Norsko 

NOR 

Chile 

CHL 

Novy 

ZCIand 

NZL 

Cina 

CHN 

Pakistan 

PAK 

Kolumbie 

COL 

Panama 

PAN 

Korea 

sevemi 

PRK 

Paraguay 

PRY 

Korea 

jizni 

KOR 

Peru 

PER 

Kostarika 

CRI 

FHipiny 

PHL 

Kuba 

CUB 

Polsko 

POL 

Detnsko 

DNK 

Polynesie 

franc. 

PYF 

Egypt 

EGY 

Portugalsko 

POR 

Ekvador 

ECU 

Dominik^ns- 

karep. 

DOM 

Spanelsko 

ESP 

S.R.Nemecko 

DEU 

Spojene 

staty 

USA 

Rumunsko 

ROM 

Fmsko 

PIN 

Salvador 

SLV 

Frahcie 

FRA 

Singapur 

SGP. 

ftecko 

GRC 

Svedsko 

SWE 

Gronsko 

GRL 

Svycarsko 

CHE 

Guatemala 

GTM 

Syrie 

SYR 



Haiti 

HTI 

Taiwan 

TWN 

Hoiandsko 

HLD 

Thajsko 

THA 

Honduras 

HND 

Turecko 

TUR 

Hong Kong 

HKG 

byv. SSSR 

SUN 

Macfarsko 

HUN 

Uruguay 

URY 

Indie 

IND 

Venezuela 

VEN 

Indonesie 

IDN 

Jugoslavie 

YUG 

Irsko 

IRL 

CSFR 

TCH 


Priklady indikatoru pro cilove zony 
spoiecneho tematickeho zajmu presahu- 
jtci'ho hranice zeme a pro tAmata sirsiho 
vyznamu: ^ 

AMSAT Distribuce bulletinu AMSAT v ceto- 
svetovem meritku 

WW Distribuce zprav v celosvAtovem merit- 
ku. 

FRANCA Distribuce zprav ve vsech franko- 
fonnich zemich. 

Krome pfipon hierarchickeho adresovani, tj. . region, 
. zeme,. kontinent Ize na konec hierarchies adresy pfipojii 
posted™ pn'ponu, vyjadfujid zpusob pfepravy zpravy, napf. 
. SAT znamena prenos satelitnim pfevadecem,. AMT pre- 
nos provozem AMTOR. 


Po jednoroAnf existenci Klubu paket 
radio (dAle KPR) byla svolAna jeho 
vyroAni schuze do Prahy dne 18. 11. 
1991. Starosti s organizacl a pFipravou 
vzala na sebe praiskA skupina amatAru 
PR. PoAet Alenu KPR v listopadu 1991 
byl 58, ale bylo rozeslAno vice nei 160 
pozvAnek. Je potAAujici, te uAast na 
schuzi byla hojnA — pFiAlo pFes 40 Ale- 
-nu. vAetnA radipamatAru OK2 a OK3 
a asi dvA desitky hostu. 

PoFadatelA dali schuzi ponAkud ne- 
konvenCni r Az ve snaze ji udAlat zajima- 
vou a uAelnou. Do programu byly 
zafazeny i technickA pfednAAky a dis- 
kuse zamAFenA na aktuAIni tAmata: 
pAteFovA sif uzlovych pFevAdAAu PR 
v CSFR, technika a provoz BBS ve 
svAtA a u nAs. K oiiveni setkAnf pFed 
schuzi pFispAly ukAzky provozu PR 
a hlavnA praktickA ukAzka funkce pFe- 
vAdAAe vybavenAho FadiAem TNC-2 
a novym programovym vybavenim typu 
R.O.S.E, kterA praiskA skupina radio- 
amatAru PR aplikuje. Prvni pFevAdAA 
tAto moderni koncepce je jii pul roku 
v provozu na k6tA MileSovka, dalSi 
pFevAdAAe jsou v experimentAlnim pro¬ 
vozu nebo se pFipravuji. 

Technickym a provoznfm otAzkAm 
byla vAnovAna velkA pozornost, dokon- 
ce na ukor organ iza An i klubovni pro- 
blematiky, kterA se proto musela doda- 
teAnA FeSit nAhradni pisemnou formou. 
Na Fadu otAzek — doprovAzenych 
otevFenou vymAnou nAzoru — nebyfa 
v prubAhu schuze nalezena uspokojivA 
odpovAcf. Tak napF. s nepochopenim 
a nesouhlasem radioamatAru OK2 
a OK3 se setkal nAvrh z Cech, aby 
nAkolik desitek Fad i AG TNC-2, kterA mA 
KPR k dispozici pro stavbu pFevAdAAu 
PR, bylo vybaveno pamAtmi EPROM 
obsahujicimi program R.O.S.E. Timto 
zpusobem by se vytvoFiia s minimAJ- 
nimi nAklady relativnA dokonalA sif na 
3. urovni ISO, zatimeo stAvajici progra- 
movA vybaveni TNC-2 poskytuje toliko 
2. urovert. ObdobnA nebyi akceptovAn 
nAvrh sjednotit programovA vybaveni 


hlavnich BBS, pFestoie ve svych du- 
siedcich pFedstavuje zrychleni pFenosu 
zprAv mezi BBS o 50 %. Jev pro naSi 
dobu typicky: kaidy znA pouze svou 
pravdu. PFesto diskuse byla u2iteAnA: 
pomohla totii k poznAni, jak na tom 
jsme a co je nutno dAI dAlat. Z nAkolika 
bodu zAvAru potvrzenych diskusi uve- 
du jen ty nejpodstatnAjAi, tykaji se 
vAech radioamatAru: 

• Pro budouci obdobi bude sidlo KPR 
pFemistAno do Prahy a deny vyboru 
KPR se stanou i systemovf operAtoFi 
BBS a uzlovych stanic. 

• Vybor zajisti zpracovAni technic- 
kAho projektu pAteFovA sftA pFenosu 
dat PR vA. rozpoAtovych udaju a bude 
spolupracovat s CSRK pFi jeho etapovA 
realizaci a pFi ziskAni sponzoru. Prvni 
etapou v OKI je propojenf BBS 
OKOPRG v Praze se siti v NAmecku 
a Rakousku prostFednictvim pFevAdAAe 
na kmitoAtu 433,675 MHz nebo do&as- 
nA v pAsmu 2 metru. 

# KPR zajisti koordinaci provozu BBS 
tak, aby plniiy svA informaAni funkce 
v rAmci Cs. radioamat6rsk6 organizace 
a jednotlivych uzemnich a z&jmovych 
radioamat6rskych spolku. 

# KPR bude ziskdvat a dostupnymi 
zpusoby §fFit informace a podklady 
o technice a provozu PR, bude organi- 


zovat setk^ni, ukAzky provozu PR 
a odborn6 kursy, zam6Fen6 hlavnd na 
popularizaci PR mezi mlddeft. 

* . * * 

PR v poslednich I6tech pFestal byt 
unikAtnim druhem provozu, stal se 
vykonnym nAstrojem radioamatAru 
v§ech specializaci. Poskytuje Fadu slu- 
2eb, muie sehrAt integrafini roli, po- 
muie nalAzt novA kvality i tarn, kde se 
to nepFedpoklAdalo. BudovAni technic- 
kych prostredku se vAak neobejde bez 
pFiAinAnf vAech, kteFi se na jejich 
uiivAni v budouenu budou podilet. 
Nelze oAekAvat, te skupinka nadAencu 
z Prahy bude jezdit po vlasti stavAt 
pFevAdAAe PR — i takovA otAzka byla 
na schuzi poloiena. Role praiskA sku- 
piny, kterA mA v soudasnA dobA nejvAt- 
Ai podil na Ainnosti KPR, bude spoAivat 
v rozAiFovAni techniky PR, v poAAteAni 
pomoci pFi zvIAdnuti PR. Tento postup 
slibuje dva vyslednA efekty; podaFi-li se 
nAm zvAtAit poAet uiivatelu PR, vzroste 
potFeba korrrunikace mezi nimi a oni 
sami — s pomoci radioamatArskA orga¬ 
nizace a KPR — najdou zpusob, jak 
pFevAdAA ziskat, provozovat a udrio- 
vat Je to cesta pFirozenA, respektujici 
souAasnA skromnA moinosti, potFeby 
uiivatelu PR a plnA vyuiivajici uAelovA 
technickA prostFedky (tj. TNC-2), kterA 















ji i nyni od CSRK mdme. Muieme 
pfitom se zdvistf pohlfiet k DL, OE, 
obdivovat technickou a provozni doko- 
naiost FlexNet a mufeme zadit s jeho 
zkoudkami. Cena 30 000 at 
lOOOOOKds pouze za digitdlni ddst 
jedindho pfevdddde FlexNet ho vSak 
din! — podle ndzoru v OKI — zatim 
zcela nedostupnym. Sff pfevddddu PR 


v OK ke svdmu zaloieni a k zdkladni 
funkci v tdto etapd mnohem naldhavdji 
potfebuje ndkolik desitek kusu trans- 
ceiveru pro pdsmo 432 MHz vdetnd 
zdroju a antdn — anii by se tfm sniioval 
vyznam systemu FlexNet. Ale pokusy 
s pFeskakovdnlm vyvojovych etap se 
pFflid neosvdddily — PR je snad vyjim- 
kou? 


RozSifeni PR v OK vyiaduje mnoho 
prdce. Odekdvdme, te se vice radioa- 
matdru pFipojf k tdm, kteFI nedekajl, ale 
PR tvoFf. Rozhodnete-li se pro tuto 
moinost, ozvdte se. A zcela urditd se 
ozvdte, mdte-li vyhodnd QTH a pfedpo- 
kiady instalovat ve svdm okoll pfevdddd 
PR. 

Na shledanou u obrazovky 


CB report 


Antenni vyhybky. 

Pri kombinovanem pouiiti autoradia a OR 
vyvstavd potreba vhodne antdnni vyhybky, 
kterd by umoznila provoz tdchto pristroju 
s jednou antennou. Jednd se vlastnd o filtr, 
ktery zabrdni vstupovat signalum CB do 
radiopfijimade a pritom zachovdvd prizpuso- 
benl antdny pro OR. Utlum filtru pro pasmo 
CB must b^t velmi maly. Splnit tyto podmtnky 
je tdikd, avdak ne nereditelnd uloha. Kombi- 
naci presne naladdnych seriovych a paralel- 
nich rezonandnich obvodu je moznb techto 
podminek dosahnout. Amaterska vyroba to- 
hoto Filtru a jeho nastaveni je obtiine, proto 
doporudujeme tovarni vyrobek. 

Ze zapojeni filtru vidime, ze ha strand OR 
jde o filtr pdsmovy, ktery propoudti sign&ly 
v pasmu 27 MHz. Pro kazdy jiny kmitodet 
mimo toto pdsmo md filtr velkou impedanci, 
takze blokuje signaly pro radiopfijimad. To 
se ddje diky laddndmu sdriovdmu rezonan- 
dnimu obvodu LI Cl a paralelnimu rezonan- 
dnimu obvodu L2C2. Z toho je zfejmd, te 
cesta antdna - OR ma maly odpor a cesta 
antdna - radioprijimac md velky odpor. Sig¬ 
nal OR tedy prochdzi bez pfekdiky. Pouze 
ztrdta prvku LC v obvodu zptisobuje nepatr- 
ny utlum v propustndm pdsmu. Diky filtru na 


strand pfijimade pusobi kombinace paralel- 
nlch a sdriovdho rezonandniho obvodu jako 
blokovad filtr pro pdsmo 27 MHz. O to se 
starajl paralelnl rezonandni obvody L3C3 
a seriovy rezonandni obvod L4C4. Impedan¬ 
ce filtru mimo pasmo 27 MHz je velmi maid 
a zaruduje volny pruchod signdlu rozhlaso- 
vych stanic. 

Zakladnove anteny 

Tak jako v nabidce vozidlovych antdn 
existuje i velky vybdr v nabidce anten zd- 
kladnovych. Podle objektivnich testu i tyto 
antdny jako jednoduchd vertikalnf zdfide ne- 
maji pfflid velkd odchylky v zisku. Tyto zdfide 
mivaji jiz plnou mechanickou ddlku A/4 
- 2,75 m, A/2 - 5,5 m a 5/8A - 6,8 m. Jedna 
se tedy o anteny s nejvdtdi udinnosti a nej- 
vdtdim dosahem. Prodluzovaci civky jsou 
urhistdny v patdch antdn. Anteny ddlek A/4 
a 5/8A majl v patd jedtd vodorovne nebo 
sklondne zemni radidlni prvky, kterd slouil 
jako protivdha. 

Vyznam prizpusobem anteny 

Maximalni dosah OR mu2e byt vyuzit pou¬ 
ze v prlpadd, kdyz pri vysilani antdna vyzdrl 
cely vykon ve formd elektromagnetickych vln 



Schema zapojent antenni vyhybky 



Skutedne provedent antbnni vyhybky 



a pri pfijmu je pfijimany signdl prijat beze 
ztrat. Toho Ize dosahnout jen pri dokonaldm 
a presndm impedandnlm pfizpusobeni ante¬ 
ny a OR. Vystup vysilade, souosd konektory, 
kabel a antdna musi mit shodnou stanove- 
nou impedanci, nejdastdji pouzivand jmerKK 
vita impedance je 50 Q. S touto impedanci 
se vyrdbdji vdechny prvky souosd trasy OR 
- antdna. Impedandni neprizpusobeni muze 
vzniknout u vadneho konektoru, v poskoze- 
ndm kabelu nebo pri rtenaladdnd antdnd. 
Prizpusobeni mezi OR a antenou se mdfi 
jednoduchym mdFicim pristrojem, tzv. mdri- 
dem 6SV (lidove PSV - metrem), ktery se 
pripoji krdtkym propojovacim kablikem 
(40 cm) mezi OR a antenu. Pristroj ukdze 
prizpusobeni primo v dilech CSV (dinitel 
stojatych vln, pomdr stojatych vln), cot je 
bezrozmdmd velidina. Stejnd jako CSV je 
dulezity i dinitel odrazu „r“. Oba jsou ve 
vztahu: 


1 + r 

Csv= -- |1|- 

1 -r 

PFi stoprocentnim prizpusobeni je CSV - 1 
a r = 0, pri zcela dpatndm pfizpusobeni je 
CSV = nekonedno a r- t. 

Mezi vysilacim vykonem P 5 a na zdkladd 
dpatneho pfizpusobeni vzniklym odrazenym 
vykonem P r plati nasledujici vztah: 

P, = i* . Ps | 2 |. 

Priklad 1: Vysilaci vykon OR je 4 W. Pfizpu¬ 
sobeni CSV = 2,5. Jaky vykon bude vyzafo- 
van antenou a jaky vykon bude odrazen zpdt 
k vysilaci? 

fieSeni: Vyuzitim rovnice 11 j dostaneme 
1 + r = 2,5. (1 - /); rvyjde 0,43. Odrazeny 
vykon bude 

> r = ,2 . p s = o,43 2 .4 = 0,74 W. 

Priklad 2: CSV antdny = 2,33; jaky je odra¬ 
zeny vykon P r , kdyz je vysilany vykon 
P s = 4 W? 

fie&eni: Z tabulky zjistime P r /P s = 0,16 :1, 
tedy P r = 0,16.4 W = 0,64 W. 

Priklad 3: Reflexni faktor antdny r = 0,9. 
Jaky bude odrazeny vykon, kdyz P s = 4 W? 
fieSeni: Z tabulky odedteme CSV = 19,0, 
P^Ps = 0,81 :1 tedy 
P r = 0,81.4 W = 3,24 W. 

Je-li CSV vdtsi nei 2, je nutnd zkontrolo- 
vat celou trasu k antdnd, konektory, souosy 
kabel a antdny. Na spatndm CSV se nejdas- 
tdji podileji konektory, jejich dpatnd provede- 
ni a propajeni. Chyba muze nastat i u antdny 
samotnd, je-li podkozena nebo dpatne upev- 
ndna. U dobfe naladdne antdny je CSV 
v celem rozsahu 1,1 az 1,2. CSV do 1,5 je 
zcela vyhovujici. 

Frantisek Andrilk, OK1DLP 

Na&e kontaktni adresa: FAN radio, box 77, 
323 00 Plzeft. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Re§eni 

v nedohlednu 


V dobrim imyslu, ie se koneini 
v zijmu viech naiich radioamatirO 
vyfeif dfouhotrvajfcf spor mezi organi- 
zacemi Ceskoslovensky radioklub 
(CSRK) a Ceskoalovenitf amatffi vy- 
sflafti (CAV) jsme v AR A12/1991 
zvefejntli pod titutkem „Zmini se nico 
v lednu 1992?“ nivrh na feieni jedni 
ze stran (CSRK). 18. ledna 1992 se 
totii nWMi v Bmi sejft pfedstaviteii 
obou stran a ukondit dvoulety spor. 
Aviak ui v poioviid prosince 1991 
jsme se dozv&d6ti, ie z toho opit nic 
nebude. Sjezd se sice konal, aiejen za 
OAesti CSRK. 

Upozorftujeme ty, kteff se dhri, prod 

UpozorAjeme ty, kteff se dhri, prod 
se ndkoiik tisfc naiich radioamatirfl 
— vysfladO a poslucftadfi stile nedo- 
kiie mezi sebou dohodnout, ie prvot- 
nf pffdinou tAchto sporfl jsou pomArnA 
velki finandni dotace (fidovA milttny 
korun), kteri dostivajf ty radioamatir- 
ski organizace, kteri — sdruieny 
^dSRK — setrvaly v byvalim Svazar- 
mu, dnes Sdruienf technickych sportO 
a diimostf (STSC) 

Opozice, tedy CAV, se od STSC 
distancuje, a tak iigpi dotace nedo- 
stivi, naopafc musi od svfch dend 
vyfofrat pffspivky. Ty viak pochopitel- 
ni nemohou stadit na tak bohatiho 
soupefe. Proto se tak markantnd liif 
zbrand, jichi oba protivnici pouifvajf. 

Vim, ie na obou stranich stoji proti 
sobi dobff hamovi. Bohuiel dnes, po 
dvou letech bojfl je nereilni, aby se 
usmifili. Abychom tedy udmiH sprave- 
dlnosti pokud moino zadost, seznamu- 
jeme vis dnes se stanoviskem opozice 
k soudasni situaci (v AR A12/91 je 
stanovisko CSRK — STSC) a pak ui 
se ke sporftm CAV — CSRK nebudeme 
vracet 

• * * 

V polovini prosince 1991 jsme do 
redakce obdrieii od Svazu teskych 
radioamatiru, nejsilnijSf organizace, 
sdruieni v CAV, otevfeny dopis urdeny 
prezfdiu CSRK. Z dopisu vyjfmime: 

„Udastnfci vyrodnfho sjezdu SCR (7. 
12. 1991) zaujali k problematics vytvo- 
feni spoledniho radioamatdrskiho 
sdruienf na sjezdu 18. 1. 1992 v BrnA 
nisledujfcf stanovisko: 

Priprava sjezdu 18. 1. 1992 nenf 
dokondena, a to zejmina z duvodu. ie 
jednotlivi svazy v CSFR nedospAly 
k dohodA o podobd budoucfho radioa- 
matirskiho sdruienf. Rozdfind nizory 
jsou zejmdna na funkce a ukoiy tohoto 


sdruienf, na jeho udast v STSC a na 
pojetf QSL sluiby. Z tohoto duvodu 
nebyl dosud ani zpracovin spoledny 
a konkrdtnf nivrh stanov, ktery by byl 
pfedloien tomuto sjezdu. 

Mimoto nebyi u kulatych stolu pro- 
jednin nivrh na stanovenf ulohy man- 
ditovi komise, tzn., ie za dani situace 
nenf vyfeAena otizka legitimity sjezdu, 
kterou urduje iegitimita delegitu. 

Konednd nebyiy ani projedniny tech- 
nickd otizky reaiizace sjezdu. 

Z tohoto duvodu vidfme jako nezbyt- 
nd odloiit termfn koninf sjezdu 
a pfedbAini otizky vyPeiit pred vlast- 
nfm sjezdem anketou, navrhovanou 
CAV, a daISfm jedninfm u kulatdho 
stolu o viech dokumentech, pfedloie- 
nych k 30. 11. 1991, jejichi seznam je 
pfflohou tohoto dopisu. (...)“ 

Organizace CAV vypracovala nivrh 
ankety, z nihoi citujeme: 

..Vytvifet jakoukoli koncepci radioa- 
matdrskiho hnutf bez respektovinf 
nizoru radioamatiru povaiujeme za 
bezpfedmdtnd. Jedinou moinostf, jak 
zjistit nizory a pfinf radioamatiru 
(vdetni tdch, kteff odmftajf soudasni 
organizace) je celostitnf anketa radioa¬ 
matiru. Tato anketa je taki jedinou 
moinostf, jak zjistit, kteri ze soudas- 
nych organizacf mi duvAru radioama¬ 
tiru a kteri jsou ochotni dit svuj hlas. 
Udaje o podtu dlenu neize povaiovat za 
smirodatni, nebof nejsou prokazatel- 
ni a mohou se stit pfedmitem mani- 
pulace. 

Anketa by mila poslouiit jako zikiad 
pro stanovenf podtu delegitu celostit- 
nfho sjezdu radioamatirO a mila by 
urdit, kteff radioamatifi jsou (bez ohle- 
du na dlenstvf v organizaci) pro radioa- 
matirskou vefejnost pfijatelnf jako re- 
prezentanti celostitnf organizace. An¬ 
keta je taki moinostf, jak co nejobje- 
ktivniji urdit charakter budoucf organi¬ 
zace, jejf ulohu, strukturu a pravomoci. 
DalSf jedninf by mila zformulovat 
otizky tito ankety. 

Nivrh CAV: Anketa by mila byt 
vefejni a privo zudastnit se jf by mill 
pouze koncesovanf radioamatifi a drii- 
teli posluchadskych dfsel. Tfm by mila 
byt omezena moinost manipuiace 
s hlasy — hlasovat by mohli pouze ti, 
kteff jsou prokazatelni radioamatiry. 
Pfedpoklidime, ie otizku sportovcu 
ROB si vyfeii Asociace ROB sama 
s tfm, ie nebude zasahovat do zileiito- 
stf amatiru vysfladu a posluchadu. (...) 

Tfi navrhovani otizky: 

1) Pfejete si, aby celostitnf radioama- 
tirski organizace byla dlenem STSC di 
jiniho vfceudeloviho sdruienf? 

2) Kteri z dosud existujfcfch radioama- 
tirskych organizacf je vim nejbliiif? 

3) Soudasni existujicf radioamatirski 
organizace navrhujf do vedenf celostit¬ 
nf radioamatirski organizace svi zi- 
stupce. Zhodnofte, jak jsou pro vis 
jednotlivf navrhovanf kandiditi pfijatel¬ 


nf. (V pfiloienim pfehledu by byla 
strudni charakteristika kandiditu.) 

Anketu by vyhodnotila komise, sloie- 
ni ze zistupcO viech radioamatir- 
skych organizacf. Celostitnf sjezd ra¬ 
dioamatiru by byl sloien z delegitu, 
kteff by zastupovali jednotlivi organi¬ 
zace na pomirnim principu. Klfdem 
k urdenf podtu delegitu jednotlivych 
organizacf by byl podet hlasu, danych 
organizaci v odpovidfch na otizku d. 2 
(...)“ 

* * * 

Myilenka takovi ankety je jisti vel- 
mi zajfmavi. Odhlidneme-li od kom- 
piikaci pff jejf realized, je na prvnf po- 
Med patmi, 2e druhi strana — tedy 
CSRK-STSC — a ni nemfiie s ou hlaai t 
Taki reakce radioamatirski vefejnos- 
ti na toto .referendum 1 nenf jednotni. 
Napf. jsem styiel od je d noho renomo- 
vaniho hama tuto nimitku: „NeHbf se 

mi, 2e by mflj hlas mil mft stejnou 
vihu, jako Mas nijakiho zaditednfka." 

Zijemcim o sledovini da tiff ho vjpto- 
je ve sporu CAV — CSRK doporuduje- 
me spdkovj dasopis Kritki vlny. 

Komentif OK1PFM 

Po uzavirce: 17. 1. 92 jsme do redakce 
obdrzeii pisemne prohlaieni OK-QRP klu- 
bu, urdend zmindnemu sjezdu CSRK (18.1.) 
v Bmi. OK-QRP klub nestoji na strane ani 
CAV, ani CSRK, ale v prohlaSenipozaduje 

mj. rovnez, aby nebyla dana pravomoc k vol- 
bam predstavitelum jednotlivych organizaci, 
nybrz aby predstavitele ceiostatni radioam. 
organizace byli voleni ceiostatni a pnmo. 

(Podepsani OKI CZ a OKI DCP) 

Zajimavosti 

• Pro zajemce o americkou koncesi se das 
od dasu (naposied to bylo 30. 11. 1991) 
organizuji zkouiky ve Vidni pod ziititou 
VIARC - Vienna International Amateur Ra¬ 
dio Club (4U1 VIC) a zijemci si mohou o po- 
drobnosti dopsat na adresu: Richard N. Ol¬ 
sen, K7AWD, IAEA Box 200, A-1400 Vien¬ 
na, Rakousko. Muzete obdriet koncesi od 
zaditednicke.tfidy az po „Amateur Extra"; 
nezbytni je znalost anglidtiny (zkouiky jsou 
ve forme pisemnych testu) a poplatek 60 
iilinku. 

• V republice Chad je jedinou koncesova- 
nou stanici od roku 1981 TT8SA. Zajfmavou 
zpravu jsme dostaii od ministerstva post 
a telekomunikacf v Guinejske republice 

- viechny radioamatirski stanice majf 
znadku slozenou z prefixu (3X0) a prve 
pfsmeno tffpismenniho suffixu je H. Jedinou 
legalnf radioamatirskou stanicf je 3X0HNU, 
viechny ostatnf stanice s jedno- a dvoupis- 
mennymi suffixy meiy koncese vydany na 
komerdni provpz!! 

• Z pasem znimy operitor Michel, J28DN, 
se vratil do Francie po deviti letech price 
v Djibouti, odkud navazal asi 40 000 spojeni. 

• ITU pfidelila btok volacfch znaku E2A 

- E2Z Thajsku. 

QX 







Za Zdenkem Petrem 


V sobotu 16. listopadu 1991 odeSel 
navidy jeden z pfednfch prukopniku 
amatArskAho vysilAnf na MoravA, Zde- 
nAk Petr, OK2BR. Narodil se 24. ffjna 
1906 v BrnA. S Ing. Vladimirem Lhot- 
skym, OK2LS, postavil v r. 1923 dtyf- 
lampovku podle nAvodu Ing. FrantiSka 
StApAnka v RadioamatAru, na kterou 
bylo v prvnfch dobAch moino slySet jen 
dvA rozhlasovA stanice: KPnigswuster- 
hausen a Paffi. Koncesi na pFijfmacf 
stanrci zfskal v roce 1924 a pak se dal 
do stavby tehdy populArniho Allconcer- 
tu. Kdy2 zadal s pokusy na krAtkych 
vlnAch, nejvAtSi chuti mu dodal prvnf 
QSL Kstek, ktery dostal v r. 1929. Byl to 
posiuchadsky report, ktery mu poslal 
Mr. Donald Cawley z Hale, Cheshire ve 
VelkA BritAnii. OK2BR vysflal pravidel- 
r>A tfikrAt tydnA na kmitodtu 3517 kHz 


krystaiovym s6io oscilAtorem o pFikonu 
2 a2 3 W. VAnoval se intenzivnA 
i organizadni dinnosti. VelkA pfedsfft 
jeho bytu na VeveFi ulici v BrnA byia 
prvnf klubovnou, do kterA pfichAzeli 
brnAnSti amatAFi vysfladi, mezi nimi 
studenti brnAnskA techniky, kteFf poz- 
dAji hrAli v amatArskAm hnutf vyznam- 
nA ulohy. Ve dnech 29. a 30. bPezna 
1930 pfedsedal moravskAmu sjezdu 
KVAC, 7. bFezna 1931 udAlal zkouSku, 
dostal svou znadku OK2BR a vysilad 
pFestavAl na COFDPA. VAnoval se 
spolkovA dinnosti BAV (BrnAnSti ama¬ 
tAFi vysiladi) a pubiikoval odbornA Clun¬ 
ky v KrAtkych vlnAch, v RadiosvAtA 
a v RadioamatAru. V roce 1935 si 
postavil elektronovA vAzany oscilAtor 
s jednou americkou elektronkou 59, 
ktery chodil od 3,5 do 56 MHz, 
a vAnoval se pokusum na pAsmu 5 m. 
V dervnu 1935 zachytil spolu s H. 
Plischem, OK2AK, na PradAdu berlfn- 
skou teieviznf stanici Witzleben. O tAto, 


tehdy neobvykIA udAlosti referoval 
i dennf tisk. PFijimad byl autodyn 
s mezifrekvencf 100 kHz, napAjeny 
akumuiAtory a dtyFiceti plochymi bate- 
riemi. Zvuk bylo sly&et na vlnA 6,965 m, 
obraz na 6,7 m. PFfjem byl dobry, bylo 
moino zaznamenat ceiy program 
a z Berlfna pFiSlo potvrzenf pFfjmu. 
V kritickych dnech zAFi 1938, kdy se 
pFedpokiAdala moinost nepFAtelskAho 
nAletu, konala stanice OK2BR s VKV 
transceivrem hifdkovou sluibu na sta- 
noviAti u SobAAic. 

Koncese OK2BR byla zruAena po 
VftAznAm unoru. ZdenAk Petr byl jed- 
nfm z amatAru, kterA se tehdejAfm 
mocipAnOm podaFilo ubft tak, te ui se 
k vysilAnf nevrAtili. Do konce iivota 
vAak pietnA opatrovai uhlednA vedeny 
stanidnf denfk z konce dvacAtych a ze 
tficAtych let, pFijfmad, kterym poslou- 
chal na PradAdu televizi z Witzlebenu 
i archfv fotografif z amatArskA dinnosti. 

Dr. Ing. Josef Danei, OK1YQ 



Kalendar KV zavodu 
na unor a brezen 1992 


15.-16.2. 

ARRL DX contest 

CW 

00.00-24.00 

15.-16.2. 

RSGB 7 MHz 

CW 

12.00-09.00 

19.2. 

AGCW 

CW 

19.00-20JO 


Semi-Automatic... 



21.-23.2. 

CQ WW 160 m DX 

SSB 

22.00-16.00 


contest 



22.-23.2. 

French DX 

SSB 

oe!oo-i8JX) 


(REF contest) 



22.-23.2. 

European Community CW 

13.00-13JO 


(UBA) 



22.-24.2. 

Vt AU Inlnmetlnnal AUI 

TL — UM WlftflUWOfUa wW 

14.00-02.00 

25.2. 

Kuwait National Day 

MX 

00JO-24.00 

28.2. 

TEST 160m 

CW 

20.00-21.00 

1.3. 

Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

7.3. 

DARC Corona 10 m 

DtGi 

11.00-17.00 

7.-8.3. 

ARRL DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

8.3. 

UBA 80m 

SSB 

0640-10.00 

13.-15.3. 

Japan DX contest 

CW 

23.00-23,00 

14.-15.3. 

DIG QSO Party 

FORE viz podm. 

21.-22.3. 

Internal SSTV DARC SSTV 12D0-12.00 

21.-23.3. 

B.A.R.T.G. Spring 

RTTY 02.00-02.00 

22.3. 

U-QRQ-C 

CW 

02.00-08.00 

27.3. 

TEST 160m 

CW 

20.00-21.00 

28.-29.3. 

CQ WW WPX contest SSB 

00.00-24.00 

28.-29.3. 

YL-tSSB QSO pstry 

SSB 

1 

8 


Podminky jednotlrvych zavodu najdete 
v pfedchozich rodnicich derevne rady AR 
takto:TEST 160 m AR 1/90, REFcontest AR 
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1/91, CQ WW160 m a ARRL contest AR 2/ 
90, UBA AR 1/89 (zmAna - v unoru CW 
dAst). YL-OM Internal AR 2/89. Provozni 
aktiv KV AR 4/91, Japan DX AR 3/90, DIG 
QSO Party AR 3/89, U-QRQ-C AR 3/91 
a CQ WW WPX AR 5/89. Podminky praktic- 
ky vAech vyznamnAjAich KV zavodu byly 
postupnA zveFejnAny v lortskych dislech da- 
sopisu AMA. 

StrudnA podminky nAkterych zAvodu 

RSGB 7 MHz contest poFAdA RSGB vzdy 
posledni vikend v unoru. Spojeni se navazuji 
jen se stanicemi britskych ostrovu v pAsmu 
7 MHz teiegraficky. VymArtuje se k6d sloze- 
nyzRST a poradovAho disla spojeni od 001. 
Za kazde spojeni je 1 bod, nAsobidi jsou 
diselne prefixy G, GD, Gl, GJ, GM, GU a GW 
- kazdy prefix 5 nasobidu. Denfk se zasilA 
nejpozdAji do konce bfezna na: RSGB HF 
Contest'Committee, P.O.Box 73, Lichfield, 
Staffs WS13 6UJ, UK. 

UBA 80 m contest pof AdA belgickA radioa- 
materska organizace druhou nedAli v breznu 
provozem SSB a druhou nedAli v dubnu 
provozem CW, vzdy od 06.00 do 10.00 UTC. 
Spojeni se navazuji jen s ON stanicemi, 
vymAnuje se kod slozeny z RST (RS) a po?. 
disla spojeni od 001. ON stanice navic 
predAvaji sekci UBA a zkratku provincie. 


Kazdd spojeni se hodnoti tremi body, naso- 
bidi jsou sekce UBA a provincie. Denfky v2dy 
do 3 tydnu po zAvodA na: Rene Jacobs, ONL 
3444, Scheldelaan 21, B-3270 Scherpen- 
heuvel, Belgium. JednotHvA provincie maji 
tyto zkratky: AN, BS, BT, HT, LB, LG, LX, 
NR, OV, WV. QX 


AGCW „Semi - Automatic Key Evening" 



Datum konAni: vzdy treti stredu v unoru, 
letos tedy 19. 2. od 19.00 do 20.30 UTC. 


Pasrno: 3540 ai 3560 kHz. 

Qdastnici: Vdichni koncesovani radioamate- 
ri, ale pouze s mechanickymi poloautomatic- 
kymi tetegrafnimi klidi, tzv. „vibroplex“ (viz 
obr.). 

Vyzva: CQ AGCW TEST. 

K6d: RST + disk) spojeni / rok, kdy operAtor 
poprvA pouiil k vysflAni vibroplex. Pf.: 
579001/1966. 



Body: Za kaide spojeni 1 bod. Udastnik, 
ktery navaze vice nez deset spojeni, muze 
jednou za zavod uddlit ndkterd protistanici 
bonus 5 bodu za pdknd klidovani. (Nutno 
pak vyznadit v deniku ze zdvodu.) 


Deniky: V obvykle formd, navtc pofadatel 
zada uvdst informace o vadem vibroplexu 
(typ, rok vyroby, vyrobni dislo). Odeslat do 
15. 3. 1992 na adresu: 


Ulf-Dietmar Ernst, DK9KR 
Elbstrasse 60 
D/W - 2800 Bremen 1 

Ndmecko -dva- 


V roce 1991 se konednA podafilo uskutednit dlouho 
odekAvanou expedici do AlbAnie. Tato evropskA zemA jako 
posledni jii dlouho odolAvala soustFedAnAmu usilf evrop- 
skych radioamatAru o jeji aktivizaci. Teprve zm&na politick6 
situace v tAto zemi umoinita konednA aktivovat AlbAnii i na 
radioamatArskych pAsmech. Skupina zAstupcu iARU v dele 
s prezidentem Richardem Baidvinem, WIRY, prezidentem 
JARL Shozo Harou, JA1AN, a viceprezidentem IARU 
Davidem Sumnerem, K1ZZ, zahAjila o fid Ain f provoz spolu 
s velkou mezinArodnf skupinou radioamatAru. V nf byli 
nejznAmAjSi svdtovf radioamatAFi jako napF. 12MQP, I2KMG, 
JA1BK, JA1HQG, N7NG, K7JA, W7$W, OH2BH, OH1RY 
a daISf. Tito radioamatAFi zahAjHI provoz pod znadkou ZA 1A 
na vSech radioamatArskych pAsmech KV a zAroveA cvidili 12 
albAnskych radioamatAru z Fad studentQ. Po podAtednim 
nAvalu zAjemcQ z celAho svAta o znadku ZA1A se provoz 
stabilizoval a v poslednfch dnech expedice se ut mohl 
dovolat tAmAF kaidy zAjemce o tuto dlouho odekAvanou 
zemi. Po skondeni expedice, kterA byla fantasticky uspASnA, 
zustala vSechna zaffzenf k dispozici albAnskym radioama¬ 
tAru m a je tAmAF jistA, Ze se brzy ozvou i domAcf operAtoFi 



pod vlastnfmi znadkami. QSL za tuto expedid se mAly posflat 
na W60AT (agendu vyFizoval Severokalifornsky DX klub 
NCDXF). 

OK2JS 


Predpoved’ 

podminek sireni kratkych vln 
na brezen 

Po podstatnem sniieni podtu slunecnich 
skvm bdhem loftskeho podzimu mdme 
vdeobecnd za to, ze maximum pritomndho 
22. cyklu skutednd probehlo v ietd roku 
1989, byf se mu urovert aktivity v tonskdm 
roce velmi tdsnd pfiblizila. Ale bylo to skuted- 
nd jen maximum sekundarni, byf dlouhe 
a vysokd. Nyni nds dekd pozvolny pokles az 
<to minima. To by mdlo nastat v roce 1997 pri 
fl 12 = 18. Ovdem muze to byt jiz v roce 1996 
pri f? 12 blizkdm nule, anebo naopak ai ve 
druhd poiovind roku 1997 pfi f? 12 = 26. Po- 
tud posledni pfedpovddi, di jen extrapolace 
nebo dokonce pouhe odhady - nezavisle na 
ndzvu neumime lepdi, spolehlivejdi ani pres- 
ndjdi sestavit. V letosnim bfeznu bude 
fl 12 = 121 ± 31 a v daldich mdsfcich a 1 do 
listopadu postupnd 118,116,114,112,110, 
108 a 106 ± 37. Tomu odpovidaji slunedni 
toky 190,188,185,181,177,172,169 a 168. 

V tortskem Hjnu zmefiii v zapadokanad- 
skdm Pentictonu v jednotlivyeh dnech slu-' 
nedni tok takto: 208,221,212.213,193,182, 
180,179,184,180,179,188,183,179,181, 
169,158,154,157,168,185,194, 231,240, 
251, 249, 271, 272, 262 a 232. PrOmdr je 
201,4, prumdrne dislo skvm bylo R = 143,6 
a jeho vyhlazeny prumdr (ovdemze za duben 
1991) byt R -,2 = 146,3. Vesmds se jedna 
o znatelnd vyddi disla, nez jsme dekali a by* 
vali pychom z toho mohli mit radost - vidyf 
je to zdkladni podminka pouzitelnosti krat- 
§ich a zejmena nejkratdich pasem KV. Nebyt 
ovdem vdtdi aktivity magnetickeho pole 
Zemd. Ta ndm pokazila zaddtek a posled- 


nich dest dnu mdsice Zejmena druhd deka- 
da byla ale nadprumdrna az vynikajici, hlav- 
od dny 13. ai 17. 10. Kriticke kmitodty ve 
strednich dirkdch Evropy dosahovaly okolo 
poledne 14 MHz (dvadtka byla tedy idedl- 
ntm pdsmem pro mistni spojeni) a v desti* 
metrovdm pasmu bylo mozno z Evropy na- 
vazat spojeni s desitkami zemi (konkretnd 
podle prefixu: 3C, 3D2,3X, 5V, 6W, 7Q, 8R1, 
9H, 9J, 9L 9Q, 9Y4, A22, CN, CT, CU, DL, 
EA, EA8, El, F, FM, G, GD, Gl, GJ, GM, GU, 
GW, HB, HC, HI, HK, I, JA, K, KH6, KP2, LA, 
LU, LX, OE, OH, ON, OY, OZ, PA, PY, PZ, 
SV. T7, Tl, TR. TU, V5, VK, YN, YO, YU, 
ZB2, ZD8, ZP, ZS, ZS6). Denni indexy aktivi¬ 
ty magnetickeho pole Zemd, merene ve Win- 
gstu, byly v njnu 49, 55, 17, 28,14, 24, 28, 
37,15,25,15,8i 12,10, 7, 4,10,13,16, 21, 
28, 22, 22, 22, 34, 34, 47, 82, 90, 29 a 48. 
Nejhordi dny, poznamenane zdpornymi f£- 
zemi poruch, byly 2.10. a 29.10. 

Nyni zpdt k letodnimu bfeznu. Nastala 
kuridzni situace - slunedni aktivita klesala 
bdhem posledniho roku a intervaly otevfeni, 
vypodtend puvodnd pro brezen 1991, plati 
dokonce jedtd pro brezen 1992. Pritom jsme 
se ovdem stale jedtd vedli do konfidendniho 
intervalu. OvSemze to nebude platit pro libo- 
volne po sobe jdouci roky, ale obdas se to 



jedtd prihodi. Takze i co do podminek direni 
vam tentokrat dostatednd dobfe poslouzi 
i dasopis rok stary. Snad jen ndktera otevfeni 
bude vhodne zduraznit (dasy opet UTC): 
Pasmo 13 MHz: W3 00.00-06.00 (03.00), 
VE3 22.00-06.30 (04.00). 

Pasmo 3,5 MHz: JA 16.00-22.30 (18.00 
a 20.00-22.00), PY 21.20-06.15 
(00.00-03.00), W5 01.45-06.15 (04.00 
a 06.00). 

Pasmo 7 MHz: JA 14.30-22.45 (18.30), W5 
00.00-07.20 (03.30). 

Pasmo 10 MHz: JA 14.00-22.10 
(17.00-19.00), W6 01.00-07.30 (07.00). 
Pasmo 14 MHz: JA 14.00-19.00 (16.30), 
VE3 20.15-03.10. 

Pasmo 18 MHz: JA 12.30, VE3 11.00 
a 17.00-22.00 (21.00). 

Pasmo 21 MHz: P2 14.00-15.00, VE3 
11.30 a 15.00-21.00 (20.00). 

Pdsmo 24 MHz: UA0C 10.00-11.00, VE3 
12.00-20.00 (18.30). 

Pasmo 28 MHz: JA obdas pfed 11.00, VE3 
13.00-19.00 (17.30). 

Pismo 50 MHz: Ul obdas 08.00, jinak kom- 
binovanymi druhy difeni dopoledne na jih 
a vychod Asie at vychod Australie, od poled¬ 
ne na vychodni pobfezi Kanady a snad 
i USA. OK1HH 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Cinnost radioamat6ru 
v nov6m roce 

Na zaCAtku noviho roku si mnohy 
z nis dili ruzni pFedsevzetl a plinuje 
clle, kterych by chtil v nastivajlcfm 
roce dosihnout. TiSIme se, ie ten novy 
rok bude iepil, nei byt ten minuty. Aby 
v§ak letoSnl rok byl opravdu lepSI 
a uspiinijil, musl pro to kaid^ z nis 
udilat nico navlc. PFiCinit se a vyvaro- 
vat se starych chyb. PFedevSIm musl 
za&t kaidy sAm u sebe i v kolektivu. 

Tam, kde Cinnost radioklubu nebo 
klubovnl stanice „spala zimni'm spin- 
kem“, toho jisti mnoho nedokizali. 
V celi republice mime stovky radioklu¬ 
bu a klubovnlch stanic. Nikde s lepSIm, 
nikde s horCIm a nikde dokonce 
s nevyhovujfclm zaFIzenlm a mlstnostmi 
a v poslednf dobi bohuiel taki bez 
dostateCniho finanCnfho zabezpeCenl. 
Operitori klubovnlch stanic s vybor- 
nym zarlzenlm jisti dosahujl dobrych 
vysledku v ruznych zivodech a souti- 
ilch. Jak to v§ak u nich vypadi 
s vychovou novych operitoru 
a mlideie? Moini, ie pro viechny ty 
uspichy nemajl Cas privi na mlidei 
a vychovu svych nistupcu. 

Mlidei o radiotechniku, elektroniku, 
vypoCetnl techniku a radioamatirsky 
sport mi zijem. Stile nis viak tlil 
nedostatek finanCnlch prostredku 
a dobrych instruktoru. Ve svych 
plinech na letoSnf rok nezapomertte na 
vychovu mlideie a v kaidim radioklu¬ 
bu i v kaidi klubovnl stanici uspoFAdej- 
te pro mlidei zijmovi krouiky elektro- 
niky a radioamatirskiho provozu. Je- 
dini tak se nim muie podafit zvlid- 
nout velky zijem mlideie o naii za- 
jlmavou Cinnost a jedini tak v naSich 
radioklubech a klubovnlch staniclch 
muieme vychovat budoucl uspiini 
operitory a zivodnlky, kteFI naviil na 
dosaieni uspichy a budou pokraCovat 


v uspiSni reprezentaci nail vlasti 
a znaCky OK ve sviti. 

Je jisti, ie viechnu tu starost 
o vychovu mlideie nemuie nikdo 
zvlidnout sim. Musi mu ostatnl pomoci 
a potom to jii nebude unavujlci 
a vyCerpivajlcI price, ale zibava, kteri 
se vim bude dafit. 

V nikterych milo aktivnlch klubov¬ 
nlch staniclch a radioklubech staCI 
aiespoft jeden, ktery dokiie svym 
nadienlm zlskat ostatnl Cleny k aktiv- 
nijil Cinnosti. Staftte se tedy vy tou 
„jiskrou“ ve vaiem kolektivu, kteri 
zaiehne plamen n ad Sen I pro radioa- 
matirsky sport a pravidelnou Cinnost 
vaSeho radioklubu. Ostatnl se k vim 
pridajl a Casern se dostavl uspichy 
z vail price, kteri vis potiil a stanou 
se pobldkou k daiSi prici. 

Vim, ie mezi CtenAFi Amatirskiho 
radia jsou i takovl, kteFI nenaSli cestu 
do radioklubu nebo klubovnl stanice. 
MAm pro vis radu. Poohlidnite se 
kolem sebe, pFIpadni se zeptejte dal- 
§lho Ctenire AR nebo nikteriho ra- 
dioamatira ve vaiem okoll. Nemuie to 
b;/t od vis tak daleko do nikteriho 
radioklubu, kde vim ridi ukiil svoji 
Cinnost a pfijmou vis mezi sebe. 
Muiete se obritit s dotazem i na mne, 
jak to jii udilalo nikolik CtenAFu Ama- 
tirskiho radia. SpoleCni se nim jisti 
podafl najft klubovnl stanici nebo ra- 
dioklub ve vaSem okoll a vyfeCit i dalSI 
probICmy. 

PFemy§llte-li tedy nynf, na zaCAtku 
roku, o svych pl6nech na letoSnl rok, 
zamyslete se tak6 nad tfm, co muiete 
udClat pro vSS kolektiv, aby Cinnost va§l 
klubovnl stanice a radioklubu byla jeStC 
uspCSnCjSI; Pokud si takovCto predse¬ 
vzeti uloil kaidy z nds, nebudeme mlt 
u nSts i&dny „dFlmajicl“ kolektiv a to 
pFece stojl za to. Nezapomehte vSak, ie 
dosud iCdnC sebelepSI pFedsevzetl 
samo je§t§ nikomu nepomohlo, pokud 
nebylo dOslednC dodriov^no a pro- 
mCnCno v skutek. PFeji v&m, aby vim 
vaSe pFedsevzetl vydrielo a pomihalo 


po cely rok, abychom si na konci roku 
mohli Flci, ie jsme splnili vSechno, co 
jsme si na zaC&tku roku pFedsevzali. 

Pfistroje pro ml&dei 
a koncesion^fe OK 

V minulim roce se na naSem trhu 
objevila Fada uiiteCnych zarlzenl do¬ 
mic! vyroby i ze zahraniCI urCenych pro 
radioamatiry. Nevyhodou v§ak je jejich 
velki cena. 

S potiienlm zjiifuji, ie skupina 
radioamatiru z Hluku u Uherskiho 
HradiSti pFichizI na domic! trh 
s vyrobky, kteri potrebuje pFedevSIm 
naie radioamatirski mlidei. Z boha- 
tiho vybiru uvidfm: 

cena 

RX 160 m 600 K6s 

RX 80 m 600 

RX 160 +80 m 750 

RX 160, 80, 40, 20, 10 m 1500 

Uvedeni cena je za oiiveny modul, 
ktery je nutno vestavSt do pFIstrojovi 
skFICky. Je viak moini objednat si 
i kompletnf pFfstroje. Jejich cena je 
o 100 ai 300 KCs vCtSI (podle druhu). 

V Hluku taki vyribijl ruzni doplhky 
pFijlmaCu a vysllaCO, ruzni druhy tele- 
grafnlch kllCu, bzuCiky pro nidvik 
telegrafie, univerzilnl desky s ploinymi 
spoji, natiCejl magnetofonovi kazety 
pro vyuku telegrafie s ruznymi texty 
i ryehlostmi a s nahrivkami biiniho 
i zivodnlho telegrafnlho provozu. 

Dalii pfistroje a radioamatirski pro- 
gramy podle vlastnlho pFinl radioama¬ 
tiru mohou dodat po vzijemni doho- 
di. 

Adresa: Box 18, 687 25 HLUK 
* * * 

PFeji vim hodni uspichu v roce 
1992 a tiiim se na vaSe dalSI dopisy. 
Pi§te mi na adresu: OK2-4857, Josef 
Cech, TyrSova 735, 675 51 JaromiFice 
nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4357 


-—-V 


INZERCE 



Inzerd prijlma postou a osobne Vydavatelstvl Mag¬ 
net-Press, inzertnl oddeleni (inzerce ARA), Jun- 
gmannova 24,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51 -9 linka 
342,6. faxu 23 53271. Uzaverka tohoto clsla byla 
15.12.1991, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerat. Text piste citelni, aby se prede§lo chybam 
vznikajldm z necitelnosti predlohy. Cena za prvnl 
radek 6inl 50 Kcs a za kazdy dalsi (i zapocaty) 25 
KCs. Platby prijlmame vyhradne na slozence, kte- 
rou Vam obratem zasleme i s udanou cenou za 
uverejnenl inzeratu. 


PRODEJ 

SL1452 (580), SL1451 (740), SL1454 (690), 
TDA5660P (180), pav. fil. 480 MHz OSWY 
6550 (280), Sat. konv. SCE-975 Maspro-Jap. 
F = 1,3dB max. (2400). F. Krunt, ftepovi 
554,196 00 Praha 9, tel. 687 08 70. 
Sirokopismovi hybridnl zesilovaCe VALVO 
40-860 MHz/12, 18, 23, 28 dB, OM2045 
(170), OM2050 (260), OM2060 (320), 
OM2061 (350), OM370B (350), SL1451 (560). 
Ing. V. Sv&rdk, Zluticki 37,323 29 Plzert, tel. 
019/22 64 68. 

Pasivne rozboCovaCe druiicoviho signilu 

(650—20(K) MHz) na F konektoroch: 2cestny 
(200), 4cestny (300) — zCiruka 1 rok, 
MCI 0216 (35), kiblovi aj panelovi F kone- 
ktory (orig. SRN, 30), AV modulitor 
s TDA5660P (300). Ing. E. Kliment, 96615 
Banskd Beli 316, tel. 088/551, kl. 450. 
EURO PC 512 kB, FD 3,5", 720 kB, monitor 
Hercules, moiny CGA, myS, diskety a ma- 


nudly MSDOS 3.3, GWBASIC, MSWORKS, 
tisk. President CeStina. Vhodni i pro podnik. 
(15 000). Tel. (02)2271 88. 

Magneticky polarizir vC. feedhornu vhodny 
pro kruh i offset parabolu cca 70 mA/90°/ asi 
4 V (485). J. Starosta, Stlnadla 1064, 584 01 
LedeC n. S^z., moino i tel. 0452/2618 po 
16. hod. 

Sirokopis. zosil. osadeny 2x BFR90, 
s napCjacim zdrojom na spoloCnej doske 
vhodny aj pre prljem OK3. zisk 22 dB (435), 
8FG65, BFQ69, BFR90, BFT96 (120,120,32, 
50). Kupim 200 m koax. kibel. P. Poremba, 
Csl. ienistov 47,04011 Ko§ice. 

Na sob Ice UN 9/2-1,5 (SSSR) do vCech typu BTV 
(200/ks). ARDAN, 17. listop. 174, 276 01 MClnlk, 
tel. 0206/5245. 

ATARI 130 XE s prlslusenstvlm (6500), obC. 
radiost. Betaplus (1600), osc. N313 (9(X)). 0. Hro- 
nek, Komenskeho 26,085 01 Bardejov, tel. 0935/ 
8165. 
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OKS — kvalitnf ant zesiiovaAe do ant. 
krabice se zArukou. SirokopAsmovA: AZP 
21-60; 2x BFR 20/3 dB (195); AZP 
21-60.S, BF665 + BFR 22/2 dB (255). Ka- 
nAlovA: AZK... 17/3 dB (199); 25/2 dB 
(299). PAsmovA: AZP 49-52 17/3 dB (199). 
Nad 10 ks 10% sleva. PFIsluSenstvl: sym Clen 
(+15); nap. vyhybka (+20). Vyvod — Sroubo- 
vaci uchyceni. Dohodou moino dal§{ dlty 
rozvodu. AZ ZLlN, p. box 18.76314 Zlfn, tel. 
067/91 82 21. 

Firma RABAT nabizf tranzistory PHILIPS 

- originAly: BFR90, 91. 96 (A 25, 27. 29). 
Moinost nAkupu na fakturu, odbAr ihned. 
Firma RABAT. H. Domasiavice 160. 739 38 
Friffak-M ktpk 

AY-3-8550, 8800 (450, 550), NE592, 4116, 
BF245 (100, 50, 30), sif. Shura k PC (99), 
fcrok. motor (200), konektor O-Sub 50 F pro 
plochy kabel (45), patice OIL 24 (15). J. 
Pacholik, PiseckA 12,13000 Praha 3. 

Sirokop. zositft. 40—800 MHz 75/75 0:2x 
BFR91, 22 dB (170), BFG65+ BFR91, 24 dB 
(240), obidva pre slabA TV sig. (OK3), BFR91 
+ BFR96, 23 dB (180) pre napAj., viac TV 
prijimaA. F. Ridariik, KarpatskA 1, 04001 
KoSice. 

OscHoskopy S1—94 a 10 MHz novA, pFenos- 
nA, dokumentace. sonda. BRA, tel. Praha 
36 78 12 

Ant zesi pro IV-V TVP s BFG + BFR (290), 
2x BFR (170), $ konektory 75 Q (+30). ZAru- 
ka 1 rok. J. Jelfnek, LipovA alej 1603, 397 01 
Pfsek. 

Stavebnice ant zes. IV—V TVP s BFG + BFR 
(180), s 2x BFR (110), s konektory (+25). J. 
Jelloek, LipovA alej 1603,397 01 Pisek. 

BaUk pOv. tiskovych programO pro Al- 
fi/Spectrum. Info proti znAmce. Disk jedn. 
Apple He (1000), QC-01 (1200). Dr. P. 
Zampach, LidickA 107,37001C. BudAjovice. 

—Osdloskop C1-94. V. BezusovA, Gercenova 
980/14,100 00 Praha 10, tel. 786 49 38. 

RfenA krokovA, pFevodovA a baianAni mo- 
torky, vibr. mAniAe pro mAFicf uCeiy, bezkon- 
taktni tlafiftka, CislicovA spinaAe, Isostaty 
a FadovA konektory — vSe nepouJitA za 
zlomek VC, konfifm. Vlarek, post, box 86, 
440 11 Louny 1. 

Manetron Ml05 (1200), osc. 1 MHz SI-68 (2800), 
pamAf 2x 1 MHz S8-17 (5500), 5 MHz OML-3M, 
SI-49, SI-101 (1600,1900,3200), 20 MHz s dig. 
vyb. FAdku (7000), 10 MHz SI-67, Si-94, SI-112 
s mutt. (3500,2600,4300), 35 MHz (4600). 2x 10 
(4400), 2x 50 (12000), 2x 100 (14500), VF gen. G4 
116 (6800), G4-80 do 4 GHz (5500), gen. BTV 
(2500), mefifi kmit. do 18 GHz (7000), Vf vottmetr 
V7-15 (700), nf mV-metr V7-41 (1000), mAhA mo- 
dulace Sk3-26, TR, dig. mutt, lab., anafyzator spek- 
tra C4-25 (5000), potyskop X1-50 do 1 GHz 
(19800), a jine pfistroje, IOK 174A FI-5, K176U13, 
18,K500LP116,216,TM131,231 (40-60), KT838A 
(45), KT610, KT909-930 (40-140), GU50 (25), 
6S51N (100), KU112A (30), displej hod. (100), 
nAsobiA UN 8,5 (100), UN 9 (170), X-tai 4,4; 8,8; 10 
MHz (35), osc. obr. 6LOli, 5L038i, 8L029i, 
8L029i, 8L039i, 11L03V, 10LO2i, 11L043i, 
11LOI i (200-500) a jinA souA. V. SmHowski, Kala- 
mArskA 213,747 62 MokrA Lazce. 

UniverzAtne doaky pre IBM PC XT/AT 

navrtanA, prekovenA s driiakom dosky (345). 
P. Kojda, I. BukovAana 24/64,84107 Devin- 
ska NovA Ves, tel. 07/77 54 26 po 16. hod. 

VeAnA hroty do pilL Irafo pAjkovaAky (A 5), 

na dobierku min. 5 ks. T. MeliSek, Eisnerova 
9, 841 07 Bratislava. 

Oaoloskop Cl—94 (3850). R. Knecht, CtvrtA 
8. 60300 Brno. 

BFR90, 91, 96 (20, 21. 25), BFR 90, 91. 96 
Philips (25, 27, 29). BFG65 Philips (65). 
MC10116 (60), LM733 (50), NE592 (50), 
BB221 (10). BB405 (15). NE564/65 (180). 


S042 (65), 7805, 7812, 7815 (17. 17, 17), 
TDA1053 (28), LM339 (30), ICL7106 (290), 
pruchodky IK (3), TL072, 074 (30,35). Sou- 
AAstky za§lu do 1. tydne. Martin BabiA, M. 
MajerovA 3/646, 73601 HaviFov. 
TransformAtory 220V/24V, 90 mA (A 35)!!! 
Typ Elektropfistroj TR2,4x4x4 cm, 100 ks. 
ZAruka: vrAceni penAz v prfpadA rektamace. 
Supervyprodej! ZaAlu na dobirku. PO BOX 1. 
92581 Diakovce. 

Novy osdloskop N3015 (10 MHz) (3900), 
i na dobirku. A. KopFiva, VodArenskA 10, 
36010 Karlovy Vary, tel. 017/450 79. 
SluchAtka 250 n pro TV a 4 k£) (14, 20 
— gumy), 3 ks 6J86A (A 300), motor 
24 V/3 kW (450), AR-A-B, 5 ks AFY34 (A 20). 
MP80 250 V- (90), ruznA trafa. Hezucky, 
JirAskova 518, 76001 Zlin. 

A/O pfev. C 5200 (75), tyris. KT206/200 (5). 
J. Zftka, KunAtickA 106, 530 09 Pardubice. 
RAznA novA i pouiitA C, P, R typu TR162-4, 
TR 191-4, TR151-4 a mnoho cfalAlch. 10 aj 
CMOS, T, D, LED a sedemsegment. LED. 
Zoznam za znAmku. S. Kocian, Medzilabo- 
reckA 5,81102 Bratislava. 

Ceskf manuAI k tepelnA tiskArnA Robotron 
K 6304 (50). Ing. J. SroH, Na drAice 1563, 
530 03 Pardubice. 

EL34 (A 50), sifovA a vstupni trafa Fady AZK, 
ASO — cena die typu 190—290 KAs, stereo 
hlavy BFG 3D 24N (A 80). RT sends, ChurAho 
24,618 00 Brno. 

Svetelny had 8m (690) aiebo samostatnu 
elektroniku hada — modul (380). J. BlaAko, 
SHaAe 1093,03484. 

P rogr sm y na Dhtektifc Gama (M). Seznam 
proti znAmce. V. Polanecky, M. MajerovA 
1089,58401 LedeA n. SAz. 

KoncovA z e sii ovaAe s ochranou proti zkratu 
na vystupu — osazenA a ofivenA desky lx 
200 W Sin./4 fl (420), 2x 40 W sin (430) 
+ post ing. J. SedlAk, J. Kotase 31, 70500 
Ostrava. 

IO K174 - APIA, GF1, UP-1 (A 25). dob. 
min. 4ks; nAsobiA UN 8,5/25-1,5 (150). A. 
PodhomA, U nAdrail 25, 73601 Havffov- 
Sumbark. 

EPROM: K573RF2 ekv. 2716 (100), ECL 
K193IE4 dAliC 1:32 do 200 MHz ekv. 
SP8655A (180), ECL K100LP116, 

K500LP216, K500LD116, K500TM131 (150. 
120,100,100), VFv tranz. KT 922 V, A (200, 
150), dig. multimetr U, I, R, C, tranz. + diody 
(2300). J. Kobza, V. SpAly 3, 79600 Pro- 
stAjov. 

IFK-120 (A 45), BFG65 (A 120), SL1451 
(A 890), konvertor Sencor OIRT do CCIR 
(A 350), konv. die HaZ (A 150). ZabezpeA. 
zaFfzeni do auta (reaguje na pokles napAtf 
baterie — kopie Conrad SRN) (A 390). Ing. L 
Pokomy, BFI KFiAku 14, 621 00 Brno, tel. 518 
kl. 5170. 

Etektronky: ECC82, EF89, EF183, EF184, 
DY86, DY87, PL87, EY86, EAA91 (20), 6P365, 
PY88. PCL86. PCL802, PCL84, PCC88, 
PCF82, ECH81, ECF82, ECL84, ECH84 (30), 
PCL85, PCL805, PCL200, PCH200, PCF200. 
PCL82 (40), PY500, PL500, PL509, PL508, 
PL504 (80). SAmson Imrich, 941 36 Rubafi 
111 . 

MHB193, 8708C, MHB3323 (70); 2716C-II, 
8035, 8048, 8155H, 8251A, 8255A. 1012, 
MHD148 (80); 8748C (150); 8080A. 8608, 
2505A, 2501, 84150. 8287 (40); 6561, 4543, 
192,4116,1902C, 5302 (30); 4006,191,4518, 
1032,4029B, 4050,4068B, 4032,4099,9110, 
2102A, 108, 4555, 9200, MHA5085. 

MAS1008, KF907, 469 (10); II - povrchovA 
vada. E. Konkol, Hurbanova 2236/47,022 01 
Cadca. 

Sov. OK. SI-94 do 10 MHz novy (3300). V. 
D2uman, DuklianskA bl. M, 089 01 Svidnfk. 
Maly stotovy sAstruh na rAzne materiAly. 
ToAny priemer 80 mm, toCnA dfika 250 mm, 
zAkladny posun 0,1 mm/ot, moinosf rezania 
zAvitu so stupanim T)^—2 mm (17600). In- 
formAcia na A. t 0848/247 40 aiebo 23667 
veCer. 


AR - STAVEBNICE 

AR-A1/92: 

NoinilampiAka cca130K6s 

BarevnAhudba cca390KCs 

AR - A2/92: 

Muatkovy zest to vai cca 165 K5s 

Stereo nf zesilovad cca 165 Kcs 

Udaj ceny nezahmuje poStovnA a balne. 
Stavebnice obsahuji viechny sou£Astky 
podle nAvodu v AR vdetnA pioinych spoju. 
Sady sou£4stek budou zaailAny na dobirku. 

KOTRBA 

Na Korunce 441 
19011 Praha 9 
tel. 02/72 72 20 


Radiostmdce Stabo 6200; 40 kan. FM, 4 W; 
12 AM - 1 W (3400), ODU553.555 (21900), 
rozmitaA dovoz (29 000). Fax, tel. 0506/2668, 
ing. J. Kaia, Capkova 12,678 01 Blansko. 

Obrazovky do BTV SSSR, dekodAry, tran- 
skodAry (soud. Philips). ARDAN, 17. ilstop., 
27601 MAInlk, tel. 0206/5245. 

Atari 130 XE a pFMuSemtvim (6500), obA. 
radios! Beta plus (1600), osc. N 313 (900). O. 
Hranek, KomenskAho 26, 08501 Bardejov, 
tel. 0935/8165. 

FIRMA RABAT nabfzf novy a orlmient eh. 

aouAAstek. BFR90,91,96 Phttips (22,23,29), 
BFR91A PH (24). BFG65 PH (58), NE592 (49). 
BF961 (21. 90). ICL7106 (210, 90). 

FDC WD2797A (600), CM609 {= 

I8272A-200), SRAN 16 k x 1, HM6167P (40), 
krokovy motor SMR 300-100/24 V (100), 
InkrementAlnf opticky snimaC IRC 100 (500). 
I. UIA, Pod hAjemi 706,252 66 LibAtce n. Vtt.. 
tel. 4781686. 

41256-10 (60). -15 (55). -20 (50). 8086 (80). 
43256 (130), 7201 (145), 8284 (50), 8257 (95), 
EGA PARADISE video karta 8 bit/256 kB 
novA s manuAiom a trajbrami (1850), rdzne 
EPROM, 74LSxx, 74HCTxx — zoznam za 
znAmku. L SLovAAek, ZAvadskA 16, 831 06 
Bratislava. 

Obrazovky do BTV SSSR, dekodAry, trans- 
dekodAry (souA. Philips). ARDAN, 17. listp. 
174, 276 01 MAinik, tel. 0206/5245. 

POZORI Podrob. nAvody stavby napaj. zdro- 
ju z ruz. traf. (28), kopie AlAnkO z ARA i ARB 
(A4 A 1,50), trafa 9V/0.8A (68), trafa pro 
reprodukt rozvod (98) a daISf. Podr. infor- 
mace za ofrank. obAIku s adresou. MSF, Nad 
upadem 439,149 00 Praha 4. 

NovA radio SONY ICF 2010 AIR 
/FM/LW/MW/SW, PLL, SYNC. USB LSB/ 
CW WIDE NARROW SCAN 1,2 SLEEP - 4 
programy. 32 pam., 4 progr. na provoz kro- 
kov. Tel. 02/84 49 92. 

Motorola MC69008/8 (200), MC68020/16 
(6200), MC68030/20 (11 200), MC68881/16 
(5000), MC68901 (350), MC68564, MC68450 
LI A, dAJe HM6264LP15 (100), 6264LP10 
(110), 62256ALP10 (200), 41256/12 (50), 
SIM/SJPP - 80 Dram 256*9 (500), 256*5 
(150), 256*4 (110) a 1024*9 (1750). J. 
BaiantovA, tel. 02/55 82 63. 

IO *255 (A 30). P. BeneS, KusAho 8. 18000 
Praha 8, tel. 02/8551888. 

Siemens: BFR90.91, BFQ169 (19.21,59), i ji¬ 
nA poiovodiAe VAm obstarA firma ZAVAX, 
Box 27,142 00 Praha 411. 

LM733 (53, 20), TL072CD (25. 70), TL084CD 
(32, 30), BGQ69 (110, 20). 7805 piast. stab. 
(11.90), BFT66(194,80). PruchodkovA kond. 
TK5641n5 (2,50). Moinost nAkupu pasivnfch 
souAAstek, kondenzAtory zn. Siemens, odpo- 
ry 5 %, patice, konektory apod, fa RABAT, 
739 38 Horni Domasiavice 160. 

Vyprodej souAAstek a pFistroju. Seznam 
zaSlu proti znAmce. M. Zelenka, PohoFany 
58,41141 Zitenice 




ELEKTRONIK 

spol. s.r. o. 

Vapenka 205/5 
541 01 TRUTNOV 


zastoupeni 

firmy: 


icc^r^Jics 


ELECTR OISJICZ 


Nahradnf dily pro tuzemskou a zahraniAni spotrebnf elektroniku: 

- vn transformatory a nasobice 

- videohlavy, kladky, reminky, motory aj. pro VIDEO - pnstroje 

- dalkova ovladani pro TV a VIDEO - pnstroje 

- hlavy, motory, reminky, prepinace anteny aj. pro magnetofony 

- specialni integr. obvody, tranzistory (napr. STR, TDA, LA, HA) 

- specialni mArici pnstroje, merici kazety a naradf 

- obrazovky (vAetne zahranicniho ekvivalentu 51LK2C) 

Znasinabidkyvybirame: sdani: 

- VNtransformator Beijing 8303 1 395 Kcs 

- VN nasobid BG1895-641 LK 263 Kcs 

- obrazovkaA67-701X (Videocolor) 3 650 Kcs 

- STK5481 680 KAs 

Informace a objednavky: Tel/fax 0439-6527 


koupE 

Komunikadni pffstroj pro KV + VKV pisnta 

- provoz, AM, FM. CW, SSB. ing. V. 
NechvAtai, Fr. Hrubfna 737, 674 01 TfebfA, 
tel. 0618/26548. 

2 ks kfemfkovfch diod 200 A do svAFeCky. Z. 
Sfastny, K LibuSi 129 148 00 Praha 4- 
Kunratice. 

NAmeckA radiostanice ..Wehrmacht" do r. 
1945. J. Kosar, UhffrtAves 426, 104 00 Pra¬ 
ha .4, tel. 75 04 77. 

Decoder na TetecJub len funkCny. I. Benek, 
93552 SArovce 103. 

Obrazovku A2S —14 W do TVP Minivox de 
Luxj J. Blahna, TuSovice 5, 26282 Starose- 
dlecky HrAdek. > 

Koupim start etektronky, pfedvAleCnA a jinA 
zajfmavA radia i jinA el. pffstroje asi do r. 
1935. PiSte nebo volejte kdykoiiv: ing. A. 
Vaic, JflovskA 1164, 14200 Praha 4, tel/fax 
024718524. 


R0ZNE 

LHOTSKY — EJL electronic actued nablzf 
vybranA druhy souAAstek za vyhodnA ceny. 
Nabidkovy seznam i s cenami na poiAdAni 
zdarma zaSteme. P. O. Box 40,432 01 Kadaft 
1 . 

V9i (as uSetri kartotAka (asopisov 

AMATERSKt RADIO, SDELOVACI techni- 
KA, ELEKTRONIKA, na Didaktik Gama, ZX 
Spectrum. Podrobny popis ClAnkov 
s moinosfou triedenia podfa rOznych kritArii 
(nAzov, tAma, progr., opravy, zapojenia, graf, 
vzorce...). Zatiaf 7 suborov (po 3 rod.): ARA 
roC. 82-90; ST 85—90; E 88—90; ARB 
88—90.1 Cfslo za 1 KAs. Na Atari 800, ARA 
85—90. Pri odbere so 3 suborov vrAtane 1 ks 
36 KAs do 6 suborov 1 ks 30 KAs, 7 suborov 
— 1 ks 27 KAs + kazety, disketa (D 40). 
KATARINA SOFT. Hanulova 1, 841 02 Brati¬ 
slava. 

HfadAm dodAvatefa antAnnych zosilftova- 
Aov, predzosilfiovaAov, len otypovanA s po- 
volenim na predaj a montAi. L. Putz, Zelez- 
niAnA 39, 821 07 Bratislava. 


ZijemcAm o potdfvAnf hudebmch progra mfl 

na poAitaA Didaktik, ZX Spectrum a kompa- 
tib. Nabizime 3-kanAlovy hudebni interface 
s AY-3-8910. Zvuk jako u Spectrum 128! 
VysokA kvalita, nevAhejte. Cena 690 KAs. 
Samost obvodu AY - 350 KAs. BEST TASko- 
vice, 747 69 TASkovice 1. 

Zhotovim ant zosilAovaAe potffa poiiada- 
viek — osadenie BFG, BFR, mosfet, rozbo- 
AovaAe, zruAovaAe pAsm. aj. kanAlovA, zfu- 
AovaAe susednych kanAlov — parametre, 
zoznam proti znAmke. Ceny dohodou. F. 
RidarAik, KarpatskA 1, 04001 KoSice. 

Kdo za odmAnu poskytne informace 


o zapojeni 3,5 FD mechaniky Sony- model 
OA-D34-22. J. SimAnek, 39401 RynArec'82, 
tel. 0366/8261. 

StAtnf organizace pfijme do trvalAho pracov- 
nlho pomAru radisty nejIApe z fad radioama- 
tAru. 

Poiadavky: ukonAenf SS vzdAIAnf, vAk do 35 
let dobry zdravotni stav, znalost morse, 
radiotechniky, zAkladu angliAtiny. * 

Pracovni doba — 24 hod. smAnny system, 
piatovA podmlnky cca 5,5—6000 tisfc, zAkl. 
pracoviStS Praha, moinost prAce v zahraniAi. 
Nabldky pfsemnA se struAnym iivotopisem. 
ZAkl. informace na tlf. 36 88 70, Praha 


Seznam inzerentu v tomto Aisle 


PtoAn* inzer&t strana 

AviatickA pouf.I 

Agrostav Kolfn — vyroba DPS, potisky... VI 

Avis — konvertory zvuku.II 

BuAek — elektronic. souAAst. zAsil. sluiba.VIII 

Conmtotronic — prodej Commodore 64.II 

CSAT — pffslu§. k satel. TV.VI 

Computer Equipment — software z celAho svAta.Ill 

DOE — prodej tranzit. a souAAstek.77 

Domorazek — koupA inkurantu.I 

Elektro Broi — prodej, zAsil. sluiba elektrosouA...73 

Ecom — prodej elektrosouAAst., plottery aj.77 

Elektrosonic — plastovA knoflfky.Ill 

Elektrosonic — indikAtor nAmrazy.VI 

Elko — elektronicky zvonCek do telefonu.VI 

Elnec — programAtor pamAti EPROM.Ill 

Elmeco — prodej tranzist. 10 aj. II 

Fan radio — obAan. radiostan., transcievery aj.VI 

FCC Folprecht — vypoA. regul. tech, senzory aj.I 

Fines — dekodAry, konvertory, souAAstky...II 

FK technics — prodej elektronickych souAAst.76 

GM electronic — prodej elektronickych souAAst.74—75 

IKU — prodej 16bitovy mikroprocesor.VIII 


JJJ. Sat — pffsluSen. SAT, souAAstky...VII 

JV © RS Elko — mAffcf pffstr., videorekord. aj.II 

Kotrfea — stavebnice AR.95 

Kttnig — prodej souAAst. pflstr. aj.96 

KTE — prodej elektronic. souAAstek.IV—V 

MikrobAze Itobby — Aasopis.VI 

Mite — mikropodftaA. technika.VIII 

Sat — vyroba satelit. parabol.. II 

OrCad — programovAnl.Ill 

Pfijimaci technika — SAT a TV pffsIuSenstvf.I 

PoAtovnf pfeprava — pffjem uAftO.78 

R a C — elektronic. souAAst., zAsil. sluiba.Ill 

Racom — vyvoj, vyroba vf a radiotech, zaffzenl....... II 

SieidikovA — karty do PC, analog, digitAI. vstup...II 

STG Eicon — souAAstky, rozhranl, senzory aj.II 

SilhAnek — koupA inkurantu..I 

SprAva radiokomunikad — pffjem inienyra.Ill 

TES elektronika — TV dekodAry, konvertory aj.Ill 

Tesla LanAkroun — prodej souAAst.. 77 

Tesla Uberec — poiArnf a zabezpeA. zaffzenf..VI 

Tesla Vrchlabi — vykonovA diody, triaky, tyrist.VI 

Torbi — prodej zahraniA. reproduktorO. VIII 

Tektronix — prodej mAF. pffstr.}..53 

UpozornAnf inzerentQm...78 


















































